greșelile. Acestea se îndreaptă prin confruntare 
cu manuscrisul. 

1. Corecturi [corrections; Korrekturen, ge- 
zeichnete Fehler; marks; nyomdahiba javitás; 
KOoppekTypa, NONpPaBKH, OTMeTKH]. Arte gr.: 
Indreptárile fácute tiparului de probá, cu indi- 
carea greselilor prin anumite semne convenţionale. 

2. Corelate  [corrélates; Korrelaten; corre- 
lates; koreláták; koppezisTbi]. Clc. e.: Valori de 
substituție k, prin cari sunt înlocuite cele n mărimi 
necunoscute cari intră într'un sistem de p ecuații 
de observaţie (ecuaţii de condifiune), unde pz 
adică numărul ecuaţiilor sistemului de rezolvat 
este mai mare (sau mai mic) decât numărul 
necunoscutelor, 

s. Corelatelor, ecuaţiile ~ [équations des 
corrélates ;  Korrelatengleichungen ; correlates 
equations;  koreláta-egyenletek ;  ypaBnenna 
KoppenAToB). Clc. e.: Sistem de ecuaţii cari con- 
țin corelatele ecuațiilor de erori, a cărui rezolvare 
permite găsirea valorilor corelatelor, cari, sub- 
stituite în ecuaţiile normale, conduc la deter- 
minarea valorilor celor mai probabile ale mări- 
milor necunoscute, măsurate sau observate de 
n ori. 

4. Corelafie [corrélation; Korrelation; corre- 
lation; kólcsónósség; KODPeIIHIHH，COOTHOIIe- 
HHe]: O transformare a spațiului proiecfiv în el 
însuși, care face să corespundă fiecărui punct- 
imagine câte un singur plan-obiect, la puncte- 
imagine distincte corespunzând plane distincte, 
și astfel încât puncte situate în același plan să 
aibă ca imagini plane cari trec prin același 
punct. In coordonate proiective omogene, o 
corelaţie are expresiunea 


4 
ini > 4, X, (i—1,2,3, 4), 


unde x,, ivrxa sunt coordonatele punctuale ale 
punctului-obiect, :;4,..,54, sunt coordonatele 
tangențiale ale planului-imagine, iar determi- 
nantul coeficienţilor a, e diferit de zero. O 
corelație între două spaţii suprapuse e involu- 
torie, când e identică cu inversa ei. Exemplu: 
Transformarea prin plane polare reciproce față 
de o cuadrică este o corelație. — Conceptul se 
poate generaliza, respectiv restrânge, la spații 
proiective cu oricâte dimensiuni — și privește 
punctele si hiperplanele, In cazul dreptei, 
corelația se confundă cu colineația. 

s. Corelafie, coeficient de ~ [coefficient de 
corrélation; Korrelationskoeffizien!; coefficient of 
correlation; kölcsönösségi tányezó; xooddn- 
UHeHT KOppeJIHH, COOTHONIEHHA). Cle. pr.: 
Coeficientul de corelaţie al lui Pearson, dintre 
două variabile statistice x si y, cari iau valorile 
sse, (1i dus vă N,)si y— y; Uie + Nj), 
e câtul sumei produselor abaterilor (x;—m,) si 
(入 一 ^y) ale celor două variabile față de valorile 
lor medii m, si my prin produsul abaterilor lor 
medii pătratice 7, și Ty și prin numărul N.N, 
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al tuturor perechilor de valori ale celor două 
variabile: 

Nx Ny 
Y X (m) wm 


Od jS 


N, N, Ta Ty 

Valoarea r=0 reprezintă lipsa de corelație, iar 
valoarea r= t1, existența unei corelaţii rigide. 

s. Corespondenţă proiectivă [correspondance 
projective; Projektivitát; projective correspon- 
dence;  projektiv vonatkozás; mpoekmHoHHOe 
cooTBeTCTBHe]: 1. In forme de speța întâi: 
Corespondenţă biunivocá între elementele a 
două multiplicități cu o dimensiune (punctele 
unei drepte, drepte sau plane formând un fas- 
cicul), astfel ca biraportul a patru elemente ale 
unei forme să fie egal cu biraporiul elementelor 
corespunzătoare din cealaltă formă. — 2. In 
forme de speța a doua: Corespondenţă biunivocă 
între elementele a două multiplicităţi cu două 
dimensiuni, astfel încât unei forme de speța 
întâi, conținută în una din ele, să-i corespundă 
o formă de speța întâi în corespondenţă pro- 
iectivă cu ea. — 3. In forme de speța a treia: 
Corespondenţă biunivocă între elementele a 
două  multiplicităţi cu trei dimensiuni, care 
transformă formele de speța întâi și a doua ale 
uneia din ele, în forme de aceeași speță ale 
celeilalte, în corespondenţă proiectivă între ele. 

7. Corespondenţă, principiul de ~ [principe 
de correspondance; Korrespondenzprinzip; cor- 
respondence principle; vonatkozás elve; IPHH- 
QHN COOTBETCTBHA]. Fiz.: Legile Fizicei clasice 
sunt valabile asimptotic, când constanta b a lui 
Planck e neglijabilă față de acţiunile ce trebue 
luate în considerare (Bohr). 

8. Corespondenfe, stări ~. V. Stări cores- 
pondente. 

9. Corfá. Colivie de extracţie (fermen minier 
regional, Transilvania). 


10. Corfá, Ind. fár. V. sub Piuš. 


11. Corhart. [corhart; Corhart; corhart; korhart; 
KOopxapT]. Ind. st. c.: Produse refractare super- 
aluminoase, cari ating refractaritatea CS 38 = 1850^, 
in cazuri speciale chiar refractaritatea maximă de 
CS 42 =2000*. Se fabrică dintr'un amestec de 
bauxită cu cca 72%/0 alumină, prin topirea masei 
ceramice în cuptoare electrice, fasonarea prin 
turnare în forme (tipare) speciale și răcire foarte 
înceată, timp de 1 până la 2 săptămâni. Pentru a obfi- 
ne o structură microcristalină a mesei ceramice, se 
o structură microcristalină a masei ceramice, se 
adaugă topiturii puțin oxid de zirconiu. Pro- 
dusele refractare Corhart corespund compoziției 
mulitei pure si au proprietăţile acesteia, adică 
sunt foarte compacte (dense, neporoase) și 
extrem de rezistente la agenți chimici. 


12. Corlandru [coriandre; Koriander; corian- 
der; koriânder; kopmam/tp]. Ind. alim.: Corian- 
drum sativum. Plantă erbacee, cu miros pătrun- 
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zător, din familia umbeliferelor. Are fructe cu 
miros de plosni[á, când sunt verzi; uscate, răs- 
pândesc un miros agreabil. Se întrebuințează 
drept condiment. 

1. Coridor [corridor; Gang; corridor, passage; 
folyosó; Kopuop]. Arh.: încăperea îngustă si 
lungă dintr'o clădire, care servește drept dega- 
jament pentru mai multe încăperi de locuit, 
pentru clase, birouri, etc. Se numește coridor 
interior, când camerele sunt situate de ambele 
părți, si coridor lateral, când camerele se găsesc 
numai pe o parte. 

2. Coriină |coriine;  Faserzwischensubstanz : 
corium; rostmell&kanyag; KOPHYM, JtepMa]. Ind. 
piel.: Substanța albuminoidá care umple locul 
dintre fibrele țesutului dermic, legând fibrele 
între ele. Când se usucă pielea, coriina se întă- 
reşte ca un cleiu. Fibrele devenind rigide, pielea 
pierde elasticitatea și devine tare. 

s. Corindon ` [corindon; Korund; corundum; 
korund; Kopynyt, anMasubIi IIIaT]. Mineral.: 
AlsOs. Oxid de aluminiu. Are duritatea 9, qr. 
sp. 4, luciu adamantin, spărtură concoidală. De 
obiceiu e incolor. Impurificat cu urme de com- 
puși de crom și de fier, corindonul devine co- 
lorat și poartă numele de: safir (albastru), rubin 
(rosu), topaz (galben), etc. Se ašseste în peg- 
matite sau în calcare cristaline. Varietáfile nobile 
se exploatează din nisipuri. Corindonul ordinar, 
corindonul natural, corindonul feruginos sau 
smirghelul, se folosesc ca abrazive, Corindonul 
artificial se obţine prin topirea bauxitei sau a 
oxidului de aluminiu în arcul electric. 

4. Corintic, ordin ~ [ordre corinthien; korin- 
tische Ordnuna: Corinthian order; korintusi rend: 
kopunbenui opmep]. Arh.: Ordin arhitectural 
caracterizat, în general, prin antablament boaat 
decorat, cornișă cu modilioane. coloană sveltă 
(înălțimea de 10 diametri), capitel în forma de 
coș, format din foi de acant și bază bogat 
mulurată (fia.276). 

5. Coriolis, accelerația lui ^ [accélération 
de C.; C.sche Beschleunigung; C. acceleration; 
C.-fele avorsulás; yckopenue  Hopnonuca]. 
Mec. V. sub Accelerafiilor. compunerea ~. 

e. Coriolis, forța lui ~ [force de C.; C. Kraft; 
C. force; C.-fele eró; caza Hopnomuca]. Mec. 
V. sub Forţă. 

7. Coriolis, teorema lui ~ [théorème de C.; 
Satz von C.; C, theorem; C. tétele; reopema 
Hopnonnca). Mec.: Teorema care priveşte 
compunerea acceleraţiilor V. Accelerațiilor, com- 
compunerea ~, Acceleratia lui Coriolis. 

s. Corkit [corkite; Corkit; corkite; korkit; 
KOpKHT]. Mineral.: PbFes [(OH)s | SO; I PO,]. Va- 
rietate de beudantit de coloare galbenă deschisš 
până la verde, 

9. Corlată [termen popular]. Arh.: Policioará 
așezată deasupra gurii vetrei din tinda unei case 
țărănești. Corlafa, pe care se. așază vasele, lin- 
gurile - si: celelalte obiecte necesare pregătirii 
mâncării, marchează începutul coșului de fum, 


a cărui formă este, de obiceiu, un trunchiu de 
piramidă. 

10, Cormană. Ind. fár.: Fierul plugului. Sin. 
Corman (Oltenia). 

1t. Corn [cornouiller; Hartriegel; dogwood- 
tree, cornel-tree; somfa; HKH3HI]，Bof.: Cornus 
mas. L. Arboras din familia cornaceelor, înalt de 
4…8 m, comun în pădurile de ses și de deal. 
Lemnul, dur, greu, este căutat pentru mânere, 
pentru strungărie, pentru dinţi de roţi si bas- 
toane. Fructele, numite coarne, sunt comestibile; 
din ele se face și dulceaţă. Frunzele și scoarța 
conțin materii tanante; țărancele le folosesc la 
vopsit. 

12. Corn de plug [mancheron; Sterze; plough 
handle; ekeszarv; pyuka mryra]. Agr.: Fiecare 
din cele douá mánere cari servesc la conducerea 
plugului, ca și la apăsarea în pământ a fierului 
plugului. 

13. Corn polar [corne polaire; Polhorn; pole 
tip; pólus-szarv; Kpaă nomocHoro GauMara). 
Elt.: Fiecare din cele două extremităţi ale tălpii 
polare cari ies lateral față de miezul polului. 
Intr'o mașină electrică rotitoare, cornul polar 
întâlnit mai întâi de indus se numeşte corn de 
intrare, iar celălalt, corn de ieșire. 

14. Corn sintetic [corne artificielle; Kunsthorn; 
artificial horn; müszarv; HcKyccTBeHnHbrii por]: 
Masă plastică obținută din cazeină. 

15. Cornee transparentă [cornée transparente; 
Hornhaut; transparent cornea; szarühárlya; IIpO- 
3paunas poroguua, poroBast o60z10*ka rasal: 
Membrană transparentă a ochiului, în formă de 
calotă aproape sferică (r=8mm). neregulată; 
joacă rolul de fereastră, lăsând să pătrundă razele 
de lumină în interiorul ochiului; are o grosime 
de aproximativ 2 mm. 

15. Corneene [roches cornéennes: Hornfels; 
hornfels; szarákóze!; poroBH/[HbIe CKaJIbI]: Roce 
metamorfozate sub influența căldurii desvoltate 
de o magmă cu care au venit direct în contact. 
Pot fi datorite transformării unor roce sedimentare, 
unor șisturi cristaline sau chiar unor roce erup- 
five. Cele provenite din șisturi argiloase se 
prezintă ca roce compacte cu spărtură concoi- 
dală, conținând în masa lor minerale noi (in- 
existente în maamă sau în șisturile argiloase 
primitive), ca: andaluzit (care-i dă duritatea și 
reflexul rosu-mat), hipersten, cordierit, grenat 
și uneori pirit. 

17. Cornet acustic [cornet acoustique; Schall- 
trichter; hearina trumpet; hangtólcsér; CIyxOBaA 
rpy6a, pynop]: Dispozitiv pentru a amplifica 
sensafia auditivă produsă de un sunet, concen- 
trând asupra timpanului (prin fenomene de refle- 
xiune pe pereţi) mai multă putere acustică, -și 
anume aceea corespunzătoare. deschiderii cor- 
netului, ori pentru a dirija, în anumite direcţii, 
undele sonore emise de un izvor acustic. Cornete 
acustice de. diferite forme (conice, spirale, ex- 
ponențiale, etc.) sunt folosite: în construcția” pate- 
foanelor, a vorbitoarelor (difuzoarelor), la ascultă- 
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Fig. 276. Două tipuri de coloană si de antablament ale ordinului corintic compozit. 
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toarele folosite în armată, elc. Sin. Pâlnie 
acustică, 

1. Cornieră [corniăre; Winkeleisen; angle- 
iron; szógvas; IOJIOCa  yrJIOBOTO weneza): 
Bară profilată, din oțel sau'din metale ușoare, care 
are în secțiune 
două aripi în for- 
má de unghiu 
drept (fig. 277). 

Dimensiunile ei 

sunt  standardi- 

zate. Tabelele a b 
comerciale con- 
lin; pe lângă di- 
mensiunile de 
mărime ale cornierei, și valorile calculate ale 
momentelor de inerție în raport cu axele re- 
spective de încovoiere, valorile modulului de re- 
zistenlá și valorile coeficientului de flambaj. 一 
După relaţiile dintre aripi, deosebim: 

2, ~ cu aripi egale [corniăre à ailes éga- 
les; gleichschenkliges Winkeleisen; equally sided 
angle-iron; egyenlőszárú —szógvas; yTJIOBOe 
s«eueao c ypaBHOBeIIeHHPIMH HpasMH (60- 
KaMH)]: Cornierá cu aripile egale între ele. 

s». ~ cu aripi neegale [corniere á ailes. 
inégales; ungleichschenkliges Winkeleisen; in- 
equally sided  angle-iron; ^ egyenlótlenszárü 
szógvas; YTIIOBOE tene3o cC HeypaBHOBe- 
treHHbIMH kpasMH (5oKaMH)]: Cornierá cu 
aripile de lungimi neegale. 

4. Cornişă [corniche; Kranzgesims, Karnies; 
cornice, moulding; kórpárkány; KapHH3, NOA- 
COK, BbIKpyxKa]. Arh.: 1. Element de con- 
struciie ieșit spre exterior din planul vertical al 
unui zid, menit să apere zidul de apele de 
ploaie.— 2. Partea superioară a antablamentului 
alcătuită dintr'o serie de muluri. In arhitectura 
clasică, cornișa ordinului doric se caracterizează 
prin mutule, a ordinului ionic prin denticule, 
iar a ordinului corintic prin modilioane. — 
3. Mulurile proeminente, așezate sub plafonul 
unei încăperi, deasupra unei uși, a unei ferestre, 
a unei mobile, etc. 

s. Cornish-stone [cornish-stone; Cornish-stone; 
Cornish-stone; kornis-szton; KOpHBAJJIHÄCKAA 
ropHas nopona]. Mineral.: Varietate de peg- 
matitá cu feldspatul descompus (caolinizat), care 
inlocueste, in masele ceramice, in acelasi timp 
feldspatul, caolinul și cuarțul. Raportul dintre 
caolin, feldspat și cuarț variază foarte mult în 
diferitele puncte ale zăcămintelor de cornish- 
stone, 

s. Cornigoni, Agr.: Varietate de castraveți, 
cu fructele mici, acoperite cu brobonele. Se 
culeg când au grosimea de 2…3 cm şi se con- 
servă în oțet, Sin. Cornisoni de Paris. 

7. Cornifá, Ind. țăr.: Unealtă a rotarului, în 
formă de scaun, în care se așază roata când se 
inspifeazá sau când i se pun obezile. Sin. Cobilă, 
Cușniţă, Scaun de înspiţat. 


Fig. 277. Cornieră cu aripi egale (a) 
şi cornieră cu aripi neegale (b). 


s. Cornu, prismă ~, V. sub Prismă, 
9 Cornu, strate de ~ [couches de C.; Schich- 


len von C.; C. strata; C.-rétegek; nziacrbi K,]. 
Geol.: Faciesul particular al Aquitanianului din 
partea răsăriteană a Munteniei, reprezentat prin 
marne cenușii-negricioase, bituminoase și sărate, 
cu intercalaţii grezoase, cari stau deasupra ,gip- 
surilor inferioare”. 


10. Cornul caprei. Agr.: Varietate de ardeiu 
ung, cu fructul în formă de corn de capră, de 
coloare verde sau galbenă în stare crudă, și care 
devine la maturitate portocaliu, respectiv roșu. 

11 Cornul secarei [ergot du seigle; Muter- 
korn; rye ergot; anyarózs; CNOpbIHbA putu). 
Agr.: Boală a secarei, produsă de ciuperca Clavi- 
ceps purpurea (Fr) Tulasne, din familia hioo- 
creaceelor. Atacă spicele în cari, în locul boabe- 
lor, se formează niște organe caracteristice, alun- 
aite, de forma unui corn, de coloare neagră- 
violacee, numite scleroti, cari sunt oraanele de 
rezistență ale ciupercii. Din acești sclerofi se 
extrage ergotina — substanță cu acțiune hemo- 
statică. Pentru combatere, se recomandă strân- 
gerea sclerofilor, evitarea terenurilor în cari 
boala s'a manifestat, si evitarea terenurilor umede 
și reci. Sin. Secară cornută. 

12. Cornus sanquinea L. Bof.: V. Sânger. 

13. Cornutină [cornutine; Cornutin; cornutine; 
kornutin; KopmyTHH]. Farm.: Amestec de di- 
versi alcaloizi continuti în eraotul de secară (er- 
qotină, ergotoxină. eraotamină). E o pulbere 


'amorfá, brună. puțin solubilă în apă; solubilă în 


alcool cald. Excitant al contracțiunilor uterine. 

14. Cornwallit [cornwallite; Cornwallit: corn- 
wallite ;  kornvállit;  xopmBazHT). Mineral.: 
Cus [(OH)s | AsOsl» * 3 H:O. Aparent amorf, însă 
anisotrop. Are duritatea 4,5, gr. sp. 4,2 si co- 
loare verde închisă, 


15. Coroană  [couronne; Kreisring; annulus; 
korona, kórgyürü; Kobol. 1. Geom.: Supra- 
fată plană cuprinsă între două cercuri concen- 
trice. Sin. Inelcircular. — 2. Meteor. V. sub Meteori 
optici, — 3. Tehn. mil.: Lucrare de fortificaţii, 
alcătuită dintr'un bastion central cu două aripi 
laterale terminate prin câte un semibastion, 

16. Coroană australă [couronne australe; süd- 
liche Krone; corona austrina; déli korona; tont- 
Has KopoHa]. Astr.: Constelafie din emisfera 
australă, în formă aproape circulară, neobserva- 
bilă cu ochiul liber, cuprinsă între constelațiile 
Scorpionul si Arcasul. 

17. ~ boreală [couronne boréale; nördliche 
Krone; corona borealis; északi korona; ceBepuaa 
KOpoHa]. Astr.: Constelaţie din emisfera boreală, 
în formă aproape circulară, constituită dintr'o 
stea de mărimea a doua numită Gemma, şase 
stele de mărimea a patra și 24 de stele vizibile 
cu ochiul liber. Popular, această constelație se 
numește ,Hora" sau „Casa cu ogradá", iar steaua 
Gemma poartă numele de „Fata din horă”, 


t. Coroană de rulare [couronne de roule- 
ment, couronne à rails, chemin circulaire de 
roulement; Rollenbahn, Schienen Kranz, Rollkranz; 
rotation roller path; a forditókorong kórpáàlyája; 
KOJIBHO C pOJHKaMH HJIH KaTKAMH, KOJIb- 
ueBoit HJIH KpyroBoi pezbc]. C. f, Ms.: Șină 
circulará pe care se rostogolesc rolele unei pláci 
invártitoare, Se aplică la macarale cu coloană, a 
căror rotire se efectuează cu role pe placă în- 
vârtitoare, ca și la plăcile învârtitoare pentru 
întors vehicule de cale ferată. La plăcile în- 
vârtitoare pentru macarale, sina se reazemá pe 
o fundație în asa fel, încât sprijinirea pe pivotul 
central, în timpul rotirii, ca si contactul dintre roți 
și sina circulară, să se poată face în mod nor- 
mal. La cele pentru vehicule de cale ferată, sar- 
cina totală se sprijine pe pivotul central, și an- 
trenarea plăcii se face printrun angrenaj. Sin. 
Siná de rulare. 

2. Coroană diferenţială [couronne du diffé- 
rentiel; Tellerrad; axle drive bevel wheel; di- 
ferencial-ayürü; OokoBoe  KOMECO HJIH KO- 
pona mnuddepeunuasa]. Ms.: Coroană dinfatá, 
montată pe caseta sateliților. Primește mişcarea 
dela motor prin pinionul de atac, și o transmite 
maj departe, prin intermediul casetei sateliților, 
până la roți. 

s. Coroană dințată [couronne dentée; Zahn- 
kranz; rim of gear wheel, toothed rim; fogazási 
korona; 3y6uaTbiii BenuHH]. Mş.: Partea peri- 
ferică, dinjatá, a roților cu dinți, obținută prin 
turnare sau frezare. Se frezează, de obiceiu, cu 
dințare în evolventă si, mai rar, cu dinfare în 
cicloidă. Se confecționează din oțel turnat, din 
fontă turnată, din bronz fosforos, bronz de alu- 
miniu, etc., și se fixează apoi pe corpul roții, 
constituind ceea ce se numește o coroană din- 
tată aplicată. 

4. Coroană directoare [couronne directrice: 
Leitkranz; rim of guide blading; vezér-kórgyürü: 
BenyIIag, HaIDaBJIHIOIIaR xopona]. Ms.: Co- 
roaná cu dispozitive speciale pentru dirijarea 
fluidului in rotoarele turbinelor hidraulice. V. 
fig. sub, turbiná hidraulicá. 

5. Coroană pentru lanț [couronne pour 
chaine; Kettenkranz; crown wheel, chain ring; 
lânckorona; koponnoe ayÓuaroe Koneco). Ms.: 
Coroană metalică aplicată pe o roată și purtând 
imprimată, în negativ, pe tot lungul periferiei, 
forma zalelor lanţului. Zaua pătrunde în cuprinsul 
unei astfel de forme, se fixează provizoriu, și 
este antrenată în mișcarea circulară a roții, pro- 
vocánd. antrenarea lanţului. 

2%, Coroana șinei. Sin. Ciuperca șinei; Capul 
sinei. 

7. Coroana crucii de Malta [couronne de la 
croix de Malte; Antriebscheibe; Maltese cross 
drive; filmvetitógép — hajtókorongja; Manbrni- 
cKas IpHBOJHAA 3Be3na (MEHCH)]， Cinem:: 
Disc care are un dinte si care, prin rotire, ac[io- 
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nează „crucea de Malta” a aparatelor de pro- 
iecție cinematografică. V. Cruce de Malta. 

8. Coroana turlei [couronne de la tour; Turm- 
krone; tower crown; torony-korona; Kpona, 
BepXyIIKa Gamnu). Mine: Cadru de lemn 
care unește picioarele turlei de sondă la par- 
tea ei superioară. La turlele metalice, cadrul 
este format din fier cornier sau în formă de U, 
și este legat solidar de cornierele cari formează 
picioarele turlei. Sin. Geamblac, 

9. Coroana arborelui [couronne de l'arbre; 
Baumkrone; top of the tree; fa-korona; KpoHa 
nepebBa). Hort.: Partea ramificată a unui arbore, 
cuprinzând ramurile de schelet și ramurile ro- 
ditoare, din primăvară până în toamnă, si frun- 
zisul cu florile sau cu fructele. Se disting mai 
multe feluri de coroane de arbori, printre cari: 
în formă de piramidă, când este formată din 
3…5 ramuri principale, dispuse simetric în jurul 
axului de creștere si subordonate acestui ax în 
ce priveste volumul de creștere; în formă de 
vas, când este formată din 4…6 ramuri princi- 
pale, dispuse simetric în jurul trunchiului și egale 
în ce privește volumul creșterii, coroana fiind 
lipsită de un ax de creștere; coroană sistem 
Lieder, când este formată în pepinieră și are un 
prim etai de 3 ramuri și un ax de crestere. Pe 
acesta din urmă se mai aăsesc 1…2…3 ramuri 
principale, situate la 50…60 cm distanţă. 

10, Coroană solară [corona; Korona der Sonne; 
solar corona; a nap koronája; COJIHeuHast KO- 
poma]. Astr.: Stratul exterior al Soarelui, ob- 
servabil în timpul eclipselor. Are o coloare albi- 
cioasă, iar lumina emisă are un spectru continuu, 
peste care sunt suprapuse câteva linii intense, 
cari au fost atribuite mai de mult unui element 
ipotetic, numit Coroniu. dar cari sunt datorite 
unor atomi ionizafi (multiplu) ai unor elemenfe 
cunoscute şi pe pământ. 

11. Corod, strate de ~ [couches de C.; C. 
Schichten; C. strata; kórodi rétegek; popmanuu 
K.]. Geol.: Depozite marine (litorale, salmastre 
și de apă dulce) apartinând Miocenului inferior 
din Nord-Vestul Transilvaniei. 

12. Coroidă  [choroide; Aderhaut; - choroid; 
recehárlya; xopnournaa cocyIHCTag o607104ka 
rza3a]: Membrană interioară a ochiului, care 
căptușește  sclerotica; e opacă, de  coloare 
neagră și transformă cavitatea interioară a ochiu- 
lui în cameră neagră. 

15. Coromâslă. Ind. țăr. V. Cobiliţă. 

14. Coronadit. Mineral.: Amestec de hollandit 
cu un mineral de plumb nedeterminat (nume 
vechiu, părăsit). ' 

15. Coronament [couronnement; Deckquader; 
top of a dike, summit; fedókó; BepxHee no- 
KpbrTHe]. C.S.:Partea superioară a unui cheu, a unui 
pereu, a unui zid de sprijin, a unei culee, a unui 
dig, etc., alcătuită de obiceiu din piatră de talie. 

16. Coronament  [couronnement; — Krónung; 
crowning; álláserósités; cBo;j[uaToe riepekpbi- 
THe]. Tehn. mil.: Lucrare de fortificaţie pasageră, 
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construită de asediatorul unei cetăţi care a reușit 
să cucerească un element al apărării. Se poate 
întâlni un coronament al glacisului, un altul al 
drumului acoperit sau al semilunei (numit și 
„cuib de coțofană”) sau al bastionului (numit si 
„cioc de gaiță”). 

1. Coronit. Mineral.: Turmalin cu conținut de 
magneziu (nume vechiu, părăsit). 

2. Coroniu [coronium; Coronium; coronium; 


koronium; KOpOoHHyM]: Nume care a fost dat. 


unui element ipotetic din coroana solară, bănuit 
ca identificat in special prin linia verde 


(4=5303 A) a spectrului coroanei, linie care e 
datorită, de fapt, unor atomi de fier ioniza[i 
multiplu. 

s. Coronograf [coronographe; Koronograph; 
coronograph; koronoaráf; roponorpab). Astr.: 
Aparat telescopic pentru observarea si cerceta- 
rea coroanei solare. 

4. Coropisnifá T[courtiliére; Maulwurfsarille; 
mole cricket; lótetá; menBenral: Insectá din 
ordinul ortopterelor, numită Gryllotalpa vulgaris 
Latr. E vătămătoare rădăcinilor plantelor tinere 
(mai ales în pepiniere). 

5. Coroziune [corrosion; Korrosion; corrosion: 
marás, kirăgâs: ROPDOBHA, 'TpaBJIeHHe, BbI- 
TpaB7reuHe]. Chim., Tehn.: La suprafața metale- 
lor expuse aerului, apei sau soluțiilor saline, se 
produc, de obiceiu. transformări chimice, în urma 
cărora apar pete de colori și forme diferite, cari 
se adâncesc cu timpul si pătrund în interiorul 
metalului. Ca urmare directă, pe lânaă aspectul 
de suprafață deteriorată, scad și calitățile me- 
canice ale metalului astfel corodat. 

Coroziunea e foarte răspândită în tehnică, în 
instalațiile industriei chimice, la căldările cu 
abur, mai ales pe partea inferioară a virolelor, 
la locurile de îmbinare a două sau ale mai multor 
metale, la podurile metalice și de beton armat, 
la conductele metalice subterane, etc. Transfor- 
marea chimică se datoreste faptului că aproape 
toate metalele folosite în tehnică sunt metale 
ordinare, cari au tendința de a se combina cu 
elementele din mediul înconiurător. Cu cát un 
meta| este mai nobil, cu atât este atacat mai 
greu, gradul de coroziune depinzând direct de 
potențialul lui de depunere. Aranjate după 
potențialul de depunere, metalele constitue 
următoarea serie: Aur (+1,42 volti), Platină, Ar- 
gini, Mercur, Cupru, Hidrogen, Plumb, Staniu, 
Nichel, Cobalt, Fier, Cadmiu, Zinc, Aluminiu, 
Magneziu, Sodiu, Potasiu, Lifiu (— 3,02 volli). In 
aceasta, metalele nobile au cea mai înaltă tensiune 
pozitivă față de hidrogen, iar cele ordinare cea 
mai înaltă tensiune negativă. 

Coroziunea este, în ultimă analiză, un proces 
de oxidare care se împarte în coroziune chimică 
(coroziune prin acizi și baze), coroziune prin 
gaze, și coroziune electrochimică. Procesul co- 
roziunii chimice se datorește faptului că, în mod 
obișnuit, metalele se găsesc în natură oxidate 
sub forma de minereuri (cari constitue deci sta- 


rea stabilă), din cari sunt extrase prin reducere 
(ajungând astfel într'o stare nestabilă).: Ele au 
tendința să se recombine cu oxigenul si cu alte 
elemente, pentru a reveni la starea de stabilitate 
maximă. Un exemplu tipic de coroziune chimică 
este coroziunea fierului, care reacționează cu 
apa și cu oxigenul, dând rugina, asemănătoare 
în compoziţie cu unele minereuri de fier. Prin 
coroziune nu se înțeleg însă, de obiceiu, reac- 
fille chimice obișnuite, deși există și astfel de 
cazuri (coroziunea atmosferică, coroziunea gaze- 
lor, de ex. oxidarea aluminiului în aer, acoperi- 
rea argintului cu un strat fin de oxid de ar- 
gint, etc.). 

Cele mai multe procese de coroziune sunt de 
natură electrochimică. și se produc când un me- 
fal este introdus în apă sau într'o soluție electro- 
litică apoasă. In acest caz, metalul are tendința 
de a disolva cationii săi în soluție şi deplasează 
din apă un număr proporțional de ioni de hidro- 
gen. Anumite metale ordinare, ca sodiul si po- 
tasiul, desvoltă astfel cantități mari de hidrogen, 
chiar sub forma de bule; altele desvoltă însă 
cantități extrem de mici, cari se așază ca o pe- 
liculă de dimensiuni interatomice pe suprafața 
metalului, acoperindu-l complet. Hidrogenul care 
formează această peliculă se combină cu oxige- 
nul (din aer), care se disolvă în soluție în timpul 
procesului de coroziune. Pe măsură ce hidro- 
genul intră în reacție cu oxigenul. trec în soluție 
noi cantități de metal, şi acestea liberează, la rân- 
dul lor, noi cantități de ioni hidrogen, spre a reface 
pelicula distrusă. Astfel, oxigenul din aer are o 
acțiune indirectă în procesul coroziunii si, tot- 
odată, un rol preponderent, care se schemati- 
zează cum urmează: 


(a) Me 十 HOH > MeOH + H* 
(metal) (hidroxid metalic) 
(ion de hidrogen) 
(b) 2H*+O > OH 
(atomic) (moleculă de apă) 
(c) 2H* > Ha (gaz) 


Hidroxidul metalic format este un produs fipic 
de coroziune care, în multe cazuri, sufere si 
reacții secundare, în special cu bioxidul de car- 
bon din atmosferă, trecând parțial în carbonatul 
respectiv. Când hidroxidul format este o sub- 
stanță solubilă, coroziunea metalului nu devine 
vizibilă pe suprafata lui decât foarte târziu, când 
soluția se saturează cu hidroxidul format. 

Când procesul coroziunii se petrece între un 
metal și o soluție salină, el poate fi schematizat, 
de ex. în cazul clorurii de sodiu, astfel: 

(d) Me-+HOH+ NaCl => MeCI +H*-+ NaOH 
(e) MeCl + NaOH -> Me OH 十 NaCl, 


Și în acest caz, hidrogenul din pelicula for- 
mată reacționează cu oxigenul, iar produsul final 
de coroziune este tot un hidroxid metalic, care 
rezultă însă dintr'o reacţie secundară. 

Faptul cá produșii de reacție ai coroziunii 
apar, pe suprafețele metalice, în puncte și în -pete 
izolate, de dimensiuni mai. mari sau mai mici, în 


timp ce porțiuni relativ mari din suprafața meta- 
luiu; raman neatacate, arată că reacţiile cari se 
petrec sunt de natură electrochimică și că se 
formează datorită unor diferențe de potenţial 
ainire diferitele puncte dela suprafața metalului. 
Porţiunile de suprafețe puternic atacate corespund 
polului negativ 
al unei pile 
(anodului), iar 
cele rămase 
neatacate sau 
foarte puţin a- 
tacate, celui 
pozitiv — (cato- 
dului) — ca in 
figura,278 — care reprezintă, “schematic, acțiunea 
electrochimică a unei picături de clorură de sodiu 
pe o lamă de fier. 

Astfel de diferențe de potenţial pot fi dato- 
rite variațiilor proprietăţilor fizice și chimice în 
masa metalului, cari nu pot fi ușor detectate, 
cum sunt tensiunile proprii (interne) locale, im- 
puritájile constituite de alte elemente, de ex. 
carbonul în cazul fierului, etc. si variațiile con- 
centrației ionilor soluției cu care metalul ajunge 
în contact. Concentrația oxigenului la suprafața 
metalului joacă un rol special în procesul de 
coroziune, ca si porii metalului, in cari acesta 
poate pătrunde cu ușurință. In toate cazurile de 
coroziune electrochimică, zonele metalului ata- 
cat constitue polul negativ, iar electrolitul pe cel 
pozitiv, reacţiile (b); (c) si (e) fiind tipice pentru 
polul pozitiv. Astfel se explică faptul că metalele 
sunt corodate foarte mult în regiunile tuturor 
crăpăturilor, sau la locul de îmbucare a două 
metale diferite. 

Gradul de coroziune este determinat, aproape 
totdeauna, de următorii factori mai importanți: 
potenţialul de electrod, starea de agregare, exis- 
tența tensiunilor proprii (interne) din masa me- 


Fig. 278. Coroziunea metalelor 
(schemă de principiu), 


talului, natura şi concentrația metalelor străine | gif 


din masa metalului, reactivitatea chimică a me- 
talului, temperatura, presiunea oxigenului, con- 
centraţia ionilor de hidrogen, natura și repartiția 
produselor de coroziune, raportul dintre supra- 
fața zonelor anodice si catodice, și conductivi- 
tatea soluției, etc. 

1. Coroziune [corrosion; Korrosion; corro- 
sion; lerágás, lemálás; KOppO3Ha, pa3MbIB, 
BbIMbIBaHHe (nopoj]]. Geol.: Acţiunea de ero- 
ziune, prin disolvare, a unor roce ușor solubile, 
datorită circulaţiei apelor de şiroire. Se exer- 
cită mai ales pe masivele de sare gemă, de 
gips şi de calcare. 

2. Coroziune eoliană [corrosion éolienne; Kor- 
rosion; aeolian corrosion; lemálasztás; KOppo3Hst, 
BbBIBeTDHBaHHe od i Acţiunea de roadere 
prin fragmente de roce (nisip) purtate de vânt. 
Este mai intensă în regiunile de deșert. 

s. Coroziune magmatică [corrosion magma- 
fique; magmatische Korrosion; magmatic corro- 
sion; mágmátikus elmálasztás; MarMaTHueckast 
Koppo3Hs]. Petr.: Acţiunea de disolvare par- 
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țială pe care o are o topitură magmatică asupra 
unor cristale formate anterior. 

4. Coroziune, figuri de ^ [figures de cor- 
rosion;  Atzfiguren; corrosion figures; marási 
rajzok; GHrypbl KOppo3HH, TpaBJIeHHs]. Mi- 
neral.: Depresiuni cu forme regulate, rezultate 
prin disolvare, pe fețele unui cristal, Simetria 
şi dispoziţia lor sunt folosite pentru a stabili 
clasa de simetrie a substanţelor cristalizate. 

5. Coroziune, probă de ~ [essai de cor- 
rosion; Anfressungsversuch, Korrosionstest; cor- 
rosion test; marási próba; koppoauiinas Hpo6a， 
HCIbITaHHe]. Ind. petr.: Probá pentru determi- 
narea gradului de purificare a benzinelor si, 
in special, pentru verificarea conținutului de 
sulf elementar sau a combinațiilor acestuia. De- 
terminarea se efectuează după una din metodele: 
americană (Doctor test), în capsulă de cupru, sau 
cu lame de tablă de cupru. 

e. Coroziv, agent ~, V. Agent coroziv. 

*. Corp [corps; Körper; field; test; reno]: 
Mat.: Inel care are cel puţin un element diferit de 
zero şi care mai are proprietatea că, pentru 
orice element a=0, ecuaţiile ax=b si xa=b 
admit totdeauna soluțiuni. 

Corpuri particulare: 

8. Corp algebric [corps algébrique; algebrai- 
scher Körper; algebric field; algébrai test; aj- 
reGpanuecuoe TeJo]. Un corp K se numește 
algebric faţă de un corp Kø dacă orice 
element din K satisface o ecuaţie algebrică cu coe- 
ficien[i aparținând lui Ky. In teoria numerelor alge- 
brice, K, este, de obiceiu, corpul numerelor 
raționale. 

9. ~ comufativ. V. Câmp. 

10. ~ de numere [corps de nombres; Zahl- 
körper; field of numbers; szâmtest; Teo uucer]: 


Totalitatea numerelor « de forma hm 
unde f,(0) și f+(0) sunt polinoame, iar f.(9) este 


iferit de zero — se numește corp algebric 
de numere sau corp de numere generat de nu- 
mărul algebric 8. 

11. ~ de reduc[ie [corps de réduction; Zer- 
făllungskârper; reduclion field; redukciós test; 
TeJIO cokparntjenHs, OGparnenHA, BOCCTAHOB- 
JIeHHHR]: Dacă M e o mulţime de polinoame 
f(x) cu coeficienți in corpul de începere K, se 
numește corp de reducţie al lui M față de K o 
extindere algebrică K(S), astfel încât fiecare din 
polinoamele f(x) să se descompună în factori 
lineari conţinuţi in K(S) — cu caracter minimal 
față de această proprietate. Toate corpurile de 
reducjie sunt corpuri normale, si reciproc. 

12, ^v finit [corps fini; endlicher Kórper; finite 
field; véges testek; BaronuenHoe, orpanmaen- 
HOE TeJI0|: Corp cu un număr finit de elemente. 
tn virtutea unei teoreme a lui Wedderburn, orice 
corp finit e comutativ si, ca atare, coincide cu un 
câmp Galois. Dacă p 1 e caracteristica corpului 


finit (număr prim), ordinul sáu este de forma f", 
unde r reprezintă gradul față de corpul prim. 
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1. Corp normal [corps normal; Normalkórper; 
normal field; normáltestek; HOpMaJIbHOe TEJO): 
O extindere algebrică K(S) a unui corp de în- 
cepere K se numește corp normal în raport cu 
K, dacă orice polinom f(x) cu coeficienții in K 
şi ireductibil în raport cu K, are toate rădăcinile 
cuprinse în K($), de îndată ce una singură apar- 
line lui K(S). Corpurile normale sunt corpuri de 
reduc|ie, si reciproc. Corpul numerelor com- 
plexe ordinare e normal față de corpul nume- 
relor raționale. Corpurile finite sunt normale 
față de corpul prim. 

2 ~ ordonat [corps ordonné; geordneter 
Körper; ordinated field; rendezett test; ynopa- 
有 OdeHHOe reno]: Corp ale cărui elemente for. 
meazá o mulţime ordonată si care satisface, în 
plus, următoarele condițiuni (de monotonie): 
Dacă a >b, alunci și a+c > b+c, iar dacă a>0, 
b>0, alunci si ab>0. 一 Corpul numerelor ra- 
lionale, ca și corpul numerelor reale, sunt cor- 
puri ordonate. Extinderile lor transcendente nu 
mai sunt corpuri ordonate. | 

3. Corp, pl. corpuri [corps; Körper; body, 
solid; test; Tejo]. Fiz.: Poriiune de materie bine 
determinată. 

4. ^ Maxwell. V. Maxwell, corp ^. 

5. ~ Maxwell-Voigt. V. Maxwell-Voigt, corp 

9. ^v Voigt. V. Voigt, corp ~. 

7. Corp, pl. corpi [corps; Kórper; substance; 
anyag; Teo, BemecrBo). Chim.: Substanţă de- 
finită. Sin. Substanţă chimică, 

8. ~ anliflam [corps antiflamme; Antiflammen- 
stoff; anti-flame substance; lángcsókkentó anya- 
gok; HpoTHBOIJIaMeHHOe TEJO, BeIIecTBO]: 
Substanțe chimice cari se introduc în compo- 
ziția pulberilor fără fum sau în încărcături, pentru 
a micşora temperatura gazelor de combustie sau 
pentru a se combina cu anumiţi produși rezultați 
din combustie, cari ar forma altfel, în prezenja 
aerului, un amestec detonant, dând flacără. 
Ex. MgO; praf de Sn; KCl; KNO; PbsOs. Unii 
dintre ei sunt desaramanfi. 

9. ~ compus [corps composé; chemische 
Verbindung; compound substance; vegyület; CIK- 
Hoe TEJO): Substanţă chimică ale cărei mole- 
cule sunt formate din atomi ai mai multor 
elemente. 

10. oxidant [substance oxydante; Oxyda- 
tionsverbindung; oxydising agent; oxidációs- 
vegyület; OKHCJIHIOIIUee TEJO, BeIIecTBO]. 
Chim.: Substanţă care, într'o reacţie chimică, 
poate elibera oxigen, sau care câștigă electroni 
trecând din stare moleculară în stare anionică. 
Exemplu: In reacţia: 2CuCI + Clo = 2CuClz, clorul 
este corp oxidant, pentrucă a luat un electron 
dela cupru, devenind ion de clor; ionul cupros 
(Cu*) devine ion cupric (Cu**). A 

11. ~ simplu [corp simple; chemisches Ele- 
ment; simple element; vegyi elem; npocroe 
TeJIO]. Sin. Element chimic (v.). 

12. Corp aerodinamic [corps aérodynamique; 
Stromlinienkörper; aerodynamic body; áramvo- 


nalas test; aspoyiHHaMHueckoe reno): Corp cu 
forma determinată astfel, încât să opună cea mai 
mică rezistență la înaintarea prin aer, la efec- 
fuarea misiunii corpului. Corpul de formă aero- 
dinamică e un corp de revoluție cu prora ro- 
tunjită și pupa ascuțită, Această formă s'a dat 
dirijabilelor $i rachetelor. 

13. Corp cenuşiu [corps gris; grauer Körper; 
grey body; szürke test; cepoe reno]: Corp 
opac, al cárui factor de reflexiune nu depinde 
de lungimea de undá a undelor electromagne- 
lice incidente, în special in spectrul vizibil. 

Când un corp e transparent sau aproape trans- 
parent, si factorul lui de reflexiunenu depinde de 
lungimea de undá a undelor electromagnetice 
incidente, in special in spectrul vizibil, factorul 
lui de transmisiune are aceeași proprietate. 

14. Corp colorat [corps coloré; farbiger Kör- 
per; coloured body; szines test; OKEPaIIeHHOe， 
HBeTHOe reno): Corp opac, al cărui factor 
de reflexiune depinde de lungimea de undá a 
undelor electromagnetice incidente, in special în 
spectrul vizibil. 

is. Corp de cáldare de abur. V. sub Cáldare 
de abur. 

15. Corp de descărcare electrică [corps de 
décharge électrique; elektrischer  Entladungs- 
rumpf; body of an electrical discharge; villamos 
kisülés törzse; Teo oJ1exrpHuecKoM pas- 
PAAKH). El.: Partea dintr'o descărcare care nu se 
găsește în imediata apropiere a electrozilor. 

17. Corp de încălzire [élément de chauffe; 
Heizkörper; heating unit; fűtőtest; 9JIeKTPH- 
JecHKH 首 HarpeBareJb, ƏJeMenHT). Elt.: Partea 
unui aparat de încălzire in care se desvoltá cál- 
dură prin efect Joule. 

18. Corp de literă [corps; Kegel, Schriftkegel; 
body of type; betüküp; TeJo HJIH KOpIIyC JIH- 
Tephi, nrpHipra]. Arte gr.: Lungimea dreptun- 
ghiului de bazáal paralelepipedelui literei (pi- 
ciorului). Corpul literei determină mărimea tipu- 
lui și se exprimă în puncte tipografice. 

19. Corp de măcinare [meuliăre; Zermahl- 
ungskórper; grinding body, crushing material; 
órlótestek; órlógolyók; Texo AIA Da3MaJIPL 
BaHHH， ijKepHOBOi KaMeHb]: Corpuri solide, 
de dimensiuni si forme variate (sferice, cilindrice, 
biconice), cari se introduc ín morile cilindrice 
rotative si cari, în timpul funcționării acestora, 
sfărâmă materialul de măcinat, prin ciocnire si 
frecare. Corpurile de măcinat întrebuințate mai 
des sunt de formă sferică și se numesc bile. 
Bilele pot fi de fontă (folosirea lor este astăzi 
redusă și limitată. la diametri până la 65 mm, 
fiindcă la diametri mai mari se sparg repede), 
de oțel sau de silice. Bilele de ojel sunt, de 
obiceiu, din ofel carbon tratat si cu o duritate 
Brinell de peste 300°, Se fac bile si din oțel 
cu crom. Diametrul lor normal variază între 60 
și 125 mm. Cu cât materialul de măcinat este 
mai grosolan, cu atât bilele trebue să fie mai 
mari. Bilele prea mici se adună către centrul 


morii și nu servesc la măcinare. Pentru a lucra 
cu un bun randament, se întrebuințează bile de 
diferiți diametri, cari trebue să se găsească în 
proporțiile date de condifiunile de lucru. Con- 
sumul de bile se exprimă în g la tona de produs 
finit, şi depinde, în primul rând, de natura ma- 
terialului de măcinat. Bilele de silice sunt alcá- 
tuite din bucăţi de silice bine rotunjite, cu dia- 
metrul de 65:::100 mm. Sunt folosite pentru 
măcinarea materialului la care prezenţa fierului 
provenit din uzura bilelor ar fi dăunătoare pro- 
cesului de preparare, care urmează după măcinare. 

1. Corp de plug [corps de charrue; Pflug- 
kérper; plough bod; eketest; kopnyc mryra]. 
Agr.: Grupul de organe active (lucrátoare) dela 
plug (bársa, cormana, brázdarul, plazul mare si 
plazul mic). 

2. Corp de rariță [corps de bouttoir; Hăufel- 
pflugkórper; lister body, ridge plough body; 
rilkitó eketest; KOprmyc JmcTepHoro myra). 
Agr.: Grupul de organe active (lucrátoare) dela 
rariță, compus din: brázdar, cormane si bársá, 
cu dispozitivul de reglat lățimea de lucru (de- 
părtarea dintre cormane). Se folosește, de obi- 
ceiu, montat în locul corpului de plug, transfor- 
mând astfel plugul în rarijá. 

3. Corp mort [corps mort; Ankerkloiz; bol- 
lard; horgonytuskó; kHexT H/IH Omrenr]. Nav.: 
Grindă cu un capăt îngropat în pământ, legată 
cu un cablu sau cu un lanț care servește ca 
punct fix pentru tras nave pe uscat sau pentru 
legatul navelor la mal. 

4. Corp mort [corps mort; Uferbalken; shore 
beam; talpgerenda; IONIOPHaH Gara]. Pod.: 
Capelá de pod care se așază pe mal, fixându-se 
prin járusi; formează capul podului. Grinzile 
primei lacre a podului se fixează cu un capă! 
pe corpul mort, iar cu celălalt pe primul suport 
fix (cáluse, palee) sau pe primul suport plutitor 
(vas, plută, etc.). 

s. Corp negru [corps noir; schwarzer Körper; 
black body; fekete test; utpnoe reno]: Corp 
pentru care puterea absorbantă este egală cu 
unitatea, pentru radiație electromagnetică de 
orice lungime de undă. 

e. Corp Rankine-Fuhrmann [corps deR.-F.; R.- 
F.scher Körper; R.-F. body; R.-F.-féle test; TeJo 
P.- 中 .-Ha]: Corpul din interiorul suprafeţei în- 
chise prin care nu trece fluid în câmpul potenţial 


de vitese, for- = 


mat prin supra- — 
punerea în fie- 
Fig. 279. Corp Rankine-Fuhrmann. 


care punct a 
unui câmp de 
vitese uniform cu câmpul de vitese datorit cu- 
plului format de o sursă și de o absorp[ie egală 
cu ea, plasate în interiorul suprafeţei (fig. 279). 
Folosind sistemul de duble[i repartizaţi în lungul 
unei axe și cu intensitatea variabilă — se pot 
obține, prin metoda indicată mai sus, corpuri 
de profile variate. 

7, Corp reducător [substance réductrice, corps 
réducleur; Reduktionsmittel,  Reduktionsverbin- 
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dung; reducing agent; redukciós anyag; BOCCTa- 
HOBHTOeJIb]. Chim.: Substanţă care, într'o reacție 
chimică, poate lua oxigen, sau care cedează 
electroni, devenind ion pozitiv. Ex.: In reacţia: 
CuO --Ha- Cu -- H2O, hidrogenul este corp redu- 
cător; de asemenea, în reacţia 2FeCls+H2= 
2FeCl+2HCI, hidrogenul pierde un electron, 
devenind ion pozitiv, iar ionul feric trece în ion 
feros, prin luarea electronului cedat de hidrogen. 

$. Corporafie [corporation; Kórperschaft; cor- 
poration; testület; KopmopanHs, Hex, KeXO- 
Bas opranH3anHs]: Organizaţie profesională în 
care se grupau cei cari aveau aceeaşi ocupație 
sau ocupații anexe. Corporaţiile (breslele) au 
apărut, la noi, prin secolul XVI şi au fost des- 
tiinpate în 1873. Trecerea dela ucenic la calfă si 
apoi la patron se făcea prin examen în fața 
unui juriu. 

9. Corpul şoselei. V. Şoselei, corpul ~. | 

10. Corpul sticlos (al ochiului) [corps vitré; 
Glaskórper des Auges; vitreous humour; a szem 
üveges teste; CTeKJIOBHAHaA B/IaTa, MOKpOTa]: 
Materie  gelatinoasă transparentă, de indice 
de refracțiune 1,3365, care umple cavitatea 
ochiului cuprinsă între cristalin şi retină. Sin. 
Umoare sticloasă. 

11. Corpul unei nave [corps du bateau; Rumpf; 
hull, body of a ship; hajótörzs; Koprryc, oCTOB 
cynHa]. Nav.: Complexul părţilor din cari este 
construită o navă, cuprinzând osatura, bordajele, 
punfile si toate celelalte părți componente, 
afară de armament și încărcătură, 

12. Corpului, volumul total al ^ poros [volume 
total du corps poreux; Gesamtvolumen des porigen 
Körpers; total volume of the porous body; likacsos 
lest ósszkóbtartalma; IOJIHPI 首 06PeM NOpPHCTOrO 
Tena]: Volumul corpului poros, incluziv al po- 
rilor din el. 

13. Corpuri submersibile [corps plongeurs; 
Tauchkórper; plunging bodies; alámerüló testek; 
Norpymaromueca Tea]. V. Pături de aera[ie 
înnecate. 

14. Corpus [corps dix; Korpus; long primer; 
garmond betű; kopmyc (mpura, :mrepbri)]. 
Arte gr.: Corp de literă de 10 puncte tipc- 
grafice. Numirea derivă dela opera „Corpus 
Juris", tipărită pentru prima oară cu acest corp 
de literă. Sin. Garmond. 

15. Corrundellit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru margarit. 

16. Cortel, Ind. ţăr.: 1. Manta cu mâneci, fá- 
cută din postav alb, brodat cu floricele din fire 
de lână vopsite în diferite colori, numite găitane 
(regiunea Oltului). — 2. Umbrelă (Moldova, 
Transilvania). — 3. Loc de adăpost și de găz- 
duire peste noapte (Transilvania şi Banat). — 
4. Gazdă (Transilvania şi Banat). 

17. Corticosteronă [corlicostérone; Corticoste- 
ron; corticosterone; kortikoszteron;  KOpPTHKO- 
cTepoH]. Chim, biol.: Hormon din clasa steroide- 
lor, produs din cortexul capsulelor suprarenale, 
unde se găsește alături de alle patru combinaţii 
asemănătoare. Lipsa acestor hormoni provoacă 
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imbolnávirea gravá a organismului care se mani- 
festă prin furburári în metabolismul hidraților de 
carbon si prin pigmentarea pielei în părţile ex- 
puse luminii (boala lui Addison). 

i. Cortiná [rideau; Vorhang; curtain; szin- 
házi függöny; 3anaBec]. Arh.: Perdeaua care 
separă scena unui teatru de sala lui de spectacol. 
Cortina poate fi de pânză sau de metal, ac[io- 
nată cu mâna sau mecanic. 

2. Coruná. Ind. ţăr.: Intreaga construcție a 
acoperişului care se așază pe podina casei. E 
formată din căpriori (coarne sau caferi) sprijiniți 
pe cosoroabá (cosărău), îmbinaţi la coamă în 
limbi și furci, legați cu cătușe și întăriți cu 
chingi. Sin. Conună. 

s. Coruná. Ind. fár. V. sub Coșul morii. 

4. Coruncă [souriciere à tiges; Gestăngekeil- 
fánger; overshot; rudazatfogó; OBepInor]. Mine: 
Instrument folosit pentru prin- 
derea și extragerea, în spe- 
cial a prăjinilor de foraj, a tu- 
bingului, a prăjinilor de pompă 
canadiană si, în general, a ori- 
cărui obiect de formă tubulară 
rămas în gaura sondei (fig. 280). 
Constă, în general, dintr'un tub 
de oţel care formează corpul 
coruncii, având la partea superi- 
oară o mută care se înșuru- 
bează la garnitura de prăjini cu 
care se introduce în gaura son- 
dei. La partea inferioară poate 
avea o pălărie care servește 
pentru ușurarea îmbrăcării capu- 
lui prăjinii rămase în gaura 
sondei. |n interiorul corpului 
coruncii se găsește un dispozitiv 
pentru prins, care se compune 
din fălci mobile cu dinţi cari 
alunecă de-a-lungul unei supra- 
fețe tronconice. Fălcile ridi- 
cându-se, permit pătrunderea 
în interiorul coruncii a extremi- 
tăţii obiectului rămas în gaura 
sondei. Trăgând în sus, fălcile 
coboară, strângând între ele 


cu dispozitive de etanșare (garnituri de-cauciuc), 
între coruncă și capul prăjinilor rămase în gaura 
sondei, astfel încât circulația noroiului să nu se 
facă pe la coruncă, împiedecând-o, deoarece 
degajarea garniturii rămase în gaura sondei de- 
pinde de obţinerea unei circulații normale a 
noroiului de foraj. 


5. ~ pentru înnădirea (completarea) prá- 
jinilor pompelor canadiene [souriciăre à tiges 
de pompage; Pumpengestănge-Keilfânger; spli- 
cer; rudazathosszabitó; OBepIIOT JUS cparu- 
BaHHA IITaHr KaHa/(CCKHX HacocoB]， Mine: 
Coruncá simplă, care permite înnădirea (com- 
pletarea) garniturii de prăjini de pompaj cana- 
dian, in caz de rupere, fără a se mai extrage 
bucata inferioară a prăjinii rupte. 

s. Corvetă [corvette; Korvette; corvette; vi- 
lorlás-hadihajó; KopBer]. Nav.: Tip vechiu de 
navă de războiu, cu vele si cu un tonaj mai mic 
decât fregata, și armată cu piese de artilerie. 

7. Corvuzit [corvusite; Corvusit; corvusite; 
korvuszit; KOpBycHT]. Mineral.: 

VDa * 6 V20; :x H20.. 
Mineral compact, de culoare neagrá, cu duritatea 
2,5 si gr. sp. 2,82. Se găsește sub forma de 
impregna[ii în anumite gresii cu carnotit. 

8. Corydalis. Bot. V. Brebenel. 

9. Cog. V. Gabion. 

10. Cog [panier; Schlot; basket; fonoft kosár; 
Kop3HHà]: Obiect de folosință, în general de 
forma unui vas cu gură largă, confecţionat din 
nuiele sau cordele împletite, folosit pentru trans- 
portul materialelor în bucăţi, al textilelor, etc. 
Uneori are unu sau două mânere, sau un capac. 

11, Cog [panier de bonde; Korbreuse; bow 
net; varsa; KopoGoBaA BepIIal]，Pisc.: Unealtă 
de pescuit, in general de lemn. Coșul pescueste 
ca o capcană, sau ca o pâlnie în care peştele 
este împins de curent. V. Leasă. 

12. Coş de albire [passoire conique; konischer 
Seiher; conical strainer; forrázó edény; KOHH- 
JZeckas Heguka Jura O/annmHpoBKH]. Ind. 
alim.: Unealtá metalicá, de obiceiu de aluminiu, de 
formă cilindrică, având o ușoară conicitate, cu 
găuri dreptunghiulare de 3/17 mm. In aceste 
coșuri se introduc fructele pentru opárit, sau 
legumele pentru albit. 

13, Cog dehameiu [panier à houblon; Ausschlag- 
boitich; hop jack; komlóshordó; xwezeor7jezn- 
T6JIb]. Ind. alim.: Aparat care servește la seapararea 
mustului fiert cu hameiu, de conurile de hameiu. 

14. Coş eruptiv [diatréme; Schlot; neck, pipe; 
kitörő vulkántorok; HBK, HHJIHH/pHMeCKHH HH- 
Tpy3HB]. Geol.: Canal vertical de nutriţie al 
unui vulcan sau al unei strápungeri explozive, cu 
secţiunea paraelipsoidalá, formă particulară de 
venire magmatică în legătură cu vulcanismul. 
Sin. Coloană eruptivă verticală. 

15. Cog vulcanic [cheminée volcanique; Vul- 
kanschlot; volcanic funnel; tüzhányó torok, vulkán 
lólesér; kepio HJIH xaHaz ByJIHaHal，Geol.: 
Canalul prin care se ridică lava și produsele 
vulcanice, în timpul erupției. El face legătura 
dintre vatra vulcanului și exterior (crater),si are 
o formă, în general, cilindrică, 

16. Coş [cheminée;  Schornstein; chimney, 
smoke-stock, funnel; kémény; KPIMOBaf rpy6a]. 
Cs., Mş.: Construcţie sau organ de mașină in formă 
de conductă verticală, prin care se evacuează ga- 
zele arse rezultate dintr'o combustie si care 
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próvoacá, prin évatuaré, uh aport de aer in | Anlage; factory chimney for stationary plant; 
- spaţiul în care are loc arderea. Mișcarea gazelor | gyárkémény; paGpnunaa 区 EIMOBaH TpyÓa AIA 


dată de cos, numită tiraj, se poate produce natural 
sau artificial. In primul caz, mișcarea se dato- 
reşte diferenţei dintre presiunea (mai mare) din 
spaţiul unde are loc arderea și dintre pre- 
siunea din cos, care rezultă din diferența de 
greutate specificá (mai mare) a aerului atmos- 
feric rece din fața focarului, în comuni- 
cație cu coloana de gaze din coș, si dintre 
greutatea specifică (mai mică) a coloanei de 
gaze calde din coș. In al doilea caz, afară de 
această diferență de presiune, se imprimă ga- 
zelor arse și o vitesă suplementară. Pentru ca 
tirajul să se poată realiza şi întreține, trebue ca 
diferenţa de presiune să poată acoperi rezistența 
pentru aducerea aerului la locul de ardere, rezis- 
tenfa de scurgere în canale și coș, și imprimă gazelor 
vitesa necesară de ieșire pe gura coșului. Deosebim: 

1. Coş de locuință  [cheminée; Kamin, 
Schornstein; chimney; hăzkemeny; REIMOB38 
TpyOa]. Arh., Cs.: Cos pentru conducerea gaze- 
lor arse provenite . din arderea combustibililor 
în scopul încălzirii locuințelor. Dacă încălzirea 
este centrală, clădirea are un singur coș, 
iar dacă este cu sobe, se realizează; pentru 
locuinţe, coşuri individuale, din cărămidă — 
obișnuit cu secțiunea de 14X14 cm — sau din 
tablă, folosind tirajul natural. Pentru a nu avea 
perturbații în funcționarea coșului, gura lui trebue 
să fie deasupra coamelor acoperișului. 

2. Cog industrial [cheminée industrielle; Fa- 
brikschornstein ; factory chimney ; gyárkémény; 
daó6pnunas KPIMOBaf rpy6a]: Cos folosit într'o 
instalaţie industrială. 一 După cum instalația e 
fixă sau mobilă, deosebim: 

s. ~ de instalaţie fixă [cheminée industrielle 
pour installation fixe; Fabrikschornstein für feste 
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cranHoHapHoÁH ycTaHOBKH]: Coșul care con- 
duce gazele arse cari rezultá din 
arderile produse in generatoa- 
rele de abur, forje, cuptoare, 
eic, pentru întreţinerea arderii 
și evacuarea gazelor, sau numai 
pentru evacuarea gazelor cari 
ar viția atmosfera de lucru. El 
se compune, în general, din 
fundament, soclu, trunchiu si 
cap (fig. 281). Un registru 
(clapă) instalat la baza coșu- 
lui permite reglarea tirajului. 
Datele principale ale cò- 
sului sunt: înălțimea, secțiunea 
la bază si secļiunea la gură, 
ele depinzând de cantitatea de 
combustibil ars pe oră, de 
temperaturile gazelor la baza 
şi la gura coșului, de vitesa 
gazelor la gura  cogului 
(2,4 m/s = v,- 6 m/s), de vo- 


Fig. 281. Secţiune 
printr'un coș de zi- 
dărie pentru instala- 


lumul gazelor rezultate din ar- iie fixă, 
dere, — calculat cu un anumit 2) fundament; b) 
exces de aer (cca 1,5), 一 de canal de fum ji 


de gaze de ardere; 
c) căptușeala inte- 
rioară de cărămidă 
refractară; d) tobe 
tronconice; e) gura; 
I) soclu; g) trunchiu; 
h) cap; i) spaţiu 
izolant, 


forma secțiunii, natura suprafeţei 
interioare a coșului si natura 
materialului din care se con- 
struește. Suprafaţa secțiunii dela 
baza coșului se ia, după înăl- 
țimea calculată a coșului, egală 
cu 1/4:::1/6 din suprafaţa gră- 
tarului. — După natura mate- 
rialului din care se construește, deosebim: 

4. ~ de tablă [cheminée industrielle en tôle; 
Blech-Fabrikschornstein; .factory steel chimney, 
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Fig. 282. Instalaţie de căldare Babcock-Wilcox cu tiraj indirect. 


1) grătar rulant pentru încărcarea aulomată a grátarului cu combustibil; 2) cenugar; 3) colectorul căldării; 4) supra- 
încălzitor; 5) fascicul de [evi fierbáloare; 6) clape de izolare, 7) preincálzitor de apă (economisor); 8) guri de 


vizitare; 9) conductă de evacuare a gazelor de ardere și a fumului; 


10) fundamentul coșului; 11) baza coşului; 


12) ventilator pentru tiraj indirect; 13) ejector de aer; 14) trunchiul coșului de tablă; 15) capul coșului; 16) gura 
coșului; 17) clapă de reglare a tirajului 
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factory iron plate chimney;  vaslemez-gyárké- 
mény; MeTalHueckas paGpuunaa AbIMOBaAA 
TpyOa]: Când fundaţia solului este slabă si in- 
stalalia este redusă sau provizorie, se folosește 
coșul de tablă de oțel (cca 3…7 mm grosime), 
de secțiune circulară și de formă cilindrică, tron- 
conică, sau din segmente tronconice (telescopic). 
Coșul se vopsește contra ruginii și se anco- 
rează, la 2/3 dela bază, cu cabluri, lanţuri sau 
bare de oțel rotund, spre a rezista presiunii 
vântului. Când terenul nu poate suporta greu- 
tatea unui coș, când coșul existent devine insu- 
ficient sau montarea unui economizor răcește 
prea mult gazele arse, tirajul natural devine in- 
suficient, și se impune tirajul artificial, care im- 
primă gazelor o vitesă de evacuare. Când aerul 
e suflat, tirajul poate fi: supraventilal, prin curent 
de aer care trece pe deasupra combustibilului, 
sau subventilat, prin curent de aer prin grătar. 
Când aerul este aspirat, tirajul poate fi direct, 
când se aspiră și se refulează pe coș toate ga- 
zele arse venind spre coș, — indirect, când se 
aspiră aer atmosferic și se refulează pe coș 
printr'un ejector care antrenează și gazele arse 
(fig. 282), — combinat, când se combină sistemul 
direct cu cel indirect, — și indus, când se aspiră 
o parte din gazele arse si se refulează în zona 
strangulării tip Venturi a coșului, strangulare 
care are forma difuzorului (sistem Prat), (v. sub Ti- 
raj). Tirajul artificial al instalaţiilor fixe se reali- 
zează, obișnuit, prin ventilatoare (fig. 283), și, mai 
rar, prin vine de abur, pompe de aer sau elice. 


Fig 283. Cos cu tiraj direct transformat din coș cu tiraj na- 
tural de ardere. 
1) soclul coșului; 2) conductă de evacure a fumului și 
a gazelor arse; 3) clapă care reglează evacuarea gazelor 
şi a fumului spre coș sau prin ventilator; 4)clapă pentru 
închiderea admisiunii la ventilator; 5) clapa de evacuare 
dela ventilator; 6) ventilator; 7) coș de tablă. 

1. Cos de zidărie [cheminée industrielle en 
maçonnerie; gemauerter Fabrikschornstein; fac- 
tory brick chimney; falazott gyárkémény; paGpuu- 
HaA JibimoBas TrpyOa Geronuoii HJH KHpNHY- 
HOË K;jajtKH]: Cos de secțiune pătrată, circulară 


sau octogonală, cel mai avantajos fiind cel de sec- 
țiune circulară, care prezintă frecare mică, cost 
redus, rezistență mare și suprafață de răcire 
mică. Poate fi de beton sau de cărămizi drepte 
sau radiale si găurite. Dacă temperatura inte- 
rioară trece de 250°, se face din cărămizi refrac- 
lare, cu căptușeală izolantá și cu perete dublu 
interior, pe o parte sau pe toată înălțimea co- 
șului, si cu inele de consolidare așezate la distante 
egale. Coșurile sunt echipate cu paratrăsnet, și 
cu scări interioare și exterioare pentru vizitare. 

2. Cog de instalație mobilă [cheminée in- 
dustrielle pour installations mobiles; Fabrik- 
schornstein für bewegliche Anlage; factory chim- 
ney for movable plant; szállitható gyárkémény; 
da6pmuunas nmbrMoBas TpyGa AIA IIOJ[BH2KHOH 


Fig. 284. Camera de fum si coșul unei locomotive. 
1) țeavă de emisiune; 2) cap de emisiune; 3) suflător; 
4) parascântei; 5) țeavă de admisiune; 6) țeavă de 
stropire în camera de fum; 7) placă tubulară a ca- 
merei de fum; 8) țeavă de fum; 9) firanfi longitudi- 
nali; 10) țeavă de comunicaţie; 11) ușa camerei de 
fum; 12) traversă de închidere a ușii camerei de 
fum; 13) mâner; 14) volan; 15) ungător; 16) ţeavă 
de ungere; 17) suport de felinar; 18) cameră de fum; 
19) contraușă; 20) ciocul clanfei; 21) garnitura de 
amiantă; 22) coş; 23) mantaua coșului; 24) capilelul 

coșului; 25) difuzor, 


yéranoBKH]: Cos folosit in locurile unde înăl- 
fimea lui este limitată ceeace impune uneori 
folosirea firajului artificial. — După instalația 
mobilă la care se folosește, deosebim: 

1. Cos de locomobilă [cheminée de locomo- 
bile;  Lokomobilschornstein; portable engine 
stack; lokomobiikémény; JIOKOMOOHIPHaH Jbl- 
woBas Tpy6a]: Coş montat pe locomobilă. 
Funcționează cu tiraj natural, el putându-se rabate 
pe căldare, când nu este în funcțiune. Diametrul 
lui este de 1:::1,5 ori cât diametrul cilindrului 
de abur, iar înălțimea de 6…7 ori cât diametrul 
coșului. 

2, ~ de locomotivă [cheminée de locomo- 
tive; Lokomotivschornstein; smoke-stack; moz- 
donykémény; NapoBo3HaA AbIMOBaA TpyóÓa], 
la care lungimea este limitată de gabarit si fi- 
rajul trebue să fie puternic. Coșul este scurt şi 
conduce în atmosferă gazele de ardere ajunse în 


Fig. 285. Căldare tip marin cu aspirator de aer, sistem Hass. 
1) difuzorul coșului; 2) mantaua coșului; 3) elice care, 
prin rotație, produce aspirația aerului; 4) turbină cu abur 
acționând elicea, reglată automat după puterea mașinii. 
5) pompă de răcire cu uleiu și filtru; 6) conductă de du- 
cere pentru uleiu de răcire; 7) conductă de întoarcere 
pentru uleiu de răcire; 8) camera de fum a căldării; 
9) fascicul de ţevi de fum; 10) suporții căldării; 11) uşa 
focarului; 12) gura focarului; 13) ușa camerei de fum; 
14) focare; 15) cenușar. 
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camera de fum. E de secțiune circulară și de formă 
cilindrică sau tronconică, având baza mare deasupra, 
iar baza mică racordată la un alt tub, evazat spre 
camera de fum (fig. 284), și constituind și su- 
portul coșului. Coşul e de tablă de oțel, cu un 
înveliș de tablă, iar suportul e de fontă; uneori, 
coșul e de fontă si fără înveliș. Are o vizierá 
pentru a reduce efectul curentului de aer, și un 
capac manevrabil pentru cazul când grătarul nu 
ar avea o clapă de închidere a aerului. Coşul 
fiind prea scurt pentru a efectua un tiraj natural, 
se folosește tirajul artificial, produs de energia 
cinetică a aburului. In mers, aburul de emisiune 
este condus prin ţevile de emisiune, la capul de 
emisiune. V. Cap de emisiune. 

3. ~ de navă [cheminée de navire, cheminée 
de bateau; Schiffsschornstein; ship funnel; hajó- 
kémény; cygoBas mblmoBaA TpyOa]. La nave, 
lungimea coșului este limitată. Uneori se poate 
produce tiraj natural, în cazul puterilor mici sau 
al navelor cu motoare cu ardere internă. Dacă 
tirajul natural impune un coș prea lung, se folo- 
seşte tirajul artificial, cu ventilator sau cu abur 
de emisiune. Coșul se construește din tablă, e 
de formă strangulată (fig. 285) şi cu un înveliș 
cilindric de tablă. Tirajul artificial poate fi: suflai 
(supraventilat, subventilat sau combinat, ca la 
sistemul Howden); aspirat, cu ventilator sau cu 
elice (sistemul Hass), antrenate de mici turbine 
cu abur și funcționând in zona strangulată (tip 
Venturi) a coșului; comprimat, când ventilatorul 
este montat chiar în compartimentul cáldárii, 

„4. Cosă [cosse; Kausche; thimble, cable lug; 
kótélsziv, homorgyürü; kaOe:bHbri Oarmrwak]. 
Ms.: Piesă de tablă, care se introduce în ochiul de 
prindere al cablurilor, spre -a evita uzura aces- 
lora. Sin. Buclá de cablu. 

s. Cosan. Preparat fungicid cu bază de sult 
coloidal (N. D.). 

€. Coşar 1, [stable; Stall; cattle-shed, stable; 
istálló;  noniomua, ckorHbii capaii] Arh.: 
Staul, grajd pentru vite (cu şură sau cu șopron). 

7. ~ 2. [séchoir; Maistrockner; shed; tenger 
száriló; aMOap]: Pálul. Sin. Coser. 

s. Cosas 1. [faucheur; Măher, Schnitter; mow- 
er, reaper; kaszás; KOCapb]: Lucrător care co- 
sește iarba, 


9. ~ 2, [sauterelle; Heuschrecke; grasshop- ` 


per; sáska; pa3uoBHyuHocTb capaHuH]. Agr.: 
Specie de lăcustă mică, verde. Sin. Căluş. 

10. Coşava. V. sub Vânt, tipuri de ^. 

11. Cosecaniá [cosécante; Kosekante; cose- 
cant; cosecans; KOCeKaHC]. Mat.: Func[iune tri- 


: " Á 1 
gonometrică dată de expresiunea cosec x 一 一 一 . 
sin x 
12. Cosinus [cosinus; Kosinus; cosine; cosinus; 
KOCHHyC]. Mat.: Cos;tiusul, cos x;al unui unghiu x 
e raportul dintre proiecția pe un diametru, ales 
53* 
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ca diametru-origine al arcelor, a razei de 
cerc corespunzátoare extremi- 
tăţii arcului subintins de un- 
ghiul x, si dintre razá, proiec- 
Jia fiind considerată pozitivă 
când extremitatea arcului e 
cuprinsă în cadranul | sau IV 
față de diametrul-origine, si 
negativă când extremitatea ar- 
cului e cuprinsă în cadranul II 
sau III, (fig. 286). Cos x este Fig. 286. Func[iuni 

o funcțiune de x, considerat ca trigonometrice, 

variabilă independentă. Dacă unghiul x face 
parte dint'un triunghiu dreptunghiu, cos x este 
egal în valoare absolută cu raportul dintre cateta 


alăturată unghiului x şi ipotenusá. Funcțiunea cos x | 


este definită, în raport cu variabila x, de seria 
DET. 
cos x=1 21* 4i ; Fri 

Dacă x este valoarea, în radiani, a unui arc, 
valorile func[iunii de x definite de serie . va- 
riază dela +1 pânăla —1, când valoarea varia- 
bilei x crește dela O la x si dela 一 1 la +1, 
când x creşte dela x la 2 m. Funcțiunea y —cos x, 
este periodică, cu perioada 27. 一 Seria care 
definește cosinusul, reprezintă această funcţiune 
şi când argumentul este un număr complex (z). 
In acest caz, cos z este o funcțiune întreagă. Ea 
se poate exprima în raport cu funcțiunea expo- 

nenfialá prin relația dag 

cos z = 一 一 一 一 


1. Cosinus hiperbolic [cosinus hyperbolique; 
hyperbolischer Kosinus; hyperbolic cosine; hiper- 
bolikus cosinus; runepóoJnueckHi KOCHHYC) 
Mat.: Funcliune de o variabilá (realá sau com- 
plexă), definită prin relaţia 
ee z3 zt 

p CU IN. 
Definifia geometricá pentru o variabilá realá (x) 
este următoarea: Fie H o ramură de iperbolă 
echilaterală, având centrul în O si creștetul in V. 
Luând 'pe OV ca unitate de lungime, si pu- 
nând x=2 Xaria sectorului OVM, urmează 
ch x= OM, unde Mı e proiecția lui M pe OV. 

e| ~ intregral [cosinus integral; Integral 
kosinus; integral cosine; integrál cosinus; HHTe- 
TpaJIbHbIÄ kocHHyc]. Mat.: Funcțiunea 


Cea | Eg 


chz- 


x jo 5L wt 

一 C 十 logx pedes 

unde C=0,5772156... este constanta lui Euler. 
s. Cosinusoidá [cosinusoide; Kosinusoid; co- 

sinusoid; cosinusoid; kocuuycoui]. Mat.: Curb 


Fig. 287. Cosinusoid&, 
periodicá de perioadá 2 m (fig. 287), care are, 


în : coordonate cartesiene, ecuația y=cosx; e 
cuprinsă între paralelele cu axa Ox ale căror 
ecuații sunt y= + 1 şiy= — f. 

4. Cositoare [faucheuse; Măhmaschine; mow- 
ing machine; kaszálógép; KocH/IKa, Ceno- 
KOCHJIKal: Maşină de lucru folosită pentru 
cositul furajelor. Poate fi manuală sau mecanică. 

5. ~ manuală [faucheuse à main; Handmăh- 
maschine; hand grass mower; kézi fükaszáló- 
gép; pyunaa ceHokocHJIKa]. Hort.: Maşină de 
lucru horticolă, portativă, pe două roți, cu un 
aparat de tăiat format din cuțite dispuse elicoidal 
pe un cilindru. E întrebuințată la cosit iarba. 

9. ~ mecanică .[faucheuse; Máàhmaschine; 
mowing machine; kaszálógép; MexanHHueckas 
cenokKocH;Ka]. Agr.: Maşină de lucru agricolă, 
pentru cositul furajelor, compusă dintr'un cadru 
cu două roți motoare și un aparat de tăiat, ac- 
fonat prin roți dinţate. Pentru tracțiunea meca- 
nică, aparatul este acţionat direct dela motorul 
tractorului. 

7. Cosifor. V. Staniu. 


8. Cosiforire [éótamage; Verzinnung; tinning, 
plating; cinkezés; zryzvenHHe, mojryyga]:  Metl.: 
Operațiunea industrială de acoperire a unui metal 
oxidabil cu un siral subțire de cositor, mai puţin 
alterabil la acţiunea oxidantă a agenților atmo- 
sferici. Cositorirea se face pentru a proteja usten- 
silele de bucătărie de cupru, de zinc, etc., folo- 
site pentru alimente sau băuturi, — tabla de 
fier, din care se obține tinicheaua sau fierul alb, 
pentru industria conservelor, — firele conductelor 
de cupru izolate apoi în cauciuc, — palierele ma- 
sinilor înainte de aplicarea aliajului de cusineți, 
etc. Operaţiunea se face, în general, prin imer- 
siune simplă, dar se poate face și prin galvano- 
plastie. 

9. Cositură [pré fauché; Mahd; mowed mea- 
dow; kaszáló; CHOIIeHHP 才 J1yr). Agr.: Supra- 
față de teren de pe care s'a făcut recoltarea 
ierbii prin cosire. 

10. Cogmagá. Ind. fár. V. sub Stână. 


11. Cosmetice [cosmétiques; Kosmetika, kosme- 
tische Mittel; cosmetics;  kozmetikai szerek; 
KOcMeTHKa]. Ind. chim. sp.: Articole folo- 
site la întreţinerea si conservarea, în bună stare, 
sau pentru înfrumusețarea pielei corpului sau a 
feței, a dinţilor, a părului, a unghiilor, etc. Se 
cunosc produse cosmetice lichide, solide sau 
păstoase, |cari se clasifică în: cosmetice de în- 
treţinere (săpunuri de toaletă, ape de toaletă, 
lofiuni pentru păr și de gură, paste de dinți, 
săruri pentru baie, etc.),— cosmetice emoliente 
(cold creme, creme de toate tipurile, lanolină, 
vaselină, emulsii uleioase, cunoscute mai mult 


sub numele de lapte de toaletă), — cosmetice 
pentru frizerie (săpunurile de ras, apele de faţă, 
briliantina, pomezile de păr, etc.); — și cosmetice 


pentru fard (roșu de buze, roșu de față, pudre 
de toate tipurile, soluţii pentru colorarea şi de- 
colorarea părului, pentru unghii, etc.). 


1. Cosmice, raze ~ [rayons cosmiques; Hö- 
henstrahlungen; cosmic rays; kozmikus sugarak ; 
` KocMHueckHe JIyYH]. Fiz.: Radiafie ionizantă, ex- 
trem de pătrunzătoare, care străbate atmosfera pá- 
mântului de sus în jos, în direcții apropiate de 
verticală. A fost descoperită în urma încercărilor 
„de a se explica slaba ionizare reziduală pe care 
o are aerul, chiar în recipiente foarte bine pro- 
tejate contra radiațiilor ionizante obișnuite (im- 
purități radioactive, et!c.). Faptul că ionizarea 
reziduală crește cu altitudinea până la înălțimi 
de 30 km arată că această radiație nu e de 
origine terestră. Din analiza puterii de pătrun- 
dere prin diferite materiale absorbante, s'a con- 
statat că această radiație are două componente 
prima, extrem de pătrunzătoare, numită compo 
nentá dură, poate pătrunde prin straturi de 
plumb cu grosimea de mai mulți metri, sau prin 
straturi de apă de câteva sute de metri; a doua 
numită componentă moale, e absorbită practic 
integral de un strat de plumb cu grosimea de 
10 cm. La suprafața solului, circa 10% din in- 
tensitatea totală e datorită componentei moi 
La adâncimi mari, sub apă sau în galerii de 
mină, se observă practic numai componenta 
dură. La altitudini mari, raportul se deplasează 
în favoarea componentei moi. Deosebirile de 
putere de pătrundere dintre cele două compo- 
nente nu se datoresc unei diferențe de energie 
între ele, ci unor diferențe de natură. In adevăr 
în ambele componente s'au putut efectua măsu- 
rători de energie până la circa 20 miliardei de 
electron-volţi, dar există și particule cu energie 
mai mare, care nu a putut fi măsurată. Compo- 
nenta moale e constituită din electroni, pozitoni 
și fotoni, cari iau naștere în atmosferă prin 
procesul de „cascadă”: un electron primar, cu 
eneraia mare, poate fi frânat de un nucleu ato- 
mic din atmosferă, pierzându-și energia și dând 
naştere unui foton de energie mare. Acesta, la 
rândul său, în vecinătatea unui nucleu, se poate 
materializa, dând naștere unei perechi electron- 
poziton, care continuă procesul inițial. Se obțin 
astfel ,snopi" de particule, cari pot confine 
câteva sute de particule. Slaba putere de pă- 
trundere e datorită masei mici a lor, care are 
drept consecință o frânare puternică, însoțită de 
iradieri de energie. Componenta dură este con- 
stituită din mesoni, particule: de masă cuprinsă 
între aceea a electronului și aceea a nucleilor 
atomici cei mai usori. Aceşti mesoni fiind insta- 
bili și având o vieață medie (în timp propriu), 
de ordinul micro-secundei (2 sau 3,10-*s), nu 
pot parcurge nici în vid o distanță mai mare de 
câțiva kilometri (dacă se ține seamă de dilatarea 
relativistă a timpului); prin urmare, ei nu con- 
stitue radiația primară, ci se produc în atmosferă, 
printr'un proces al cărui mecanism este insufi- 
cient cunoscut. Ceea ce se numește normal 
„radiaţie cosmică” este, de fapt, o radiație se- 
cundară, care își are oriainea în atmosfera pă- 
mântului. Natura și originea radiației primare 
sunt prea puțin cunoscute. Din variația intensi- 
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tății cu latitudinea geomagnetică se poate de- 
duce că radiația primară e electrizată, deoarece 
e deviată de câmpul magnetic terestru. O 
slabă asimetrie față de verticală ar indica un 
surplus de particule pozitive. 

2. Cosmografie [cosmographie; Kosmographie: 
cosmography ; koszmogrăfia; Kocmorpabua]. 
Astr.: Ştiinţa descrierii Universului și a mişcărilor 
corpurilor cereşti. Este o ramură a Astronomiei. 

s. Cosmoliná [cosmoline; Kosmolin; cosmo- 
line; koszmolin; KOCMONHH (pog Ba3e:mnHa)]. 
Ind. petr.: Component al vaselinelor naturale, cu 
punct de topire înalt. Se separă din vaseliná, 
fracfionánd-o prin răcirea soluțiilor eterice. 

4. Cosmologic, termen ^ [terme cosmolo- 
aique; kosmologisches Glied; cosmological term; 
koszmologikus kifejezés; ^ Kocworormuecxuit 
TepMHH (cpok)]. Fiz. V. sub Relativității, teo- 
ria ~ generale. 

s. Cosmologie  [cosmologie; Kosmologie; 
cosmology ; koszmologia; KOCMO/IOrHs]. Fiz., 
Astr., Chim.: Ştiinţa despre structura, dimensiunile 
și evoluția Universului. 

€. Cosmos [cosmos; Kosmos; cosmos; kosz- 
mos, villágegyetem; kocMoc]: Universul. 

7. Cosor [serpe; Hippe; pruning knife; kacór 
kés; camoBbIii nox]. Hort.: Cuţit de diferite 
forme, care servește, în pădure și în pepinieră, 
la operațiuni de tăiere a ramurilor și a crengilor 
subțiri, la emondarea arborilor din crâng com- 
pus, la operațiuni de curățire în pădurile tinere, 
la mărunțirea lemnelor subțiri, etc. Face, de 
obiceiu, o tăietură netedă, rănind foarte puțin 
arborele. 

s. Cosorău. V. Cosoroabá. 

9. Cosoroabá [sabli&re, file! de mur; Mauer- 
latte, Mauerbank; wall plate; falgerenda, koszo- 
rufa; MayepzgaTm, oónBs3ka] Cs.: Grindă de 
lemn, așezată pe partea superioară a unui zid, 
în lungul acoperișului, formând un punct de 
sprijin pentru arbaletrierii fermelor. Sin. Costo- 
roabă, Cosorău. 

10. Cosova. Sin. Cosava. 

11. Cossyrit [cossyrite; Cossyrit; cossyrite; kosz- 
szirit; KoccupHT]. Mineral: Varietate de enig- 
malit, cu conținut mai mare de FesOs. Se pre- 
zintă sub forma de cristale prismatice mai. scurte 
decât acelea ale enigmatitului, 

12. Cost de producție [frais de production; 
Erzeugungskosten; production expenses, produc- 
tion cost; termelési költség; H3ep)HKKH Mpo- 
H3BOJICTBa]: Suma rezultată din adunarea fu- 
turor cheltuelilor fácute pentru producereaunuibun. 

13. Costum contra gazelor (vêtement de pro- 
tection contre les qaz; Gasanzug; gas protecting 
clothes; găzvedă öltöny; 3aIIHTHaH IIpOTHBO- 
rasoBast ojtexra]: Costum care izolează com- 
plet corpul omenesc de atmosfera înconjurătoare, 
pentru a nu permite iperitei sau altor gaze de 
teren, lichide sau sub forma de vapori, să ajungă 
în contact cu pielea. E confecționat din cauciuc, 
din pânză cauciucată sau impregnată cu substanțe 
cari rezistă la trecerea acelor gaze. Costumul ușor 


838 


este o variantă a acestui mijloc de protecțiune, | 


şi se reduce la o îmbrăcăminte specială pentru 
părțile mai expuse atingerii cu gazele de teren 
(cisme, pantaloni, cefar). Costumul se poartă 
împreună cu masca de gaze. 

1. Costum de asbest [vétement protecteur en 
amiante; Asbesl-Anzug; asbestos clothes; asz- 
beszi-ólióny; acGecroBoe niarbe, opera]: 
Costum de pânză de asbest, folosit în caz de 
incendii sau la lucrul în apropierea suprafeţelor 
radiante cari au temperaturi înalte. 

2. Coșul morii [trémie (du moulin); Mehl- 
trichter; mill-hopper; malomkas; MeJIPHHSHa8 
3aCbIIIHaA BopoHka]. Ind. țăr. V. sub Moară. 

s. Cot [coude; Krópfung; crank; kónyók; 
KpHBOIIHH, KOJleHHuaTbIi pbrdar] Mec.: An- 


Li 


Fig. 288. a) fus; b) braţe; c) arbore. 


samblu constituit de două brațe solidarizate cu 
câte „un capăt de capetele în prelungire ale 
unui arbore întrerupt, și de un fus cu axa para- 
lelă cu a arborelui, solidarizat la celelalte capete 
ale braţelor (fig. 288). Este folosit pentru asigu- 
rarea "mişcării relative dintre arbore si un organ 
articulat la fusul cotului, când se transformă o 
mișcare de rotație în una de translație sau invers. 


4. Cot [coude; Krümmer, Bogen; bend, quar- 
ter bend, elbow; könyök; KOJIeHo, konenuaraa 
TpyOa]. Tehn.: Tub curbat în arc de cerc, având 
la capete bridă, manșon sau filet. 

După materialul folosit, deosebim: 

5. Cot de fontă asfaltată pentru instalațiile 
exterioare de alimentare cu apă (v. sub Piese 
fasonate și sub Racorduri curbate). Dimensiunile 
sunt standardizate. Deosebim: 

9. ^ cu manșon [coude à manchon; Muffer- 
krümmer ; socket elbow ; karmanttyüs könyök ; 
KEOTeHO C MydQroli] Cot care are la capăt 
manşon, Sin. Piesă J. 

7. ^ de bronz (coude en bronze; Bronze- 
krümmer; bronze elbow; bronzkónyok; 6poH- 
30BO0e KOJIeHO]: Cot cu fileturi interioare la am- 
bele capete, folosit în instalațiile speciale. Exemple: 
bronzul cu 10% aluminiu, pentru instalaţii cari 
trebue să reziste la oxidări sau la temperaturi 
înalte; bronzul cu 0,5:::1,5%/0 nichel pentru in- 
stalaţiile cari trebue să reziste la acţiunea coro- 
zivă a aburului, Se toarnă sau se presează. V. sub 
Fitinguri, 


s ~ de oțel aliat [coude en acier allié; 
Krümmer aus legiertem Stahl; steel alloy elbow; 
ötvözött acélkonyók; KOJIeHO H3 CIHeIHaJIPHO 首 
CTaJIH]: Cot cu bride, turnat, folosit la capetele 
de erupție, in industria de petrol, spre a rezista la 
presiunile mari si la eroziunea nisipului evacual 
din sonde. Dimensiunile sunt standardizate în. 
țările în cari fiecărei temperaturi îi cores- 
punde o anumită presiune de lucru. Presiunea 
de încercare hidrostatică este de 456 at. Cotul 
de oţel carbon sau de oțel aliat poate fi: cu 
bridele la 90? și raza mică, cu bridele la 90* 
și raza mare, si cu bridele la 45? și raza mică. 

9. ~ de oțel carbon [coude en acier car- 
bone; Krümmer aus Kohlenstoffstahl; carbo-steel 
elbow; karbonacélkónyók; HorteHO H3 YrIIepo- 
RHCTO 首 cram]: Cot cu bride, turnat, folosit in 
instalaţiile petroliere. Dimensiunile sunt standar- 
dizate în țările in cari pentru fiecare temperatură 
dată corespunde o presiune de lucru. Presiunea 
de încercare hidrostatică este de cca 210 at. 

10. ~ de oțel moale [coude en fer; Krümmer 
aus weichem Stahl; mild steel elbow; lágyacél- 
könyök; KOJIeHO H3 MsIrKOH CTaJIH]: Cot cu file- 
turi interioare la ambele capete, folosit in instala- 
[iile interioare de alimentare cu apă. Dimensiu- 
nile sunt mici si standardizate. V. sub Fitinguri. 

11. Cot cu picior [coude à semelle; Fubkrüm- 
mer; elbow with “foot, shoe elbow; talpkónyók; 
KOJeHO C HOXKOl]: Tub curbat în arc de 
cerc, având la capete bridá sau manșon, iar in 
partea curbă un picior cu talpă. 一 După ma- 
terialul folosit, deosebim: cot cu picior de fontă, as- 
faltat, pentru instalaţiile exterioare de alimen- 
tare cu apă (apeduct). Sunt standardizate. Satis- 
fac condifiunile: R = 250 mm pentru D =100 mm; 
R=D+ 150 mm pentru D = 100 mm unde R e 
raza de curbură si D e diametrul interior. Presiunea 
in serviciu 12 at, cea de probá cu apá rece 
20 at. (v. si sub Piese fasonate). 

Deosebim: 

12 ~ cu picior, cu bride [coude à semelle 
et brides; Flanschenfufskrümmer; shoe elbow with 
flanges; gyürülemezes talpkónyók; noneno c 
HOXXKOH H C drinnew]: Cot înzestrat la am- 
bele capete cu bride (fig. 289). 工 =D +100 mm. 
Sin. Piesá N. 


Fig. 289. Cot cu Fig. 290. Cot cu 
picior cu bridá, picior cu mangon. 


Fg. 291. Cot pen- 
iru hidrant, 


13. ~ cu picior, cu bridá și manșon [coude 
à semelle, bride et manchon; Fubkrümmer mit 
Flansche und Muffe; shoe elbow with flange 
and coupling; gyűrűs és karmantlyüs talpkónyók; 
KOJIeHO C HOKKOii, C 中 JRHIUeM H BTYJIKO 首 ]: 


Cot care are o bridá in plan vertical și un manșon 
in planul perpendicular pe primul. Sin. Piesá EON. 
1, Cot cu picior, cu două manșoane [coude à 
semelle et manchons; Fubkriimmer mit Muffen; 
shoe elbow with couplings; talpas könyök kétkar- 
manttyus könyök; KOJIeHO c HOXXKOM H c 
ABYMA BTyJKaMH]: Cot care are la fiecare 
capăt câte un manşon. Sin. Piesă MMON. 

2, ~ cu picior, cu manșon [coude à semelle 

et manchon; Fubkriimmer mit Muffe; shoe elbow 
with coupling; karmanttyás talpkónyók; Koneno 
C HOXXKOH H BTyJIKOlH]: Cot cu manşon la un 
capăt (fig.289). Sin, Piesă MON. 
' $ ~ cu picior, de oțel aliat [coude à se- 
melle en acier allié ; Fubkriimmer aus legiertem 
Stahl; steel alloy shoe elbow; öttvözöit acel talp- 
könyök; Kozeuo c HOWKOÄ H3 CIIeIUHaJIPHO 首 
CTàJIH]: Cot cu picior, folosit la capetele de erupție 
în industria de petrol, pentru a rezista la presiu- 
nile mari și la eroziunea nisipului evacuat. Este 
de oțel molibden sau crom-molibden. Dimensiu- 
nile sunt standardizate în ţările în cari fiecărei 
temperaturi îi corespunde o anumită presiune de 
lucru. Presiunea de încercare hidrostatică este 
de cca 456 at. 

4. ~ cu picior, de oțel carbon [coude à sė- 
melle en acier carbone; Fubkriimmer aus Kohlen- 
stoffstahl; carbon-steel shoe elbow; karbonacel 


talpkâny6k; KOIeHO c noxkoit H3 yrztepojtuc- 


TOit cram}: Cot turnat, folosit în instalaţiile pe- 
troliere. Dimensiunile sunt standardizate în țările 
în cări' fiecărei temperaturi îi corespunde o anu- 
mită. presiune de lucru. Presiunea de încercare 
hidrostatică este de 'cca 210 at. 

5. ~ cu picior, pentru hidranţi [coude à se- 
melle pour hydrants, coude à semelle pour bou- 
ches d'eau; Hydrantenfufskrümmer; shoe elbow for 
hydrants; hidránstalpkónyók; KOJIEHO C Hno:«koit 


` Jura rHjyüpanTa]: Cot care are o bridá în plan 


orizontal si un manșon în plan vertical (fig. 289). 
Sin. Piesă EN. 

o. Cot |[coude; Krümmer; elbow; könyök; 
KOJIeHO, OTBOJ/I]. Elt.: Teavá în arc de cerc, 
folosită in instalaţiile de protecțiune mecanică 
pentru conductele electrice, adică la tuburi blin- 
date. de oțel, tuburi de oțel fără izolaţie si łu- 
buri Peschel (fără cáptusealá izolantă). Este fi- 
letat în exterior la ambele capete. Prinderea de 
tuburi se face prin manșoane de legătură. 一 
Deosebim: 

7. ^» de fontă [coude en fonte; Gubeisen- 
krümmer; . cast iron elbow; öntöttvas könyök; 
"yryHHOe KOJIeHO]: Cot pentru instalaţiile sub 
tencuială. 

8. ~ de ofel blindat [coude en tube blindé; 
Panzerstahlkrümmer; armoured steel elbow; pán- 
célacélkonyók; KozeHo H3 GponeBoii cram]: 
Cot confecționat din tub blindat. 

9. ^ de tablă [coude en tôle; Blechstaffel- 
krümmer; sheet-iron elbow; bádoglemez kónyók; 
KOJIeHO H3 JIHCTOBOrO MeTaJUIa]: Cot de tablă 
pentru instalațiile peste tencuială, 
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1. Cof. Cad.: Unitate de măsură folosită 
în trecut, reprezentând, in Moldova: 0,637 m, 
iar în Muntenia: 0,644 m. ] 

1. Cotă. V. Mercurial. 

12. Cotă [cóte; Höhe; elevation; magasság; 
reomerpnuecraa mnpoekijHs]. Geom.: Distanţa 
dintre un punct și planul orizontal de proiecţie. 
In epură, este distanţa dintre proiecția verticală 
a punctului și linia de pământ (pozitivă în die- 
drele | si Il, negativă în III si IV și nulă în planul 
orizontal de proiecție). 

13. Cotă [altitude, câte; Höhe; height, alti- 
lude; lengerszinfeletti magasság, magaslat, csúcs; 
BbICOTA Ha ypoBHeM Mopsi]. 1. Topog.: Alti- 
tudinea unui punct față de nivelul mării de re- 
ferinfá. — 2. Tehn. mil.: Partea cea mai ridicată 
a unui mamelon, deal, munte, caracterizată prin 
altitudinea ei, dar care, neavând un nume pro- 
priu, primește ca denumire însăși altitudinea. 
Ex.: „Cota 1001", din bătălia dela Putna. à 

14 Cotă de desen [côte de dessin; Mafzahl; 
dimension figure; mértékszám; HH 中 pa na dep- 
Texte, oGosnauaromaa pa3Mep]. Tehn.: Număr 
indicator al dimensiunilor pe un desen. V. sub 
Desen tehnic. 

15 Cotă piezometrică [câte piézométrique; 
piezometrische Kote; piezometric height; piezo- 
metrikus magassâg;rlbe3omerpnueckaa BBICOTA]: 
Inállimea la care se urcă un lichid întrun tub 
vertical, care are diametrul mai mare de 2 cm 
și este adaptat la o conductă hidraulică forțată, 
în timp ce lichidul se scurge prin conductă cu o 
anumită vitesă. Lungimea acestei coloane de 
lichid măsoară, la o anumită scară, presiunea 
lichidului asupra pereților conductei, în punctul 
său de comunicație cu tubul vertical. 

19. Cotă roșie [câte rouge; Sollhóhe; height of 
platform; pâlyaszint; kpacHas Merka]. Drum., 
C. f.: Diferenţa dintre cota terenului și cota plat- 
formei (linia roşie) a unei cái de comunicație te- 
restre, luate în axa căii. Este unul din elemen- 
tele principale ce se înscrie în piesele desenate 
alei proiectului (pe profilul în lung și pe profilele 
transversale). 

17. Cofà [joint du crochet; Hackengelenk; 
hook link; a horog rógzitó fogása; CTbIKOBOe 
coeuunenuue HpioKa]; Legătura de prindere a 
cârligului unei macarale. 

18. Coţadă [palanquée; Stropp; hoisted load; 
kótélgyürü,kótélgyürü-hurok; KoztHnuecTBo rpy3a, 
HojgHHMaeMoro..3a OHH pas]. Nav.: Canti- 
tatea de mărfuri care se ridică cu o bigă dintr'o 
singură dată, spre încărcare, dela sau la bordul 
unei nave. Pentru legarea sacilor, a baloturilor, 
elc., se folosește sapanul, o frânghie cu capetele 
matosite, 

1». Cofangentá [cotangente; Kotangente; co- 
tangent; cofangens;. KOoTaHreHc]. Mat.:: Func- 
liune  trigonometricá egală cu valoarea re- 


; : 1 
ciprocá a fangenfei trigonometrice :cot x = igx. 
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i. Cotăriţă. Mș.: Termen de atelier pentru 
cutia paralelepipedică perforată, în care se așază 
piesele în basinul de călire. 

2. Cofcá, cărbune ~ [gailletin; Würfelkohle; 
cobbles, lump coal; kockaszén; KPDYIIHEI 首 Kyc- 
KOBOI YroJIb]. Ind. cb.: Cárbune spălat, cu di- 
mensiunile cuprinse între 10 și 100 mm (termen 
minier, Valea Jiului). Sin. Cárbuni ciuruifi. 

s. Cofef [poulailler; Hühners!all; hee-roost, 
fowl-house; majorságketrec; rrrnunuk, kypHHk] 
Construcţie care adăpostește pasárile domestice 

4. Coteţe [égrilloir en osier ou roseaux; 
Fischfangkammer aus Ruten oder Schilf; wicker 
weir; haludvar; IJIeTPHeBPIe pbIGONOBHbIe 3a- 
rpaxyreHHs)]. Pisc.: Ingrădituri rotunde din bete 
de trestie sau din nuiele împletite cu papură, 
folosite ca miiloc principal de pescuit în bălțile 
cotropite de stuf, sau în limanuri (lagune), pentru 
pescuitul chefalului. Au o deschidere strâmtă și 
întoarsă înăuntru (gura cotețului), astfel încât 
peştele intrat în ele să nu mai poată ieși. Din 
cotefe, peștele se scoate cu minciogul. 

5. Cotigă [tombereau; zweirădriger Karren. 
Kippkarren, Kinowagen; cart, tinpina cart. dum- 
ping cart; kordély; onpornmnaa Tayka]: Căru 
cior format dinir'o cutie de tablă de 1…2 mm 
grosime, străbătută de o osie, la capetele căreia 
sunt montate două roli de diametru mare. Cutis 
se poate roti în jurul osiei. pentru descărcarea 
materialului din ea. Servește la transportul di- 
feritelor materiale (beton, var, deșeuri, etc.). 
fiind împinsă de unu sau de doi oameni. Are 
capacitatea de 1/15:::1/10 m?, Sin. Tumbărău. 

s. Cofigá [avant-train d'une charrue; Vorder 
gestell eines Pfluaes; fore-part of a olouah; eke- 
taliga;  nepennaa ”JacTP murra] Ind. fár.: 
Partea care alcătueste plugul primitiv E format" 
din două roți legate între ele printr'o osie, pe 
care se reazemă grindeiul. 

7. Cotinus Coggygria Scop. Bot.: Scumpie 
V. sub Tanante. 

8. Cof'on. Ind. jár: 1. Adâncitură firidă 
sub cuptorul caselor țărănești — 2. Adâncitură 
făcută din pământ și servind drept vatră. — 
3. Zid în forma de potcoavă, pe care se așază 
cazanul de fiert fuica. — 4. Cuptor simplu care 
serveşte la încălzirea unui cazan pe foc direct 
Este compus dintr'o simplă manta cilindrică. Se 
folosește pentru fierberea săpunului, pentru con 
centrarea sodei caustice, iar în metalurgie, la 
topirea băii de zincare sau de cositorire prin 
imersiune. 

9. Cofobrel. V. Porumbar. 

10. Cofonin. Ind. text.: Produs textil provenit 
din cânepă și in, reduse la lungimea bumbacului 
printr'un procedeu mecanochimic. 

11. Cofonizare  [colonisation;  Kotonisierung; 
colonisation; ázlalás (len, kender); KOTOHH- 
3anHs]: Operațiunea industrială prin care se 
disolvă substanțele de legătură dintre fibrele de 
sclerenchim din tulpina de in și de cânepă, 


pentru a se obţine fibrele elementare (fulgi de 
cânepă sau de in). 

12. Cotonoagă  [plantoir; Steckholz; dibble, 
planting-tool; kukoricaültetó pálca; nocamounoe 
opy7He]. Ind. tár.: Unealtá cu care se fac găuri 
in pământ, când se seamănă porumbul în cuiburi. 

13. Cotor de carte [dos du volume; Ricken, 
Buchrücken; back. of the book;  kónyvsarok; 
KHH2KHblIif KoperroH]. Arte gr.: Partea cărții 
dela cusătura coalelor, care se face cu aţă sau 
cu sârmă. La volumele mai groase, cotorul se 
rolunjeste și se îmbracă cu o teacă de carton 
învelită adesea în pânză sau în piele. 

14. Cotrell-Moeller, filtru ~ [installation de 
filtrage C. M.: C.-M. Elektrofilter; C. M. filtering 
installation; C. M.-féle elektrosztatikus szűrő; 
szegrpoduabrp HK,-M.]: Filtru electrostatic 
pentru separarea prafului sau a picăturilor cari 
se găsesc în suspensie în gaze. Gazul de curá[it 
trece într'o cameră, unde este supus unui câmp 
electric continuu, stabilit sub înaltă tensiune 
(până la 60000 V) produsă prin transformare 
si redresare din tensiune electrică alternativă. In 
camera prin care trece gazul se găsesc alter- 
nativ, la distanțe de aproximativ. 10 cm, catozii 
de emisiune termionică, formaţi din sârme sau 
din rețele de sârmă, și anozii de depunere, 


formati din table (suprafață mare) și legali 


electric la pământ. Prin ionizare. particulele -de 
praf din jurul catozilor se încarcă si sunt atrase 
de anozi. Praful depus pe anozi cade dela sine, 
sau este curáfit și recuperat. Aplicațiile tehnice 
sunt numeroase: eliminarea fumului coșurilor, 
recuperarea prafului de cărbune, de ciment, etc. 
din gaze. desarsenizarea gazelor dela arderea 
piritei, obținerea gazelor pentru motoare (de 
ex. din gazele de cuptor înalt), recuperarea 
făinii în mori, a gudroanelor în cocserii, etc. 
Praful eliminat trece de 989/» din totalul său. 

15. Coffaif. Mineral: Numele vechiu, părăsit, 
pentru ortoză. 

10. Cotterit. Mineral: Varietate de cuarț cu 
luciu sidefos (nume vechiu, părăsit). 

17. Cotton, balanța lui ~ [balance de C.; 
C. sche Waage; C.'s balance; C.-féle merleg; 
Becbr Horronal. Fiz.: Instrument pentru deter- 
minarea intensității câmpurilor magnetice, bazat 
pe măsurarea forței pe care câmpul magnetic o 
exercită asupra unui circuit electric parcurs de 
un curent. 

18. Cotton, efect ~ [effet C.; C. Effekt; C. 
effect; C.-féle hatás; 93dderr Korrona]. V. 
Dicroism circular. 

19. Coffon, masiná ^ [machine de C.; Cotton- 
maschine; C.'s machine; C.-féle kótógép; TpH- 
KoTa:xtHas MaIIHHa KoTrTrona]. Ind. text.: Ma- 
șină de tricotat (inventată de Cotton, in 1868), 
remarcabilă prin fine[á, capacitatea de producţie 
și siguranța de funcţionare. Această mașină, care 
este condusă de un singur lucrător, are o lun- 
gime de 15 m, are 12:::32 fonturi si poate pro- 
duce 4650000 ochiuri/min. Este folosită, în 


special, pentru fabricarea ciorapilor fini pentru 
femei. Se mai lucrează cu ea și ciorapi bárbá- 
lesti, pantaloni, cămăși, tricouri, 

1. Cotton-Mouton, constanta lui ~ [constante 
de C.M; C.M. Konstante; C.M. constant; 
C. M.-féle állandó; koncranra K.-M.-na]. V. 
Cotton-Mouton, efectul ~. 

2. Cotton-Mouton, efectul ~ [effet C. M.;; 
C. M. Effekt; C. M. effect; C. M.-féle hatás; 
3 中 中 eKT Horron-Myrona]. Fiz.: Birefringenfa 
unei substanțe introduse într'un câmp magnetic 
Valoarea birefringenfei este ân=CAH? unde, 
An este diferența dintre cei doi indici de re- 

` fracțiune, A lungimea de undă a radiaţiei între- 
buin[ate, H intensitatea câmpului magnetic si C 
o constantă care depinde de natura substanței și 
se numește constanta lui Cotton-Mouton, 

s. Cotunnit [colunnite; Coftunnit; cotunnite; 
kotunit; KOTYHHAT, XJIOPHCTbIĂ cBHHel]. Mi- 
neral.: PbCl. Cristalizează în sistemul rombic. 
în cristale de structură aciculară și de coloare 
albă cu luciu adamantin. Prezintă clivaj perfect 
după (110). Are duritatea 2 si gr. sp. 5,5. Este 
un produs al fumarolelor Vezuviului. 

4. Coulomb [coulomb; Coulomb; coulomb. 
coulomb; KYIIOH (eKHHHIKa konnuecrBa 9JIeK- 
TpH"ecrTBa)]. El.: Unitatea practică electromagne- 
tică și unitatea internațională 
de sarcină electrică, egală 
cu 3.10? unităţi electrostatice 
absolute de sarcină electrică. 
V. sub Unităţi de măsură. 

s. Coulomb, balanţa lui — 
[balance de C.; C. sche 
Waage; C.'s balance; C. mér- 
lege; Becbr K-6a]: Balanţă 
de torsiune pentru verifi- 
carea experimentalá a legilor 
lui Coulomb din electro- 
statică și magnetism (fig. 292). 
Prezintă importanţă istorică. 

6. Coulomb, „legea” lui 
~ in electrostatică [loi de 
C. en élecirostatique; C. 
sches Gesetz in der Elektro- 
statik; C.'s law in electro- 
statics; C. elektrosztátikai tör- 
vénye; 3akoH K-6a]: For- 
fele cari se exercită între 
două sarcini electrice reale F9. 292 Balanța lui 
punctuale, q si q', în repaus Coulomb, 
într'un sistem inerția] imobil a) sferă fixă, încărcată 
față de grupul stelelor fixe, electric; b) sferă mo- 
sunt egale și opuse, au di- bilă, încărcată electric; 
recfia dreptei care le unește c) fir de suspendare 
și valoarea absolută: (din argint); d) bandă de 

Taai 44 hârtie gradată 0—360?; 
re e r? e) d'sc gradat 0—360?. 

unde r este distanța dintre 1 
ele, iar sos reprezintă constanta dielectrică (Per- 
metivitatea) absolută a mediului omogen şi 
isotrop în care se găsesc. Forțele sunt- de 
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repulsie, dacă sarcinile au același semn, și de 
atracțiune, dacă sunt de semne contrare. 

7. Coulomb, „legea” lui ~ în magnetosta- 
ficá [loi de C. en magnétostatique; C.sches Ge- 
setz in der Magnetostatik; C.'s law in magneto- 
statics; C.-féle mágnetosztátikai törvény; 3aKOH 
H-6a o warmuTocTaTHKe]: Două mase magne- 
lice (mărimi fictive) practic punctuale si imobile 
m si m', exercită una asupra alteia forțe egale 
şi direct opuse, având direcţia dreptei care le 
unește și valoarea absolută 

LET o1 = 

pon 7? 
in care r este distanţa dintre ele, iarp,s este 
permeabilitatea' magnetică absolută a mediului 
omogen și isotrop în care se găsesc. Forţele 
sunt de repulsie, dacă masele au aceeași polari- 
ate, și de atracțiune, dacă sunt de polaritáli 
contrare, : iți 

s. Coulomb, teorema lui ~ [théorème de C.; 
C. scher Salz; C.'s theorem; C.-istele; Teo- 
pema HK-6al]: Intensitatea câmpului electric in 
imediata vecinătate a unui conductor e egală cu 


de 4^ ori densitatea superficială a a sarcinilor 
0 

electrice din regiunea respectivă a conductorului, 
££ fiind constanta dielectrică absolută a me- 
diului omogen si isotrop în care se găseşte 
conductorul; intensitatea acestui câmp e tot- 
deauna normală pe suprafața conductorului și e 
îndreptată spre exterior când conductorul e 
încărcat pozitiv, și spre interior când e încărcat 
negativ. 

9. Coulsonit. Mineral.: Vanado-magnetit din 
regiunea Bihar (India), (nume vechiu, părăsit). 

10, Couseranif. Mineral.: Amestec de dipyr 
alterat, cu andaluzit (nume vechiu, părăsit). 

11. Covalenfá [covalence; Kovalenz; cova- 
lency; vegyületérték; kosazenTHOCTb]. Chim.: 
Lei;áturá chimică realizată prin punerea în comun 
a unui electron de către fiecare din atomii parti- 
cipanţi. Grafic se reprezintă printr'o pereche de 
puncte sau o linie, ca în exemplele alăturate: 

H 


H^ aH H f 
" ] m PA, | 
H:C:H, (H—-C-H) C::C, $ = E 
T l - m 
H H H H HH 


In stare de vapori sau în soluţie, noua moleculă 
formată îşi păstrează individualitatea. 

12. Covariant [covariant; kovariant; covariant; 
kovariáns; koBapHanHT]. 1. Mat.: Calitatea a două 
sisteme de câte n variabile x;, (i=1,2,3,...,n) 


$i y, (k - 1, 2, 3,...,n) de a fi transformate simul- 
tan la o schimbare de variabile, prin douá trans- 
formári lineare cogrediente, adicá prin transfor- 
mári lineare egale intre ele. — 2. Geom.: Cali- 
tatea a n mărimi Æ; dintr'o multiplicitate cu n 
dimensiuni — fiecare din mărimile. A, privitoare 
la câte una din coordonatele s'stemului de refe- 
rință 一 de a fi transformate, la o schimbare a 


—— 000 
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sistemului de coordonate datá de schimbarea 
coordonatelor din x în mii, printr'o transformare 
cogredientá cu transformarea vectorilor de bază 
ai sistemului de coordonate [cari se schimbă din 
vectorii de bază e;,(i=1,2,3...n)ai vechiului 
sistem în vectorii de bază ej, (k—1,2,3..., n) ei 
noului sistem de coordonate], Dacă 
xri yl (xt, x2, x3,..., x?) 
e schimbarea de coordonate, si deci 
i n dx'İ N 
dx' =A Rcx dx 
Zi 0x 
e transformarea corespunzătoare a diferențialelor 


coordonatelor, fiindcă vectorul ds al elementului 
de linie corespunzător are în cele două sisteme 
expresiunile 


urmează că veclorii de bază se transformă contra- 


gredient în raport cu diferenfialele dxi ale co- 

ordonatelor, adică după regula de transformare 
n 

(a) €,= SE gia ue 1:2,3,2 5n). 
i-1ox' 

Aceasta e deci și regula de transformare a mă- 

rimilor covariante, din A, în A'; corespunzătoare 


schimbării sistemului de coordonate, dată de 
transformarea coordonatelor din xi in xi, adică: 


7 E ox! 
mre udi 


și mărimile covarianle se pot defini direct prin 
faptul că urmează această regulă de transformare. 
Mărimile covariante poartă ca indice inferior 
indicele coordonatei la care se referă. 
Cele n -mărimi covariante A; determină un 


vector independent de sistemul de coordonate, 


ca și n mărimi contravariante A' (v, sub Contra- 
variant), Dacă 


(b) e Y gg, 


sunt vectorii de bazá ai unui sistem de coordo- 
nate, numit asociat sistemului cu vectorii de bază 
ep. şi ales întrun anumit fel față de el — și 


dacă fiecărui nou sistem de coordonate &,, ob- 
ținut din sistemul ej printr'o transformare „cogre- 
dientá" (a) a vectorilor lui de bază, i se atribue 


ca asociat sistemul &i, care rezultă din primul 
asociat prin transformarea contragredientă co- 


respunzătoare a vectorilor lui de bază c": 
n „i 

i UL 

şi bF [o] E e* 
k=1 Ox 


urmează că vectorii e* sunt contragredien[i si cu 
mărimile A;, si deci 


n " n T 
(c) LAE = Y Ae 
i-1 k=1 


sumă vectorială care definește astfel un vector 


| A, independent de sistemul de coordonate, si 


ale cărui componente contragrediente AK în 
sistemu! e, urmează din (b) si (c): 


n ? n »" v. 

A- YA é-— Y Xi A) - tg. 
i4 ki 

si sunt: 


n 
z-À gif Aj f 


Componentele contravariante AF, si deci însuși 


vectorul ,contravariant" A, definit cu ajutorul 
mărimilor covariante A;, depinde însă și de 


vectorii de bază e ai sistemului contragredient 
asociat, în funcțiune de vectorii de bază er ai 
sistemului de coordonate față de care sunt date 
mărimile covariante Aj, numite componentele 
covariante ale lui A. Intr'o multiplicitate metrică, 
în care sunt comparabile „lungimile”, respectiv 
„intervalele” tuturor vectorilor, independent de 
direcţia lor, si în care se poate defini deci 
produsul scalar, vectorii de bază ví ai unor 
sisteme de coordonate asociate, aleși astfel 
în funcţiune a. vectorii de bază e! ai sisteme- 
lor înițiale, încă. »rodusele lor scalare să fie 


X 1 pentru ¿=k 
ele = 2 
0 pentru i+ b, 
se transformă contravariant cu e4. 

In acest caz, sistemul asociat se numește reci- 
procul celui inițial, și componentele contra- 
variante ale unui vector A în sistemul reciproc, 
respectiv egale cu componentele lui covariante 
în sistemul iniţial, devin egale cu produsele 
scalare ale vectorului prin vectorii de bază e; ai 
sistemului iniţial: A; = Ae; 


1. Covariant [covariant; Kovariante; covariant; 
kovariáns; KoBapHaHT]: Invariant, în afară de 
un factor, al unui sistem de funcțiuni 

fe EAA: ai EN da aani 
pentru orice transformare 
xl xi (xxt v yo 33 e artar) 
in care funcțiunile |f; devin fi € (f... f, ; 
xl ,.. x") este un covariant de indice k față de 


un factor 2, dacă există un factor 2%, astfel încât 


eh. fii e at s y. 
o (Par fa se furto cu t). 


Dacă ọ nu depinde de xi, x?... x", el se 
numește invariant. Exemple: Jacobianul unui sis- 
lem de n forme lineare cu n variabile este un 
invariant. 


Dacă se efectuează o transformare lineară oare- 
care asupra variabilelor unei forme cu n varia- 


bile. £(xt, x* ,;. 2%: a, Bine, a Pa. ind 


coeficienţii formei, se obține o altă formă 
大 (zi şi orice polinom 


mărimile gik, adică si de felul în care s'au ales - 


P(x, ox" a,b...) P(x,a) pentru care 
P(x,a) 三 2p (x ; a') (è fiind determinantul, diferit 
de zero, al transformării) este un covariant de 
indice k. Forma însăși este un covariant absolut. 
Hessianul unei forme cu mai mult de două va- 
riabile este un covariant de indice 2. 

1. Covariant bilinear [covarianf bilineaire; 
bilineare Kovariante; bilinear covariant; bilineăris 
kovariáns; 所 BYXJIHHe 首 HPI 首 koBapHanHT]. An. 
mat.: Formă bilineará în două sisteme de dife- 
rențiale, care se asociază unei forme Pfaff 

w= X da + "4 X,dx, 
şi a cărei expresiune este 
QX; OX; 
i Ac Se btu 7 rese Lus 

Ys à (i 63, dx; dxj) him 2, aum 
sumarea fiind extinsă la toata combinaţiile luate 
câte două ale indicilor ; si j. Proprietatea prin- 
cipală :a covariantului bilinear este aceea de 
covarianlá cu w, și anume: dacă, printr'o schim- 
bare de variabile, w se transformă în 9, atunci 
w' se transformă în 9'. Cu această definiţie, w 
este (în afara semnului) diferenţiala exterioară a 
formei w (Goursat). O altă proprietate a lui w' este 
aceea că anularea sa identică este condi[iunea 
necesară si suficientă ca forma w să fie o di- 
ferenţială totală exactă, Covariantul bilinear are 
rol fundamental în studiul formelor, al ecuaţiilor 
şi al sistemelor Pfaff. 

2. Covariantă, componentă ~ de tensor 
[composante covariante de tenseur; kovariante 
Tensorkomponente; covariant tensor component 
kovariáns tenzorósszetevó; COCTaBHOIL KOBA- 
phauT TeH30pa]. Geom.: Fiecare din cele 
n"componenfe scalare T}, «i, ... i, cari determină 


îrtr'o multiplicitate cu » dimensiuni un tensor 


bj 


"m 

T de ordinul m, si se transformă la o schimbare 
a sistemului de referință, dată de transformarea 
coordonatelor din xiin x^ x" (361,008, , S835. 9) 
ca produsele 4; B;,...Mi, ale componentelor 
covariante a m vectori A, B,...,M. Regula de 
transformare a componentelor covariante ale 


unui tensor de ordinul m, din valorile T is., ip 
' 


pe carile au in sislemul xi în valorile T” k, ka asta 
pe cari le au in sistemul x', e deci: 
aa Ly 95 dai dr 

K, Ky eee Km Lo. iue 19x ox: Qx'Ám hls, 
sumarea. în raport cu indicii Z,2,... 2, fácán- 
du-se independent, pentru fiecare dela 1 până 
la n. Această regulă de transformare poate servi 
şi pentru a defini direct prin ea componentele 
covariante. 

3. Covariantă, componentă ~ de vector 
[composante covariante de vecteur; kovariante 


Vektorkomponenie; covariant vector component; 
kovariáns  vektorâsszetev6; cocraBHOH KO- 
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4. Covarianfá [covariance; Kovarianz; cova- 
riance; kovariáció; koBapHanHs]. 1. Mat.: Pro- 
prietatea a două sisteme de câte m variabile 


| xy (i= 1,23, oa n) si Yp (R= 1,2, 3, ..., n) 


de a fi covariante (v. Covariant 1). — 2. Geom.: 
Proprietatea a n mărimi A, (i7 1, 2, 3,..., n) 
dintr'o multiplicitate cu m dimensiuni 一 fiecare 
din mărimile A; privitoare la câte una din coordo- 
natele unui sistem de referință — de a fi co- 
variante (v. Covariant. 1). 

„5. Covariaţie, indice de ~ diferențială [in- 
dice de covariation différentielle; differenzielle 
Kovariationszahl; differential covariance. number; 
differencialis kovariácios tényezó; norazarenb 
Anddepennuuaxbuoh — KoBapHanHH] Cle. pr.: 
Indicele de covariafie diferențială Rey a două 
mărimi x si y, variabile în timp, cari iau valorile 
variabile în timp, 

Xi şi Yin (i—1, dpi să n) 

şi au variațiile în timp Ax, respectiv Ay; 

(i—1, 2,...n) e câtul 


n 
Ax, À 
» poH 


有 一 TT 
Ax)? (Aye)? 

o Ra Day 

*. Covariafie, indice de ~ tangențială [in- 
dice de covariation tangentielle; tangentiale Ko- 
variationszahl; tangential covariance number; 
langencialis kovariacios szám; HOKa3aTeJIP TaH- 
reHuHaJIbHOH KoBapHanHH]. Cle. pr. Sin. 
Coeficient de corelație. V. Corelaţie, ` coefi- 
cient de ^. 

*. Covată. Ind. fár. V. sub Albie, Copaie. 

8. Covată [cuve; Trog; trough, vat; vályü; 
KOpbiTO]. Mine: Vas metalic: sau de lemn, de 
formă puțin adâncă, mai mult lungă decât lată 
(ca o copăiță), care servește, la unele mine 
metalifere, pentru incárcatu| materialului des- 
agregat. La capete, vasul are câte o toartă pentru 
a fi apucat cu mâinile. Cântărește 2:::2,5 kg şi 
are o capacildle de încărcare de 10:::15 kg. 

9. Covelină [covelline; Kupferinding; covel- 
lile;  kovelin, rézkénérc; KOBEJJIHH, MeXHOe 
HHAHrO]. Mineral: CuS. Sulfurá naturală de 
cupru, cu un conținut de 66,49/o Cu si puţin, Pb 
şi Fe. Are luciu metalic gras, coloarea albastră 
închisă, iar când e arsă, e negricioasă; duritatea 
1,5--:2 si gr. sp. 4,67. Cristalizează în sistemul 
hexagonal.Se prezintă în pojghife, în pulbere, în 
mase fin granulate, reniforme. sau agregate. 
Este un mineral hidrotermal sau un produs de 
allerare a sulfurilor de. cupru. 

10. Covercot [cover-coat; Covercoal; cover 
coal; koverkot; KoBepkoT]. Ind. text.: Stofá 
pentru , pardesiuri si mantale. Urzeala este ră- 
sucită dintr'un fir castaniu, verde sau cenușiu 
deschis, cu un fir de coloare deschisă, si se 


BapHaHT BekTOpa]. Geom. V. sub Covariant! face din kammgarn, streichgarn, semilână și semi- 


și sub Vector. 


bumbac. Bătătura e, de obiceiu, din streichgarn. 


844 


Tesstura are legătură de atlas in 5 ife, firele de 
urzeală legând peste 3 fire de bătătură si pe 
sub 2 fire de bătătură. 

1. Covertá [pont supérieur; Brücke; upper 
deck; hajópalló; BepxuHii MOCTHH, BepxHAA 
namyOa]. Nav.: Puntea superioară a unsi nave, 
numită si punte de manevră. 

„2. Coviltir [bâche; Wagendecke; tilt; szekér- 
sálor, szekérlakaró ;  TenemnaA rmokpbiIka, 
TezejkHbiii OpesenT, TeHT]. Ind. țăr.: Acope- 
risul unei căruțe, de formă semicilindrică, format 
de cele mai multe ori dintr'o rogojină de papură 
şi, uneori, din pânză de cort, așezată pe semi- 
cercuri de lemn. 

3. Covolum [covolume; Kovolumen; co-vo- 
lume; kovolumen, egyenértékű terfogat; KO- 
BOJIIOM]. V. sub van der Waals, ecuația lui ~. 

4. Covor [tapis; Teppich; rug. carpet; szó- 
nyeg; KOBÉp]. Ind. text.: Bucată dreptunghiulară 
de țesătură groasă de lână, de bumbac, de lână și 
mătase, etc., lucrată in colori si în desene, des- 
linalá a se întinde pe jos sau pe pereți, in 
incáperi, 

s. Covor [iapis; Teppich; carpeting; felső bo- 
ritó réteg; BepXHee IOKPDPITHe (rryTH)]. Drum.: 
Strat superficial, sub 3 cm grosime, confecționat 
din mixtură asfaltică (fină), turnat sau cilindrat 
lucrat la cald sau la rece și aplicat, de obiceiu. 
peste un pavaj sau peste o îmbrăcăminte de- 
gradată, după o ega'izare prealabilă cu un bin- 
der. Se mai poate aplica peste un macadam nou 
pentru a-l proteja, peste unul vechiu pentru a-l 
salva, sau peste fundaţia unei șosele. 

v. Covor izolant [lapis isolant; isolierender 
Bodenbelag; insulating mat; szigete'5 padlóbur- 
kolat; u3oupyromaa nogkiagka]. Elt.: Covor 
de masă artificială, care izolează de pământ pe 
operatorul care calcă pe el, când acesta ma- 
nevrează piese sub tensiune, de ex. separatoa 
rele, într'o instalație electrică. 

7. Cowper, aparat ~. V. Aparat de prein 


”cilzif aerul (Cowper). si sub Cuotor înalt. 


8. Cozalit [cosalite; Cosalit Bjelkit; cosalite 
bjelkite; kozálit; rocannT). Mineral.: PbsBi,S;. 
Se prezintă sub forma de prisme rombice cu 
striații longitudinale de  coloare cenușie ca 
plumbul. Are un conținut de cca 43% bismut 
și cca 40% plumb. Are gr. sp. 6,4:*:6,8. 

9. Cozimază [cozymase : Kozymase; cozy 
mase; kozimăzis; ko34wa3a]. Chim. biol.: Sub: 
stanță identică cu codehidraza |. V. Codehidraze 

10. Cp Chim.: Simbol literal pentru Casiopeiu 

11. CP [CV; PS; HP; LE; n. C.]: Abreviație 
pentru unitatea de măsură a puterii -cal putere - egală 
cu 75 kgm/s, de folosit după valorile numerice 
(CV =cheval vapeur; PS=Pferdestărke; HP= 
horse-power; LE = lóerő; Jt. C. = JIOIIaTHHa8 
cua]. Simbolul HP  (horse-power) se folo- 
sește adesea spre a reprezenta calul putere 
englez (1 HP cca 76 kgm/s) mai mare decât cel 
continental. V. Cal putere; şi sub Unități. 

12. Cr Chim.: Simbol literal pentru Crom. 


13. Crabot [crabot; Klaue; claw; köröm; 
kyjak, nanem, 3yOen] Mș.: 1. Fiecare din 
dinții de legătură ai unui cuplaj cu dinţi, folosit 
la automobile, în cutii de vitese, la blocări de 
diferenţiale, etc, — 2. Mansonul cu doi sau trei 
dinţi, care poate fi cuplat cu manșonul pereche 
al cuplajului, în ateliere. 

14. Crac [ramification; Verzweigung; branching; 
elágazás;  OTBOAHble  TpyÓbr, OTBeTBJIeHHe 
(rpy6)]: Ramificafie a unei conducte. 

15. Cracá [branche; Ast; branch; ág; BeTBP]. 
Silv.: Ramură de ordinul |, îmbătrânită. 

1€. Cracare [cracking; Krackprozeb; cracking; 
krakkolási eljárás, bomlási eljárás; xpexunmr]. 
Ind. petr.: Descompunerea termică a hidrocarbu- 
rilor grele, cu molecule mari, din motorine, 
păcuri, asfalturi, etc., consistând din ruperea cate- 
nelor lungi ale acestor hidrocarburi și formarea, 
de o parte, de hidrocarburi ușoare, constituind 
gazele și benzinele de cracare, si de altă parte, 
de reziduuri grele, rezultate prin condensări si 
polimerizări de hidrocarburi nesaturate produse 
în timpul procesului. Transformarea duce și la 
separarea de cocs, în cantități cari depind de 
condifiunile de lucru. Fenomenul este datorit 
instabilității termice, la temperaturi înalte a 
hidrocarburilor saturate superioare, instabilitate 
care crește cu mărimea moleculelor. Temperatura 
este agentul fizic principal al cracării, care în- 
cepe, într'o mică măsură, dela 200:::250* și 
progresează cu ridicarea temperaturii. Procesul este 
favorizat de ridicarea presiunii, de durata reacției şi 
de prezenţa unor catalizatori. Cracarea este folosită 
pe o scară întinsă în industria de petrol, si pentru 
industria chimică organică. Se cunosc numeroase 
orocedee industriale cari folosesc cracarea ter- 
mică (temperatură, presiune), sau cracarea catalit cá. 
Cracarea termică se poate produce în produsul în 
stare de vapori, în stare lichidă sau în fază mixtă. 
In faza de vapori, se lucrează la o temperatură de 
cca 600°, sub presiune joasă, apropiată de pre- 
siunea atmosferică. In aceste condițiuni, produ- 
sele rezultate conțin multe hidrocarburi olefinice; 
formarea de cocs este neînsemnată (sistem Gyro 
şi T.V.P.). Cracarea în fază lichidă se face la 
temperaturi mai joase, de 400:::500*, dar sub 
presiune mai înaltă: 6:::12at. Prin ridicarea pre- 
siunii, scade proporția de olefine în produsele 
obținute și se produc depuneri de cocs mai 
abundente (sistem Dubbs, Tube and Tank, etc.). 
一 Deosebim: 

17. ~ selectivă [cracking sélectif; selektives 
Kracken; selective cracking; kiválasz'ó bomlasz- 
tás; CeJIeKTHBHPI 首 KpekKHHT]: Cracare termică 
în fază lichidă, printr'o instalație cu mai multe 
circuite în cuptor, în fiecare circuit cracându-se 
altă fracțiune, în condițiuni de temperatură și de 
presiune deosebite. Cracarea în fază mixtă se 
produce numai când presiunea nu este destul 
de înaltă pentru a lichefia părțile ușoare pro- 
duse prin cracare, ea fiind caracterizată prin de- 
puneri mari de cocs. Cracarea catalitică folo- 
seşte, pe lângă acţiunea temperaturii și a pre- 


siunii, și acţiunea catalizatorilor — ca metale, 
oxizi metalici sau anumite săruri — pentru a 
favoriza reacţiile cari conduc la produse de ca- 
litate superioară: benzină cu cifră octanicá mare. 
Se folosește uneori o variantă, numită 

1, Cracare cu catalizator fluid [cracking àcalaly- 
seur fluide; Krackverfahren mittels flussigem Ka- 
ialysator; cracking with fluid catalyser; bomlasz- 
lási (krakkolási) eljárás folyékony katalizátor se- 
gitségével; KpeKHHr C XKHĄKHM KaTaJIH3aTO- 
pom]:  Cracare caracterizată prin folosirea 
unui catalizator sub forma de pulbere fină in 
continuă mişcare, care trece prin camera de 
reac|ie, apoi prin camera de regenerare, spre a 
reveni in camera de reacţie si a descrie astfel 
un circuit închis. Un exemplu de procedeu de 
cracare cu calalizator este procedeul ,termofor", 
(Socony Vacuum Oil). Catalizatorul (produs na- 
lural sau sintetic), constituit dintr'un hidrosilicat 
de aluminiu sau de magneziu, este redus în stare 
de pulbere, cu o densitate de 30°60 kg/ma. 
Condițiunile de lucru din camera de reacție sun!: 
temperatura 430:::470°, presiunea 0,7 kg/cm?. 
Se obține o benzină stabilă cu cifra octanicá 80, 
întrebuințată ca benzină de aviație. 

2. Crachen  [cracken;  Cracken; cracken; 
krakén; kpakenH]. Ind. petr.: Hidrocarburá supe- 
iioară, aromatică, cu p. t. 307°. Se separă prin 
extrac[ii repetate cu solvenţi din smoala roșie 
(produs care se depune în conductele instala- 
țiilor, la distilarea până la cocs a unor păcuri 
galifiene si rusești). 

3. Cráci lacome [branches gourmandes; Was- 
serreiser; epicormic branches, suckers; fattyü- 
hajtás; npujtarounbie myurooópaanbie IIOOerH]. 
Siiv.: Rámurele cari cresc pe trunchiul arborilor, 
când sunt expuși brusc la soare. Rămurelele cresc 
din mugurii proventivi; ele apar în smocuri si 
nu depăşesc grosimea de 1 cm. Sunt frecvente 
la stejari și la ulmi. 

4. Cracking. V. Cracare. 

s. Craișiic. Ind. text.: Cusătură in cruciulie, 
pe dosul gulerelor. 

o. Cráifá [tagăte; Sammetblume; french mari- 
gold; tologtató; Oapxammnbr (uBeTOk)]. Hort.: 
Tagetes patula L.; familia compozeelor. Plantá 
anuală, cultivată pentru florile ei cu miros in- 
tens. E de coloare brună catifelată, cu marginile 
galbene sau portocalii, dispuse în capitule cari 
se desfac in lulie și [in până toamna. Se folo- 
seșie în grupuri, în platbande, în ghivece si ca 
floare tăiată. Se înmulțește prin semințe semă- 
nale direct pe brazde. Sin. Vâzdoagă. 

2. Cramá [cellier; Weinkeller; wine cellar; 
borpince; 3j(jaHHe JIA BHHOAEIHA, JIA MO- 
rpeGnoro xo3aiicrBa). Arh.: Clădire in care se 
face vinificarea strugurilor. Cuprinde, de obiceiu, 
o sală pentru prese (teascuri, linuri), una pentru 
fermentarea mustului, un adăpost pentru fermen- 
tarea resturilor (a bostinei) si altul pentru repa- 
rafia butoaielor. 
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s. Crampă, 1. Ciocan minier de mână (ler- 
men minier, Valea Jiului). — 2. Târnăcop minier 
(termen minier, Valea Jiului). 

9. Crampon [crampon de rail; Hakennagei, 
Schienennagel; dog spike, rail spike, dog-headed 
spike; sinszeg; peJIbCOBbIi KOCTbUIb]. C. f.: 
Piron cu care se fixează pe traversă sina de 
cale feratá. Este format dintro bară de oțel 
moale, cu secțiune pătrată, terminată cu un vârf, 
celălalt capăt având două părți ieșinde, (cioc) 
dintre cari, unul prinde talpa şinei. Sin. Cuiu de şină. 

1». Crampon de tuburi izolante [crampon 
pour tubes; Rohrhaken; pipe hock; csókampó; 
KpIOYOK AIA npukpenzeuus Tpy6 (TpyOok)]. 
Eit.: Cuiu de fier cu un capăt îndoit in unghiu 
drept sau curbat în formă de cârlig; se bale în 
zid alături de un tub izolant (tub Bergmann) pe 
care-l fixează cu ajutorul cárligului. 


11. Cran. V. Macara. 
12. Crandallit [crandallite:  Crandallit; cran- 
dallite;  krandăliit; ^ xpanjjazunT]. Mineral.: 


CaAl| (OH) | (PO1)]»* H20. 

13. Crâng [taillis; Niederwald; coppice, copse; 
sarjerdó;  MOJIIOAOI  HH3HOCTBOJIbHbIH Jec]. 
Silv.: 1. Pădure tânără, crescută din lăstari. — 2. 
Regim” forestier în care regenerarea pădurii se 
face prin lăstari și drajoni. — Deosebim: 

14. ~ ciolpănit [taillis par émondage; Schnei- 
telholzbetrieb; pruned coppice; karmánylevelet 
szolgáltató erdő; JIecHOe xoBaiicrBo c nogce- 
JHPIMH py6kaMH]: Crâng obținut printr'un trata- 
ment în care se taie crăcile laterale ale arbo- 
relui, din fața trunchiului sau dela mică depărtare. 

15. ~ compus [taillis sous-futaie, taillis com- 
posé; Mitlelwaldbetrieb; coppice with standard 
system, reserve sprout system; kózéperdó; CMe- 
HIaHHOe necuoe xOBAiicTBo]: Regim in care 
regenerarea pădurii se face prin sămânță si lăstari. 

16, ~ grádinárit [taillis furete; geplententer 
Niederwald; selection coppice-system; szâlas sarj- 
erdő; HH3KOCTBOJIPHOe XO3flcTBO C BbIGOp- 
Koi NOGeroB, 有 OCTHTIIHX OIIpe;IeJIreHHbIX pas- 
MepoB]: Crâng in care tăierea nu se face pe 
întreg arboretul, ci se scoate, prin tăieri grádi- 
nărite, o parte din lăstarii cari au atins dimen- 
siunea dorită. 

17. ~ în scaun [taillis sur tétards; Kopfholz- 
betrieb; pollard method; tórzssarjadzás; 6e3- 
BepIIHHHOe JecHOe XO3R 首 CTBO]: Crâng obţinut 
printr'un tratament in care se taie trunchiul arbo- 
rilor la o anumită depărtare de colet, aceeași 
pentru totarboretul. Regenerarea se face prin 
lăstari daţi din muguri proventivi sau adventivi. ! 

18. ~ simplu  [faillis; Niederwald; coppice; 
sarjerdó; HH3KOCTBOJIPHOe JIecHOe XO3H 首 CTBO]: 
Crâng obţinut printr'un tratament in care pădurea 
se exploatează printr'o tăiere unică, aproape de 
fața pământului sau chiar mai jos; regenerarea 
se face prin lăstari și prin drajoni. 

19. Cranic. V. Macara. 3 

20. Cranic de apă. V. Coloană hidraulică, 

21. Crapan [chaine embrassante pour fardeaux; 
Bindekette; binding chain; kótó-emeló lánc; 
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nenb AIA IOKBelIHBaHHH] : Dispozitiv compus 
din pairu capete de lanţuri, de cabluri sau de 
parâme, prinse de un inel, cu cârlige lacapete, 
pentru prinderea și ridicarea butoaielor sau a 
balelor. 

1. Crăpături la arbori. Silv.: Crăpături cari 
pot proveni din mai multe cauze: vânt, trăsnet, 
secetă, etc. 

2. ~ de doborire [fentes d'abatage; Fállungs- 
risse; felling-induced cracks; dântesi hasadás; 
TpeniHHPbI, Bbl3BaHHble pyOKOH]: Crăpături cari 
pornesc fie dela baza trunchiului, fie dela inserția 
unei crăci, formate prin despicarea lemnului la 
doborirea arborilor în exploatări. Crăpăturile dela 
baza trunchiului se pot evita printr'o tăiere și 
doborire corectă a arborelui. 

3. ~ de secetă [fentes de sécheresse; Trok- 
kenrisse; seasoning cracks; szárazsági hasadás; 
TpeIIBHPI OT 3aCyllIHBOCTH]: Fiecare din crá- 
páturile trunchiului produse la arborele in picioare, 
datorite retragerii lemnului, ca urmare a scáderii 
conţinutului de apă in timpul unei secete puter- 
nice. Crăpăturile încep, de obiceiu, la 1—2 m 
dela baza arborelui și se întind pe 4—5 m, ur- 
mând direcţia fibrelor. Defectul se produce mai 
ales la irunchiurile tinere de molid, crescute 
repede. 

4. ^ de trăsnet [fentes d'éclair; Blitzrinne; 
lightning cracks; villámhasitás; TDeIIUHHPI，pac- 
CeJHHbI OT MOZIHHH]: Crápáturá longitudinală 
dreaptă, sau mai mult sau mai puțin elicoidalá, 
a trunchiului, cauzată de trăsnet. 

5. ~ de vânt [cerces, fentes de retrait, ger- 
cures; Luftrisse;cracks;afaszélhasadásai; rperumubi 
or BeTpa]: Crápáturi superficiale radiare ale 
trunchiurilor, datorite retragerii lemnului prin us- 
care. Se produc în timpul verii, mai ales la 
trunchiurile cojite. Depreciază mult lemnul pentru 
cherestea. Datorită faptului că în crăpături intră 
apa ploilor și sporii ciupercilor, defectul se poate 
agrava. ; 

€. ~ interne [fissures internes; Fasertauchun- 
gen, Druckrissen, Sturmknickungen ; inner fissures, 
inner cracks; belső hasadások; BHYTPeHHHe IO- 
nepeuHHble TpeIIUHHPI (pa3pbIBbl, pacce:nm- 
HbI)]: Crăpături transversale in una din părțile trun- 
chiurilor, datorite ruperii lemnului la compresiune, 
sub acţiunea unui vânt puternic. Se produc 
crăpături si sub presiunea zăpezii sau a poleiului. 
Crăpăturile formează linii în zig-zag, cari pornesc 
dela inelul anual (când s'a produs suprasolicitarea 
trunchiului) spre inima lui. Pe trunchiu (in partea 
cu crăpături) se formează umflături-gulere de 
lemn cu inele late, prin cari arborele caută să-și 
refacă rezistența. Lemnul cu crăpături de această 
natură are rezistența mult scăzută. Piesele cu 
acest defect se rup brusc, mai ales la șoc. 

7. Crapodiná [crapaudine; Stützlager, Spurla 
ger, Drucklager; stop bearing, thrust bearing; 
csapfészek; NOANATHHK, YNOPHbILĂ rogum]: 
Ms.: Palier de capăt, cu axa verticală. Se folo- 
sește la toate construcţiile mecanice cu arbori 
verticali sau cu pivoli, ca de exemplu: macarale 


rotitoare cu pivofi, arbori verticali de transmisiune, 
boghiuri de vehicule de cale ferată, etc. Se 
confecționează din fontă sau din oțel turnat. 
Fiind supusă uzurii prin frecare, ea este inzestratá 
cu dispozitive de ungere. După modul de căp- 
tușire a crapodinei, deosebim: 

s. ~ cu bile [crapaudine à billes; Kugelspur- 
lager; spherical thrust bearing, ball collar bea- 
ring; golyóágyas csapfészek; nojuummnuk (NOA- 
NATHUK) c mapuraMu]: Crapodiná cu paliere 
de rulare cu bile, dintre cari un rulment este 
de presiune laterală si unul de presiune axialá 
(fig. 293). 


Fig, 293. Crapodină superioară, cu bile, 
1) pivot; 2) capul crapodinei; 3) rulment de presiune late- 
rală, cu bile; 4) rulment axial cu bile, 


9. ~ cu material de antifric[iune [crapaudine à 
matériel antifriction; Stützlager mit Lagerstoff; 
stop bearing of anti-friction material; csapágyfémes 
csapfészek; IOJJISTHHK, yropHbtit IORIIHIHHK 
H3  aHTHQDppHKHHOHHOTO Marepnana]: Cra- 
podină căptușită cu material de antifricțiune. 
Când crapodina este inferioară, fundul ei este 
căptușit cu o placă de oțel turnat si cálit, care 
are forma unei lentile semiconvexe. 

După modul de așezare, deosebim: 

10. Crapodiná inferioară — [crapaudine —infé- 
rieure; Fusslager; foot step bearing; alsó csap- 
fészek; HH5KHH 首 IORIITHHHHK， IORIRTHHRK]: 
Crapodiná montată la partea inferioară a unui 
arbore sau fus vertical, solicitat fie axial, fie de 
forle perpendiculare pe axa lui. Din aceastá 
cauză, la fundul crapodinei se va monta totdea- 
una, fie un palier de rulare cu bile de presiune 
axială, fie o placă de oţel turnat si cálit, de 
forma unei lentile semiconvexe, cu partea plană 
pe fundul crapodinei. Fusul are fixată în cap o 
placă similară, cu convexitatea în jos, așa încât 
frecarea este redusă și se produce între cele două 
plăci, pe suprafețe sferice. Crapodina este, 
obișnuit, de fontă turnată, și este înzesirată cu 
o talpă, cu care se fixează de fundație prin 
şuruburi. + 

11. ~ superioară [crapaudine supérieure; Kopf- 
lager; head bearing; felső csapfészek; Bepxuii 
HOJIHIHIIHHK, IIOJJISTHHK]: Crapodiná montată 
la partea superioară a unui arbore sau fus verti- 
cal, in care caz are de luat numai forțe la- 
terale (perpendiculare pe axa de rotație a fusului), 


După modul de construcţie, deosebim: 

1. Crapodináfixá [crapaudine fixe; festes Spur- 
lager; fixed (foot) step bearing; szilard csapfészek; 
nenopaBuatnbiii IORIRTHHH]: Crapodiná care 
este ancorată, fie în fundație (fig. 294), dacă 
este crapodină inferioară, fie în perete, dacă 
este crapodină superioară. 


Fig. 294. Crapodină inferioară, fixă, cu bile. 
1) pivot; 2) piele; 3) canal de ungere; 4) corpul crapodinei; 
5) palier de rulare axial, cu bile; 6) canal de evacuarea 
uleiului. 


2. de boghiu [crapaudine de bogie; Drehge- 
stellzapfenlager; bearing for bogie pin; a forgó- 
alváz csapfészke; paaytBHikHoit NOANATHAR, MO- 
AUsaTHHK Har 中 PI Te;rezckn (Barona, napoBo3a): 
Crapodiná de oţel turnat, montată pe cadrul boghiu- 
luiunui vehicul de cale ferată (locomotivă, vagon 
lender). Esle o crapodină inferioară in care se 
articulează, printr'un pivol, cadrul vehiculului. 
Permite oscilajia unghiulară a boghiului intr'un 
plan orizontal, in jurul axei verticale a pivotului, 
fiind solidară cu crapodina montată pe traversa 
consolidată a cadrului vehiculului. Cele două 
crapodine sunt, prin prelucrarea suprafețelor de 
contact, conjugate între ele neputând avea o 
deplasare a uneia față de cealaltă, ci numai ro- 
firea relativă între ele, într'un plan orizontal. 
Crapodina (si deci cadrul 
vehiculului) poate avea 
la unele vehicule, și o 
deplasare laterală față 
de centrul cadrului de 
boghiu, prin jocul dintre 
traversa dansantá supe- 
rioară (pe care e mon- 
tată crapodina) și dintre 
traversele intermediare, 
respectiv longeronii la- 
terali principali. Readu- 
cerea crapodinei în po- 
ziția iniţială se face prin- 
tr'un dispozitiv de rapel. 
M ins Boghiu, Cadru de 

oghiu. i : y 

* Crapodină în ca- po pergerent 
pul pivotului [crapaudine a) arbore vertical; b) pivot; 
dans la tête du pivot; c) suporti d) lentilă; e) bulon 

Zapfenkopfspurlager; "re d 
spindle foot step bearing; fej-csapfészek; nopnat- 
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HHK nandi (meiinu) Bana (wnangena)): Cra- ` 


podină practicată în capul pivotului sau al arbore- 
lui (fig. 295). ; 

4. ~ în suport [crapaudine dans la traverse; 
Stützenspurlager ; support foot step bearing; tám- 
csapfészek; cynoprubiii rots THHK]: Crapodiná 
practicată în suport, in care pătrunde fusul sau 
arborele. 

s. Cráglog: Galerie care are o poziție trans- 
versală pe direcția stratului de cărbune (termen 
minier, Valea Jiului). 

e. Crasnă. Metl.: Unealta în formă de sapă, cu 
lama dreptunghiulară și îngustă, pentru curăţit 
solurile si pentru rupt tăișul de sgură (termen de 
atelier). 

7. Crâsnic [carrelet; Senkhamén; square dip- 
ping net; sülyesztó halászháló;  pbi6o/roBHast 
KuerKa (cauok) c npuMankoH]. Pisc.: Unealtá 
de pescuit, foarle răspândită la râurile noastre, 
ca și la gârlele sau privalele mari dela Dunăre. 
Se pun fărâmituri de mămăligă pe fundul crâs- 
nicului, care apoi este cufundat în apă; peștele 
se adună la mâncare si, rămâne prins, când se 
ridică crâsnicul. Sin. Cristaș, Halău, Cársnic. 

s. Crater [cratére; Krater; crater; kráter, vul- 
kántorok; kparep]. Geol.: Formă de relief, 
concavă, care se formează în aparatul unui 
vulcan, la capătul coșului, adică în locul de 
emisiune a produselor solide, lichide și gazoase. 

9. Crater - lac [cratére-lac; Maare; crater 
lake; tengerszem; ByzkanHueckoe 03epo， 
Maap]. Geol: Lac care ocupă fundul unei cal- 
deire provenite din lărgirea prin explozie a 
craterului unui vulcan. Ex.: lacul Sfânta Ana din 
Carpaţi, lacurile Albano și Nemi din (Italia). 

10. Crater [cratére; Krater; crater; ókori agyag- 
edény; KyŐOK y RDeBHHX]， Ind. st. c.: Vas 
ceramic antic, larg, cu gură mare. 

11. Crater anodic [cratère anodique; Krater an 
der Anode; anodic crater; anód-králer; anomqubrii 
Kkparep]. V. Crater de lampă. 

12, Crater de lampă [cratère de lampe; Lam- 
penkrater; lamp craier; eléktród-kráter; kxparep 
JaMribI]. Elt.: Cavitate care se produce, in curent 
continuu, la extremitatea electrodului de cărbune 
pozitiv, într'o lampă cu arc. 

13. Crater de sudură [cratere de soudure; 
Schweibkrater; welding crater; heggesztési mélye- 
dés; cBapounbiii xparep]. Metl.: Adâncitura 
care rămâne la extremitalea unui cordon de 
sudură, din cauza întreruperii arcului electric. 

14, Craterizarea focarului anticatodului [cra- 
lérisalion du foyer de l'anticathode; Aufrauhung 
des Antikathodenbrennflecks; crater formation of 
ihe antcethode; az  antikalód izzófelületének 
felérdesedése; o6pasoBanue kparepa anTH- 
Karoga]: Uzura, în formă de mic crater, a an- 
ticatodului, în focarul de raze X, care constitue 
regiunea de impact a razelor calodice. 

15. Cratiná [irait d'union, tiret; Bindestrick; 
dash; kótójel; coegynunTeubnas depTodKal], 
Arte gr: 1. Linioara dintre două cu- 
vinte cari exprimá un concept, sau dupá primele 
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silabe ale unui cuvánt scrise inir'un ránd, cánd 
celelalte silabe se găsesc în rândul următor. 
Sin. Trăsură de unire. 

1. Cratifá [casserole; Kasserole, Pfanne; sau- 
cepan, stew pan; serpenyó; KacTpIoJIs]: Vas de 
tablă smălțuită, mai rar de ceramică, cilindric, cu 
diametrul fundului de 2…4 ori mai mare decât 
înălțimea pereţilor. Are două toarte si. servește 
mai ales la prepararea mâncărilor cu sos 
scăzut. 

2. Cratogene [cratogénes; kontinentale Blöcke; 
continental blocks; kratogén f5ldkeregresz; KOH- 
THHeHTAJIbHbIe ŐJIOKH]. Geol.: Părţile din scoarța 
terestră caracterizate printr'o anumită rigiditate, 
şi cari constitue blocurile continentale ce se 
ridică din oglinda mărilor si a oceanelor (L. 
Kober). Sunt formate din depozite din perioade 
orogene anterioare, și se găsesc, în prezent, în 
repaus tectonic. 

s. Cratone [cratones; kontinentale und ozea- 
nische Blócke; continental and oceanic blocks; 
kra!onok (kontinentalis kiemelkedesek és oceáni 
mélységek; KEOHTHHeHTaJIPHPIe ŐJIOKH H OKea- 
uHueckHe IJIYO6HHPI]， Geol.: Blocurile conti- 
nentale (cratone de elevaţie) si spațiile de 
adâncime oceanică (cratone de adânc'me). 

4. Creare de perechi [création de paires; 
Paarerzeugung; pair creation; párképzódés; o6pa- 
30BaHHe map]. Fiz: Fenomen care conssiá în 
apariția simultană a unui electron si a unui 
poziton. Procesul nu reclamă aport de sarcină 
electrică, dar un aport de energie egal cu cel 
puțin suma energiilor de repaus ale celor două 
particule, deci cel puţin de 2 mc?, m fiind 
masa lor si c vitesa luminii. In cazurle con- 
statate experimental, aportul de energie este 
datorit unui foton de frecvenţă v destul de înaltă 
(加 > 2mc?), care dispare în urma acestui proces, 
de unde și numele de "materializare a radiaţiei”, 
dat procesului. Excesul .de energie apare sub 
forma de energie cinetică a particulelor perechi. 
Conservarea cantităţii de mişcare reclamă prezenţa 
unei a treia particule, care să preia excesul de 
cantitate de mișcare. Procesul nu se petrece 
deci decât în materie, și aduce contribuţia cea 
mai importantă la absorp[ia radiației electro- 
magnetice foarte dure. Anihilarea obișnuită nu 
e procesul exact invers, deoarece se poate 
petrece și în vid, dar cu emisiunea a doi 
fotoni. 

s. Creastă [crâte; Bergkamm; crest, ridge; 
hegytaraj; rpeGenb, xpe6eT]. Topog.: Linia de 
despărțire a apelor, pe un munte sau deal 
care constitue o spinare lungă și ascuțită. 

s. Creasta anticlinalului [crête d'un anti- 
clinal; Antiklinalkamm; crest of the anticline; 
antiklinâlis taraj; aHTHKJIHHAJIbBHbIi rpe6eub, 
xpeGeT]. Geol.: Linia care unește punctele cele 
mai înalte ale unui anticlinal. Creasta anticlinalu- 
lui normal drept se confundă cu sarniera. 

7. Creastă de foc [crâte de feu; Feuerskamm; 
firing crest; tiztaraj; orneBoii rpeGenb]. Tehn. 
mil.: Punctul cel mai înalt al unui parapet. 


s. ~ interioară [crête interieure: innerer Kamm, 
— Krone; inner crest; belső tarajkorona; BHy- 
Tpeunuuü rpeGenb]. Tehn. mil.: Linia rezultată 
din întâlnirea taluzului interior al banchetei de 
tragere a infanteriei, cu plonjeea parapetului, 
în fortificațiile vechi. Corespunde crestei para- 
pelului din lucrările actuale, de fortificaţie 
pasageră. 

9. ~ militară [crête militaire; Militátbergkamm; 
military crest; katonai hegytaraj; Boennbrii rpe- 
Genb ropbi]. Tehn. mil. Linia ultimelor schim- 
béri de pantă (către poalele unei forme de 
teren), de unde vederea si focul nu mai întâlnesc 
unghiurile moarte, datorite schimbărilor de pantă. 

10.  parapetului [crête du parapet; Brust- 
wehrkrone; crest of ihe parapet; mellvéd-korona; 
rpeGen» napanera, OpycTBepa]. Tehn. mil.: 
Linia celor mai înalte puncte ale parapetului 
(analog crestei topografice). 

11. Creastă [faite; Firstlinie; ridge; tetó, taraj; 
koHen]. Cs.: Muchia superioară, orizontală, formată 
de intersecțiunea a două pante ale acoperișului 
unei clădiri sau ale coronamentului unui zid izolat, 

12, Creasta cocoșului [crâte-de-coq; Brand- 
schopf; cockscomb; kakastaraj; neryumnii rpe6e- 
WOK (ugeTOoK)]. Hort.: Celosia cristata L., familia 
amaraniaceelor. Plantă anuală, care se cultivă 
pentru florile sale roșii, mici, reunite la vârful 
tulpinei pe un ax dilatat în formă de creastă, 
şi pentru frunzele sale colorate. Se cultivă 
în ronduri, în borduri și în ghivece. Se înmulțește 
prin semințe, în rásadnife sau pe brazde. 

13. Creastá de baraj [crête; Dammkrone; crown 
of the dam; gátkorona; rpe6eHP HIJIOTHHPI]. 
V. sub Baraj. 

14. Creasta taluzului [crête du talus; Boschung- 
kante; crest of slope, top of slope; rézsüél; 
rpe6eHP orkoca]. Cs., Drum.: Muchia de inter- 
secțiune dintre suprafața taluzului și suprafaţa 
terenului natural, la săpături de pământ, respec- 
tiv dintre suprafața taluzului și planul platformei 
căii, la umpluturi. 

15. Creastă, drum de ~ [route de faite; Hoch- 
strake; crest road; hegylaraj-ut; BbicOKasl rop- 
Haa popora, xpeGroBaa yopora]. Drum.: Drum 
de interes turistic sau militar, situat pe creasta 
munţilor sau a dealurilor (la cumpăna apelor). 

16. Creatiná [créatine; Kreatin; creatine; kreátin; 
KpeaTHH]. Chim.: Acidul metil-guanidin-acetic: 


CH, NH 
| 7 
HOOC-CH,-N-C 
AN 


NH, 

Se găsește in mușchii vertebratelor, ca acid 
creatinfosforic. In timpul contracțiunii mușchilor, 
acesta se hidrolizează exoterm în creatiná și 
acid fosforic. Rolul acidului creatinfosforic este 
de a ceda acidul său fosforic, pentru regenerarea 
acidului adenozintrifosforic, care este pus din 
nou la dispoziția mușchiului pentru efectuarea 
lucrului mecanic muscular, 


a 


1. Creatinină [créatinine; Kreatinin; creatinine; 
kreátinin; kxpearunnn]. Chim. biol.: 


HN-C-N(CH)-CH; 


HN co 


Combina[ie heterociclicá rezultată prin deshidrata- 
rea creatinei. Creatinina este un produs de ex- 
creliune si se eliminá prin urină. |n mijlociu 
cantitatea de creatininá eliminată zilnic de o 
persoană este constantă. Prin coeficientul creati- 
ninic se înțelege numărul de miligrame de 
creatinină pe kilogramul de animal, eliminate in 
24 de ore. Coeficientul creatininei crește în 
urma unei munci fizice excesive. 

2. Credit (credit; Kredit; credit; hitel; peur]: 
Increderea acordalá unei persoane fizice sau 
morale care urmează ca, în schimbul unui bun 
prezent, să dea un bun corespunzător în viitor. 

3. Crednerit [crednérite; Crednerii; crednerite; 
krédnérit; KEpeEHepHT]. Mineral.: CuMn;O,. Cris- 
talizează in sistemul monoclinic pseudohexa- 
gonal, în cristale puţin cunoscute. Se prezintă, 
de obiceiu, sub formă pământoasă sau în cruste. 

4. Creadit [créédite; Creedit; creedite; kréédit; 
xpee;u]. Mineral.: Ca;Al;[(F, OH),9| SO,]-3 H,O]. 
Cristalizeazá in sistemul monoclinic. Are gr. sp. 
2,71. Se găsește sub forma de granule in 
anumite zăcăminte de caolin, 

5. Cremă de ghete [cirage; Wichse; shoe- 
polish; cipómáz, cipókenócs; kpeM uis o6yBH 
(Barca) Ind. chim. sp.: Produs întrebuințat 
pentru îngrijirea sau vopsirea încălțămintei de 
piele. După felul materiilor prime si al modului 
de fabricaţie, se cunosc trei grupuri: — Cremă 
pe bază de ceruri și solvenţi ambalată în cutii; 
este o soluție de ceruri minerale, vegetale, 
sintetice, parafină, etc., în esență de terebentiná 
sau în whitespirit, cu adaus de colorant solubil 
în grăsimi. Are consistenţa untului. — Cremă 
saponificată, ambalată în borcane de sticlă. Este 
o emulsie în apă, de stearină, de ceruri animale 
şi vegetale saponificate parțial cu carbonat de 
sodiu, cu adaus de ceruri minerale și colorant 
solubil în apă; are consistenţa unei alifii. — Cremă 
în tuburi: Cremă obținută prin combinarea mate- 
riilor prime și a metodelor de lucru, din cele 
două feluri de creme descrise mai sus; are con- 
sistența alifiei. Are proprietatea de a forma 


o peliculă subţire de ceruri, pe pielea incál- | 


țămintei, peliculă care devine lucioasă prin 
frecare cu peria sau cu o flanelă. Prin luciul 
pe care îl prezintă, impiedecá aderarea prafului 
şi a apei pe pielea încălțămintei. 

s. Cremă de ras [crème à barbe; Rasiercreme; 
shaving cream; beretvakrém; EDeM Ala 6puTbsi]. 


Ind. chim. sp.: Cremă întrebuințată pentru inmu- | 


ierea părului de pe corp, obținută prin saponi- 
ficarea cu sáruri de potasiu a unui amestec de unt 
de cocos, steariná, uleiu sulfonat, cu un adaus de 
gliceriná si steariná nesaponificatá. Se pástreazá 
în tuburi de metal, in cari nu trebue să se întă- 
reascá. Face o spumă abundentă si persistentă. 
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7. Cremă de tartru |creme de tartre; Wein- 
stein; cream of tartar; borkó; BHHHbIÄ KaMeHP]. 
Ind. alim.: Bitartratul de potasiu, care se exlrage 
din drojdia de vin după uscarea ei la soare, 
sau din piatra care se depune pe fundul si pe 
pereţii vaselor în cari se păstrează vinul. 

s. Cremalieră [cremaillere; Zahnstange; (gear) 
rack; fogasrüd; 3y6uaraa peiika]. Mș.: Bară dințată 
care se angreneazá cu o roată dinfatá cilindrică, 
formând un angrenaj cilindric frontal în care raza 
uneia din roți tinde către infinit. De obiceiu are dinţii 
perpendiculari pe direcția de mişcare, dar ei pot 
fi și oblici, în care caz are de suportat și efor- 
turi transversale. Se folosește la cricuri, la mașini- 
unelte de găurit cu burghiul, la unele strunguri 
verticale, ca șină de angrenare la căi ferate cu 
cremalieră, etc. 

9. Crematoriu [crématorium, four d'incinération; 
Krematorium; crematorium; kremátorium, hulla- 
égetó; xpeMaTopui]: Instalaţie formată dintr'un 
cuptor special amenajat pentru arderea cada- 
vrelor de oameni sau de animale, respectiv de 
deșeuri și gunoaie. Crematoriile de gunoaie pot 
fi locale, situate în diverse clădiri ale unei aglo- 
meralii urbane (in special în blocurile impor- 
lante), sau comunale, pentru distrugerea gunoa- 
ielor unui oras intreg. 

1€. Cremene |silex; Feuerstein; flint; kovakő; 
Kpemenb]. Mineral.: 1. Varietate comună de opal 
amestecat cu silice fin cristalizată, de coloare 
cenușie, galbená sau negricioasá. Formează con- 
cre[iuni in calcare silicioase. Sin. Silex. — 2. - Ter- 
men popular pentru menilit. 

11, Cremoná [crémone; Dreherverschluss, Treib- 
riegelverschluss; basquill bolt, window fastener; 
reteszzăr, forgókapocs; OKOHHbIÄ 3aTBOp, 3ajl- 
Buta). Cs.: Dispozitiv metalic care servește la 
închiderea unei ferestre saua unei uși. 

Este alcătuit din două vergele (ver- 
ficale) in prelungire, cari se fixează 
prin brățări vizibile sau îngropate, așa 
încât să poată aluneca pe partea ver- 
licalá a cercevelei sau a canatului, si 
cari, prin invártirea sau oscilarea unui 
mâner cu o tijă perpendiculară pe ver- 
gele, se deplaseazá simultan cu cáfiva 
centimetri, ieșind din faţa marginii ori- 
zontale superioare și inferioare a cer- 
cevelei ori a canalului. Capetele ieșite 
ale vergelelor intră în două scobituri 
sau brățări fixate în toc, permițând 


astfel închiderea ferestrei sau a ușii 
(fig. 296). | 


12. Crenel [créneau; Scharte, Schiess- 
scharte, Zinne; crenel; várorom, csor- 
bázat; Goiinuua]. Tehn. mil: 1. Des- Fig. 296. 
chizáturá, in vechile ziduri de apărare Cremonă. 
sau în zidurile lucrărilor de fortificaţie noi, care 
permite tragerea cu arma, la adăpost de lovi- 
turile inimicului. Crenelul pentru armament de 
artilerie se numește ambrazură. — 2, Piesă de 
metal, rezistentă la lovituri, care întărește des- 
chiderile practicate în zidurile cazematelor, în 
54 
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vederea tragerii sau a observării. Se "confecfio- 
nează din oțel turnat sau din oţel de blindaj, 
şi se montează în lucrări odată cu turnarea beto- 
nului monolit. Se deosebesc creneluri de obser- 
vare și creneluri de tragere, ultimele putând fi 
creneluri de pistol mitralieră, de armă, de armă 
automată, de tun anticar, de tun, etc. 

1. Crenici, acizi ^ [acides créniques; Kren- 
săuren; crenic acids; tormasav; KpenHueckHe 
KHCJIOTbIi]. Chim.: Fracţiune organică ușor solu- 
bilă obţinută din sol, din exiractul cu hidroxid 
de sodiu, după îndepărtarea acizilor humici si 
hematomelanici din filtratul obținut după precipi- 
tarea cu acid clorhidric. Este analoagă cu acizii 
fulvici. 

2. Creoliná [créoline; Kreolin; creolin; kreolin; 
xpeouunu]. Chim.: Amestec de săpun si uleiu 
greu dela distilarea cărbunilor de pământ, care 
dă cu apa o emulsie sta- 


bilă, întrebuințată mult OH 

ca desinfectant. Compo- s 

zijia creolinelor comer- 25% 

ciale variază între: 45…， HC C—-O-CH; 


60%, uleiu de gudron Hed CH 


neutru, 10:::15%, fenoli ^ 
și 30**-409/, săpun. C 
3. Creozol [créosol; H 
Creozol 


Kreosol; creosol; kreo- 
Zol; kpeoaoz]. Chim.: Lichid cu p. f. 220°, 
care se gáseste in creozot. E folosit ca antiseptic. 

4. Creozot [créosote; Kreosot; creosote; kreo- 
zot; kpeoaor]: 1. Uleiu fenolic obținut din gu- 
dronul dela distilarea: uscată a lemnului de fo- 
ioase. Este un amestec complex de monofenoli, 
guaiacol și creozol. Produsul oficinal are urmá- 
toarele caracteristice: aspect uleios, coloare găl- 
buie, miros pătrunzător de fum, p. f. 200...220%, 
gr. sp. 1,08:.:1,09 la 15%. Preparare: Fracţiunea 
de uleiuri grele, obținută prin distilarea gudronului 
de lemn, se extrage cu o soluție de hidrat de 
sodiu; se îndepărtează uleiurile neutre din solu- 
fia sodică de fenolali și se pune 'in libertate 
creozotul brut prin tratare cu acid sulfuric. Creo- 
zotul brut este supus unor distilári in vid pentru: 
obținerea  creozotului oficinal. Se folosește în 
terapeutica boalelor pulmonare, în stomatolo- 
gie, la prepararea guaiacolului, în conservarea 
cărnii, — 2. Sub numele de creozot se mai infe- 
lege, uneori, si fracțiunea bogată în fenol 
(170:::2400) din gudroanele de cărbuni. Uleiul 
de creozot este uleiul greu  (240:::2700%) dela 
distilarea cărbunilor. 

s. Creozotare [créosotage; Kreosotieren; creo- 
soting; kreozotálás; HDOIHTPIBaHHe kpeoaoTow]. 
C.f.:Conservarea lemnului prin impregnare cu creo- 
zot. Cáile Ferate Románe impregneazá traversele 
de fag pentru calea ferată, uscándu-le si trecán- 
du-le in cazane in cari se presează creozotul 
la 50? si 7…'8 at. 

s. Crêpe [crâpe; Crêpe, Schaumgummi; crepe 
rubber; gumikrep; Kpen (HaTypaJibHbIÄ Kay- 
"Tyk)]. Ind. cc.: Cauciucul natural, preparat din 
latex prin coagulare cu acid acetic. 


7. Crêpe [crépe; Krepp; crape, crêpe; krep 
Kpemn, kperioBas TKaHb]. Ind. text.: Tesáturá sub- 
lire, increlitá, de mătase sau, uneori, de lână, 
de diferite colori sau calități. Exemple: 

& ~ de Chine [crêpe de Chine; Chinakrepp; 
crâpe-de-Chine; krepdesin; Kpenpenru (ure zro- 
Bas TKaHb)]. Ind. text.: Crêpe ușor si fin de mă- 
lase, cu legătură de pânză. Materialul de urzeală 
este un ,grége" fin, iar ca bătătură se folo- 
sește o mătase puternic răsucită. In bătătură 
alternează câte două fire răsucite la dreapta, 
cu câte două fire răsucite la stânga. Se vopsește 
în bucată și, de obiceiu, se îngreunează. Uneori 
se și imprimă. Materialul din mătase artificială 
are urzeala și bătătura din mătase artificială fină. 

9. ^ santé [crêpe de santé; Gesundheits- 
krepp; crepe; krepszánté; 31aCTHYHAA rnopncras 
KperoBas TKaHb]. Ind. text.: Tesáturá cu legă- 
tură de pânză, foarte elastică si poroasă. Se face 
dintr'un tort puternic răsucit, din orice material: 
lână, semilână, mătase, semimătase și bumbac. 

10, ~ satin [crêpe satin; Kreppsatin; crêpe sa- 
lin; szatinkrep; kpencaTHH (TKaHb)]. Ind. text.: 
Tesáturá cu legătură de atlas in 5 sau 8 ife, cu 
urzeala dintr'un fir dublu rásucit si bátátura din 
mătase răsucită, și alternând câte două fire rá- 
sucite la dreapta cu câte două fire răsucite la 
stânga. 

11. Crepiná [crépine; 
Saugkorb; suction bas- 
ket, strainer;szivókosár; | 
BCacbiBalOnjas KO- | 
poGna, aa6npnas KOp- 
3HHKa HJIH cerka]. 
Canal.: Cutie metalicá, 
găurită, cu bridá pentru 
prinderea ei la capătul unei conducte de aspirație a 
apei (fig. 297), pentru a evita aspirarea corpurilor 
străine cari trec de o anumită mărime. Sin. Sorb. 

12. Crepon [crépon; Krepon; crepon; krepon; 
kpenon (TrkaHb)]. Ind. text.: Tesáturá cu fata în- 
crejită sau cu bobife ieșite în relief, obținută 
prin fire puternic răsucite, atât în bătătură, cât și 
în urzeală, și anume câte două fire răsucite la 
dreapta alternând cu câte două fire răsucite la 
stânga. Legătura (armura) fesáturii este o  legá- 
tură de pânză. 

13, Crepuscul. V. sub Meteori optici. 

14, Cregá [créche; Săuglingsheim; day nursery; 
bölcső (intézmény); nHeBHbi€ sacia]. Arh.: Lo- 
calul în care se primesc copiii mici pentru a fi 
hránifi si ingrijifi în timpul zilei. De obiceiu cre- 
sele se infiinleazá pe lângă o instituţie in care 
mamele lucreazá, si pot deci sá-si alápteze co- 
piii, cánd este cazul. Sin. Leagán. 

15. Creson de fântână [cresson de fontaine; 
Brunnenkresse; water cress; vizi sóska; Kpecc 
OpyHkpecc, nHacrypuHH (pacrenue)]. Agr.: 
Nasturtium officinale R. Brown. Varietate de cre- 
son vivace, acvaticá, crescánd spontan pe margi- 
nea páraielor si a locurilor cu izvoare din re- 
giunile cu un climat mai temperat. Se inmulfeste 
prin semințe si prin butași. Se desvoltá bine 


Fig. 297. Crepină. 


in ţinuturile răcoroase si umede. Se consumă 
sub forma de salată (tulpinilele împreună cu 
frunzele). Sin. Mácris de baltă, Năsturel. 

1. Crestare [entaillement, encochement; An- 
klinkung, Kerbung, Markierung; notching; bevá- 
gás; 3apyőka, naceuka]. Metl.: Operaţiune de 
forjá, prin care se aplicá o crestáturá unei piese, 
Se efectuează fie cu o daltă-ciocan fie cu o 
daltá-ciocan și cu o contradaltă, așezate pe 
cele două fele opuse ale piesei, producând 
concomitent două crestări opuse, Ciocanul are 
un unghiu de ascufire de 20%, dacă este acționat 
manual, sau de 60° dacă se acționează mecanic. 

2. Crestare (entaille; Einschnitt; notching; be- 
metszés; Hape3, 3apyÓka, BbieMka]. Agr.: Scoa- 
terea unei porțiuni mici de coajă cu lemn, de 
deasupa sau de dedesubtul unui mugure sau al 
unei ramuri, pentru a întări sau pentru a slăbi 
creșterea acelei ramuri. 

3. Crestătură de înfășurare electrică [encoche 
d'enroulement électrique; Nut einer elektrischen 
Wicklung; slot; villamosgép hornya; Ha3, kaHaBKa 
31exrpuueckolM o6MorkH]. Elt.: Canal acoperit 
sau descoperit, practicat într'o piesă metalică spre 
a introduce in el conductele unei infásurári. 

4. ^ de mașină electrică [encoche de ma- 
chine électrique ; Nut einer elektrischen Maschi- 
ne; slot; villamosgép hornya; nNa3, kKaHaBka 
31errpHueckolH MaIIHHPI]., Crestătură practicată 
pe statorul sau pe rotorul unei maşini electrice. 
Sin: Canal de maşină electrică, 

5. Creștere [pousse; Wachsen, Zuwachs; growth; 
nóvés, fejlödés, szaporodás; poct, npupocr]: 
Sporirea masei vegetative a unei plante, nein- 
so[ilá de schimbări calitative vizibile ale proto- 
plasmei. La un arbore, deosebim creşterea în 
diametru și deci in suprafață de bază, creșterea in 
înălțime și creșterea în volum. Pentru fiecare din 
acestea, deosebim: creșterea curentă (sau anua- 
lá), creșterea periodică (creșterea într'o anu- 
mită perioadă, de ex. în 10 ani), creşterea me- 
die anuală (cantitatea ce se adaugă în cursul 
întregii existențe a arborelui) și creşterea perio- 
dică anuală (creşterea mijlocie anuală, în cursul 
unei anumite perioade). 

6. Creștere de volum [accroissement de vo- 
lume; Volumenvergrösserung; volume dilatation; 
térfogatnövekedés; pacmupenne o6'bewa]. Ind. 
sf. c.: Mărirea volumului unui produs de cera- 
mică, datorită unor recristalizări ca, de ex., la mo- 
dificările (transformările) silicei. 

7. Creșterea fontei [gonflemen! de la fonte, 
Wachstum des Gusseisens; swelling of the pig 
iron; az öntöttvas térfogatgyarapodása; paciun- 
penne, BPIHyYdHBaHHe， B34yBanne]. Metl.: 
Mărirea volumului fontei, produsă de descompu- 
nerea cementitei în grafit si fier, si de gazele 
oxidante cari intră în lungul lamelelor de grafit. 

s. Creșterilor, formula ~ finite [formule des 
accroissements finis; Mittelwertsatz; mean value 
theorem; kâzepertekistel; 中 opMYyYJIa koHeuHbix 
npupamennii (yBennuennii)]. Mat.: Dacă f(x) 
este o funcțiune continuă în intervalul a = xx b 
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şi derivabilă in orice punct x din a<x<b, există 
cel puţin o valoare 8, cuprinsă între O si 1 
(0-81) astfel încât 
f(b) — f(a) = (b — a)f'[a+8 (b —a)]. 
Formula se mai foloseşte si sub forma 
f(x + b) — f(x) = bf'(x + 9b). 

Intre numeroasele consecinţe ale acestei relații este 
$i aceea cá o funcţiune a cărei derivată e nulă intr'un 
interval, se reduce la o constantă în acest interval. 

9. Creștetul traiectoriei [sommet de la trajec- 
toire ; Gipfelpunkt; vertex of the path; legma- 
gasabb pont; BepIIHHa TpaekTOpHH]: Punctul 
cel mai inalt al unui mobil aruncat oblic in sus, 
într'un câmp (aproape omogen) de gravitație. 
Se raportează, de obiceiu, la câmpul de gravi- 
taie al Pământului. 

10. Crestmorit [crestmorite; Crestmorit; crest- 
morite; kreszimorit; kpecrMopnurT]. Mineral.: 

4 Ca Si0,:7H;0(?). 
Cristalizează în sistemul monoclinic. Are duritatea 
3 si gr. sp. 2,2. Se găsește sub forma de mase 
compacte albe, în regiunea Crestmore (California). 

11. Cretă [craie; Kreide; chalk; kréta; Meu). 
Petr.: Rocá pământoasă, calcaroasă, albă, friabilă, 
constituită în cea mai mare parte din testuri mi- 
croscopice de foraminifere, din fragmente fine 
de schelete zoogene și din particule calcaroase 
foarte mici. Formează o parte din siratele de 
vârstă cretacică în Europa de Vest și în alte re- 
giuni, unde are o răspândire vastă. 

12, Cretacic [crétacé; Kreide; cretaceous sys- 
tem; kréta-kór; menoBoii (nepnon)]. Geol.: Pe- 
rioadă a erei mesozoice, cu următoarele carac- 
tere paleontologice, faciesuri și subdiviziuni: 

|. Caractere paleontologice: In flora cretacică, 
rolul predominant îl au gimnospermele, si în special 
coniferele. Angiospermele monocoliledonate, cari 
au apărut la sfârșitul perioadei jurasice, sunt repre- 
zentate, aiei, prin câteva familii. Dicotiledonatele, 
cari apar la inceputul perioadei, devin din ce în 
ce mai abundente în cursul si către sfârșitul pe- 
rioadei. Criptogamele vasculare sunt reprezen- 
tate prin aceleași genuri de ferige, cari trăiesc 
şi azi. Fauna cretacică este alcătuită din diferiţi 
reprezentanți ai tuturor grupurilor regnului ani- 
mal. Dintre foraminifere, este de remarcat genul 
Orbitolina şi genul Orbitoides. Echinodermele 
sunt reprezentate prin crinoide (Marsupites, Uin- 
tacrinus) și echinide (Cidaris, Toxaster, Micraster, 
Ananchytes, Echinoconus, etc.). Dintre lameli- 
branhiate, joacă un rol foarte mare ostreidele, 
reprezentate prin Exogire couloni, Exogire co- 
lumba, Alectrynia macroptera, Picnodonta vesi- 
cularis si familia rudigtilor cu Valletia, Canrotina, 
Requienia, Monopleura, Toucasia, Sphaerulites, 
Hippurites, Radiolites, etc. O importanţă tot atât 
de mare o are genul Inoceramus, răspândit în 
formaţiile boreale ale Cretacicului mijlociu si 
superior. Gasteropodele sunt reprezentate mai 
ales prin genurile Nerinea, Pleurotomaria, Natica, 
Pteroceras, Actaeonella, etc. Dintre cefalopode, 
nautiloideele continuă a fi cunoscute tot numai 
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prin genul Nautilus. Amonoidele, puternic des- 
voltate la începutul perioadei, dispar complet și 
pentru totdeauna la sfârșitul ei. Dintre numeroa- 
sele genuri caracteristice, menţionăm: Hoplites, 
Crioceras, Macroscaphytes, Hamites, Baculites, 
Turrilites, Puzosia, Acanthoceras, Schloenbachia, 
Pachydiscus. Belemni[ii sunt reprezentaţi prin Du- 
valia, Belemnites minimus, Belemnitella si Acti- 
nocamax. Dintre vertebrate, peștii osoși iau o 


desvoltare deosebită, iar batracienii se impun a- | 


tenţiunii numai prin apariția Urodelelor. Reptilele, 
deși sunt în regresie, continuă să fie clasa cea 
mai importantă a vertebratelor. In această clasă 
se găsesc ultimii reprezentanţi ai ihtiosaurienilor, 
plesiosaurienilor, pterosaurienilor și dinosaurie- 
nilor. Pasările sunt reprezentate prin genurile Ich- 


thyornis și Hesperornis, iar mamiferele se cunosc | 


prin câteva tipuri inferioare (multituberculatele). 

II. Faciesuri: Se întâlnesc, în Cretacic, forma- 
țiuni continentale, lagunare, neritice și batiale. 
Dintre acestea, un loc foarte important ocupă for- 
mal[iile neritice, unele detritice, altele organogene. 
Intre cele detritice se întâlnesc toate varietățile de 
roce, începând cu conglomeratele și terminând 
cu cele mai fine. Complexul de formații detri- 
lice, in general sărac în fosile, constitue, în zo- 
nele cutate, așa numitul facies de Fliș. Ca de- 
pozite organogene, menționăm: calcare recifale 
cu corali, calcare cu rudiști, calcare cu capro- 
tine, cu lamelibranhiate, cu gasteropode, cu echi- 
nide, etc., calcare cu orbitoline, apoi creta albă, 
creta marnoasá si creta glauconioasá. 

III. Subdiviziuni: Sistemul cretacic a fost îm- 
párfit în trei serii: 1. Cretacicul inferior (Valan- 
ginian, Hauterivian, Barremian, Apţian); 2. Creta- 
cicul mediu (Albian sau Gault, Cenomanian, Turo- 
nian) si 3. Cretacicul superior (Senonian, Danian). 

1. Crefesc. Agr.: Varielate de mere românești, 
foarte răspândită în Muntenia si Oltenia. Fructul, 
mijlociu, sferic turtit, de coloare verzuie sau găl- 
buie, e acoperit, în întregime sau în parte, cu 
un roșu mai aprins sau mai stins sub forma de 
dungi sau de striaţii (lângă codiță). Miezul, ver- 


zuiu, mai rar gălbuiu, destul de consistent și su- | 


culent, e puţin acidulat, având un gust plăcut 
si o aromă specifică, Se cunoaște o întreagă fa- 
milie de mere crețești, dintre cari cele mai bune 
sunt: Crefescul auriu de Muscel și Crețescul roșu 
de Prahova. 

2. Crefon [cretonne; Kretonne; cretonne; kre- 
ton; kperoH (Tkanb)] Ind. text.: Tesáturá de 
cânepă sau de in imprimată (după numele ora- 
şului Creton din Normandia). 

s. Crefuire. Mș.: Operaţiunea de curățire (cu 
ciocanul pneumatic) a locului defectelor din ma- 
terialul unei piese, până la materialul sănătos, 
pentru reparare prin sudură (termen de atelier). 

4. Crevacă. Nav. V. sub Coastă. 

s. Creuzet [creuset; Tiegel; crucible, melting- 
pot; tégely; THrezb]. Chim.: Vas de formă iron- 
conică, construit din porțelan smál[uit, din cuarț, 
din grafit, fontă, nichel, platină, etc., cu capac. Se 
folosește, în gravimetrie, la calcinarea dife- 


ritelor 'precipitate. Creuzetele cari au fundul 
ciuruit se numesc creuzete Gooch, și au întrebu- 
infári speciale în filtrarea precipitatelor fine 
printr'un strat de asbest. Unele creuzete moderne 
au fundul de sticlă poroasă, sau de porțelan 
poros, si se numesc creuzete filtrante. 

€. Creuzet 1.[creuset; Tiegel; crucible, melting 
pot; tégely; rurenb). Metl.: 1. Recipient in formă 
de oală, construit din grafit, plombagina sau 
amestec de grafit argilă și silice, și servind la 
topirea metalelor în cantități relativ mici sau la 
tratamentele termice. — 2. Baza în formă de 
basin a cuptoarelor cu cuvă, cari produc material 
topit (cubilou, cuptor înalt) și din care se scoate 
printr'un orificiu. — 3. Basin intermediar de uni- 
formizare, eventual de desulfurare, atașat uneori 
lângă un cubilou (avantcreuzet). 

7. Creuzet [creuset, fondeuse; Schmelzkessel, 
Giesspfanne; Giesstopf; melting pot; olvasztó 
üst; IIaBHJbHblii TOPIIOR, KOTÓJI] Arte gr.: 
Rezervorul unei masini de turnat litere, in care 
se topeşte aliajul care se toarnă. 

s. Creuzet de platină Neubauer [creuset N.; N. 
Platintiegel; platinum crucible N.; N.-féle plati- 
natégely; muaTHHOBbiH THrezb Ho#őayəpa]. 
Microchim.: Microcreuzet confecţionat din platină, 
folosit in microchimia analitică pentru filtrarea si 
calcinarea precipitatelor neorganice. Este compus 
din trei piese principale: capacul creuzetului, 
creuzetul propriu zis (14 X 12 X 10 mm), al 


| cărui fund este alcătuit dintr'un material obținut 


prin presarea unui aliaj buretos de platiniridiu, și 
tava creuzetului, de platină, pe care se așază 
creuzetul în momentul calcinárii. 

9. Creuzet pentru fabricarea sticlelor optice 
[creuset; Tiegel; crucible; tégely; THrezb] Opt.: 
Creuzet fabricat dintr'o argilă pură, fără oxid defier. 


"Are formă cilindrică. La partea de sus termi- 


nat cu o calotă de sferă, care prezintă o des- 
chizătură (in formă de cioc) pentru turnatul ma- 
teriilor prime și introducerea unui aparat de a- 
mestecat masa topită, pentru omogeneizarea și 
eliminarea bulelor. 

10. Crezilici, acizi ^ [acides cresyliques; Kre- 
sylsăure; cresylic acids; krészilsav; TexuHueckue 
Kpe30/Ibi]. Chim.: Amestec de orto-meta-para- 
crezoli obţinuţi din gudroanele de cărbuni sau 
dela rafinarea benzinei de cracare. 

11. Crezolftaleiná [crésolphtaléine; Kresolphta- 
lein; cresolphtaleine; krezolftalein; pe3ozidra- 
nenH]. Chim.: Indicator folosit in analiza vo- 
lumetrică sau pentru determinarea colorimetricá 
a pH-ului in intervalul de virare cuprins între 
pH 8,2 și 9,8, având colori limită incolor-roşu. 

12. Crezoli [crésols; Kresole; cresols; krezolok; 
Kpe3o/Ibi]. Chim.: CH,— C,H, — OH. Metil-fe- 
nolii isomeri de poziție: orto-crezolul, cu p. t. 
310 si p. f. 188,55; meta-crezolul, cu p. t. 4^ 
si p. f. 201°, și para-crezolul, cu p.t. 36? si p. f. 
1980. Crezolii se găsesc, împreună cu ceilalți fenoli, 
în „uleiul mediu“ dela gudroanele de cărbuni, în 
| proporţie de cca 1,59/,. Se mai găsesc, de ase- 
menea, în leșiile dela doctorizarea benzinei cra- 


cate. Separarea orto-crezolului din acest amestec se 
face prin distilarea fracționată, iar a m- şi 
p-crezolului, pe cale chimicá. Crezolii au intrebu- 
ințări variate. Sunt substanțe antiseptice si desin- 
fectante mai puternice decât fenolul. Se folosesc 
liberi, ca derivați iodura[i, sau emulsionaţi în apă 
cu ajutorul unui săpun (Lysol). Se consumă mult, 
in special m-crezolul, la fabricarea bachelitei. 
Amestecul de crezoli se folosește și ca solvent 
la rafinarea selectivá a uleiurilor lubrifiante. 

1. Crib [patte-d'oie; Schópfkammer; crib, strai- 
ner-box; meritókamra; cpyO, pat, KJteTKa(JUIs 
saGupnoii cerkH)]: Construcţie de lemn, de zi- 
dărie sau de metal, execulatá în albia unui râu 
peniru protec[iunea crepinei. 

2. Criblurá [criblure; Splitt-Gries, Feinsplitt; 
siftings; finomzuzalék; | BbiceBKH, oOTCeB], 
Drum.: Piatră dură, spartă mărunt (o fracțiune de 
splitt) si sortată, pentru ca granulele să fie cât 
mai regulate (poliedrice). Calibrul (diametrul) 
granulelor trebue să se incadreze între două limite 
fixe cari respectă regula celor două treimi, adică 
limita inferioară a sortului să fie două treimi din 
limita sa superioară (mai exact, 5/7). Sunt trei 
tipuri de cribluri: criblurá mare (grosierá) de 
sorturile 10/15 mm, 12/20 mm, 15/25 mm; cri- 
blurá mijlocie de sortul 8/12 mm, si criblurá finá 
(numită și grus) de sorturile 3/5 și 5/8mm. Cri- 
blurile se întrebuințează la executarea îmbrăcă- 
mintelor rutiere asemănătoare, ca structură, ma- 
cadamului. Se folosesc și amestecuri de două 
cribluri, făcute tot după regula celor două treimi. 
V. Regula celor două treimi. . 

s. ~ bitumatá [criblure  bitumee; Bitumen 
Splitt-Gries; bitumen siftings; bitumenes finom- 
zuzalék; 6HTYMHHHDOBaHHPIe BbICeBKH, OTCE- 
BKH]: Criblurá tratatá in prealabil cu bitum, fie 
la cald, fie la rece. 

4. Cric [cric; Winde; winch, windlass; emeló- 
bak, villa; BopoT, HoMKpar, 6pamnnJib]. Ms.: 
Aparat simplu, folosit pentru ridicarea prin impin- 
gere in sus a greutăților. 一 Deosebim: 

s ^ cu cremalierá [cric à crémaillère; Zahn- 
stangenwinde; rack jack; ka- 
ros emelóbak;  peeunbirii 
ZoMkpaT]: Cric manual, la 
care sarcina este sprijinită 
indirect pe capul unei crema- 
liere. Miscarea de ridicare 
a cremalierei este obținută 
prin intermediul unor roți din- 
late, acţionate printr'o mani- 
velă (fig. 298). Mişcarea pu- 
tánd fi reversată, sunt dis- 
puse clichete de blocare. 
Acest cric este folosit mai ales 
în ateliere de montat vagoa- 
ne sau locomotive, şi poate 
ridica la 300---400 mm sarcini 
de 1---20 t, pentru o forță de 
manivelă variind între 20 și 
150 kg. 

€. ~ cu pârghie [cric z- 


Fig. 298. 
Cric cu cremalieră. 
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mérica; Hebelade, Klauenwinde; jack with claw 
forgódarus emelő; AOMKpaT c NannKoii, c pbl- 
aroM): Cric la care mișcarea de ridicare este 
obținută prin intermediul unui sistem de roți din- 
late cu clichet, acţionat de o pârghie. 

7. ^ cu șurub [chevalet à vérin; Schrauben- 
winde; screw 


jack; csavaros WOITE LOMEO BAPTAN DANAN, 
emelóbak; BHH- Fy 
TOBOH JOM- 


Kpar]: Cric la 
care sarcina este 
sprijinită indi- 
rect pe opiuliță 
care, deplasân- 
du-se prinrotirea 
şurubului aces- 
tuia, realizează 
mișcarea de ri- 
dicare.  Rotirea 
surubului se ob- 
ține prin acţio- 


nare manuală, 
hidraulică sau 
electrică (fig. 


299). Prin cupla- 
rea a două saua 
patru cricuri, se 
pot ridica greu- 
tăți până la 300 t 
(locomotive, va- 
goane, poduri, 
etc.). Sin. Vinciu, 
Caprá cu arbore filetat. 

8. ~ hidraulic [cric hydraulique, hydrauli- 
sche Winde, Hebeknecht; hydraulic jack, hidra- 
ulikus emelógép, rugpaBiuimueckHH 7joMkpaT]: 
Cric la care sarcina se sprijine indirect pe capul 
unui piston, a cărui mişcare este obținută prin 
acțiunea unui lichid comprimat într'o pompă 
manuală sau electrică. Se folosește pentru a 
ridica, la maximum 200 mm, greutăți până la 
300 t. 

9. Cric pentru nituit [truc à vis; Nietwinde; 
screw dolly; szegecstámasztó; HJIEIaJIPHPI 首 区 OM- 
Kpar, 3akn&nounbiii Hax«HM]: Cric care ser- 
veste la susținerea unui nit in timpul nituirii, 

10. Cricetus cricetus L. V. Hárciog. 

11. Crichtonit. Mineral.: Varietate de ilmenit pur 
(nume vechiu, părăsit), 

12. Crifiolit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru wagnerit. 

13. Crighton, lup — [loup Crighton; Reisswolf; 
Crighton willow; C.-féle fosztófarkas; BOJISOK 
Hpeitrona]. Ind. text.: Lup vertical, compus dintr'o 
cutie paralelepipedicá de metal, in interiorul 
căreia se găseşte un grătar tronconic cu baza 
mare deasupra, format din 120… 200 vergele si 
dintr'un arbore vertical care poartă 7 discuri, 
provăzute la margine cu nasuri de oțel de forma 
unor plăci mici sudate și dispuse în elice în 
lungul arborelui (fig. 300). Diametrul. arborelui 
este îngroșat la partea inferioară, pentru a se 


Fig. 299. 
Cric cu șurub 
a) şurub; b) piuliţă. 
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evita ingrámádirea materialului la intrarea lui in 
mașină. Materialul este antrenat prin efectul 
combinat al unui curent produs de ventilatoare, 
și al turafiei mari a arborelui și de forma nas- 


人 GIF 


" í 

Fig. 300. Lupul Crighton. 
a) grătar tronconic din bare; b) arbore vertical; c) discuri; 
d) nasturi; e) tub de alimentare; f) canal pentru evacuarea 

bumbacului curáfif; g) evacuarea impurităților. 

turilor, iar platanele îl bat, îl destramă și-l pro- 
iecteazá pe pereţii grătarului. Astfel se scutură 
de impurități, iar curentul îl duce mai departe 
la mașina următoare. Ghemotoacele insuficient 


lucrate cad, din cauza greutăţii lor volumetrice și | 
revin sub acțiunea platanelor, fiind astfel destrămate. | 
In această mașină, fibrele nefiind fixate de nimic, | 


nu sunt rupte. De asemenea, ghemotoacele cari 
cad la partea inferioară a mașinii, capătă lovituri 
mai slabe, deoarece vitesa periferică a platane- 
lor de aici este mai mică și numărul de nasturi 
mai mic. Producţia maximă a lupului Crighton 
este de 500 kg/h. Este o maşină recomandată în 
special în cazul bumbacului cu fibra mai scurtă de 
30 mm, pe care îl destramă bine si îl curăță. 

1. Crihin. V. Goldan. 

2. Crilá [aile de la seine; Zuggarnflügel; 
wings of the seine; halászháló-szárnyak; GokoBbie 
KPbUIbA HeBOjla]. Pisc.: Fiecare din cele două 
părți laterale ale unui návod, cari inconjurá si 
adună peștele. Ajung până la 300 m fiecare. 
Lăţimea lor depinde de adâncimea apei unde 
pescuește năvodul, plasa trebuind să formeze, 
când e trasă prin apă, un ,sán" mare. O crilă 
e compusă din mai multe plase, cusute una de 
alta cu sfoară, care e trecută cu iglița alternativ 
prin ochiurile a două plase alăturate. Toate pla- 
sele unei crile sunt legate cu ambele margini 
de câte un odgon gros (cel de jos e camăna, 
iar cel de sus, pluta). Ochiurile crilelor sunt 
mai mari spre capetele acestora, având, lângă 
sac, 20 … 25 mm. Capetele crilelor sunt legate 
de câte un par gros cât braţul, numit clece. 
De vârfurile crestate ale acestor clece se leagă 
pluta și camăna, ale căror capete, înnodate solid, for- 
mează frânele năvodului. De mijocul frânelor se 
leagă odgoane groase și lungi, numite codule, 


| galbenă, care se desface 


cu cari se trage năvodul. Codulele pot fi depănate 
pe macarale. Sin. Aripă de návod, plasă de návod. 

s. Crin [lis; Lilie; lily; liliom; nanna]. Hort.: 
Lilium; familia liliaceelor. Plantă bulboasă care 
crește până la 1 m înălțime, înflorind din Mai 
până în Septemvrie. Se cultivă pentru florile ei 
frumos colorate dela alb la roșu închis, si 
puternic parfumate, în parcuri și în grădini, în 
platbande, în grupuri mari, în ronduri și, mai 
cu seamă, în ghivece pentru forțat iarna, Dato- 
rită parfumului puternic, are căutare în industria 
parfumurilor pentru obținerea esenței cu miros 
de crin. Se înmulțește prin despărțire de bul- 
bișori tereștri și aerieni, ca și prin butași de 
solzișori si prin semințe semănate în vase um- 
brite sau pe teren umbrit (prin Aprilie-Mai), unde 


se lasă să se imputerniceascá bine și apoi se: 


repică la 5…6 cm distanţă. 

4. Crin de toamnă [hemerocalle; Funkie; 
plantain lily; fenikia; rocra, ocennaa ms. 
Hort.: Hosta, familia liliaceelor. Plantă originară din 
Japonia. Crește până la 50 cm înălțime si înflo- 
reste la noi prin Mai-lunie. Se cultivă pentru florile 
sale mari, mirositoare și de colori variate, printre 
cari predomină albastrul și albul. Sunt și plante 
decorative prin frunzele lor panasate. Se folo- 
sesc ca plante de ornament, in grupuri, pe sub 
arbori si arbuști, în borduri si în ghivece. Se 
seamănă toamna, după recoltă, se iernează în 
seră rece și apoi se plantează, primăvara. Se 
înmulțesc și prin despărțire. 

5. Crin galben [hemerocalle; Taglilie; day 
lily; tüz liliom; reMepokaJHC, menraa HIH 
AHBHas JIHJIHH], Hort.: Hemerocallis; familia lilia- 
ceelor. Plantă vivace, de un metru înălțime, culti- 
vată pentru portul său elegant si pentru frumusețea 
coloritului florii, care este mirositoare si reunită 
în vârful tulpinei într'un ciorchine de coloare 
prin Mai-lunie si 
împodobește parcurile si grădinile până toamna. 
Se folosește în platbande, în grupuri mari și mici, 
izolate, în peluze și chiar ca flori tăiate, în vase 
cu apă. Se înmulțește prin seminţe și prin des- 
părțire, toamna sau primăvara. Se seamănă direct 
pe brazde umbrite, se repică odată, apoi se 
pune la locul definitiv. 

€. Crinoide [crinoides; Krinoiden; crinoids; 
krinoidek; kpmunougbi]. Paleont.: Echinoderme 
fixate, având corpul în formă de caliciu cu braţe 
și aşezat pe un peduncul. Au schelet dermic, 
alcătuit din plăci sudate. Apar în Silurian și se 
desvoltă în tot Paleozoicul, pentru ca în Meso- 
zoic să intre în declin. Nu prezintă multe fo- 
sile caracteristice, însă au dat naștere la depozite 
importante de calcare cu entroce, în Devonianul 
mijlociu, în Carboniferul inferior, în Liasic și mai 
ales în Bajocian (etajul cu calcar cu entroce). 

7. Crintă. Ind. fár.: Pânza prin care se scurge ze- 
rul. Se folosește la fabricarea brânzei. Sin. Crântă. 

8. Criogeniná [cryogénine; Kryogenin; cryo- 
genin; kriogenin; xpuorenuH]. Farm.: 

CONH,—NH —NH—C,H;. 
Pulbere cristalină, albă, fără miros, amăruie, puțin 
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solubilă în apă, solubilă in alcool, in eter si clo- 
roform. E un antitermic si un analgezic. Sin. 
Fenilsemicarbazid,  Metabenzamidosemicarbazid, 
Phenylumsemicarbasidum. 

1. Criolit [cryolite; Kriolith; cryolite; kriolit; 
HKpHOJMT]. Mineral.: 3NaF'AIF,. Mineral mono- 
clinic. Se prezintá in mase compacte, translucide, 
albe, cu spărtura neregulată si cu luciu sticlos, 
la naștere in faza pneumatolitică. Se intrebuin- 
Jeazá in industria aluminiului. 

2. Crioscop [cryoscope; Kryoskop; cryoscope; 
krioszkop; kpnockon]. V sub Crioscopie. 

s. Crioscopie [cryoscopie; Kryoskopie; cryosco- 
py; krioszcopia; kpnockonuA]. Chim. fiz.: Deter- 
minarea coboririi punctului de solidificare al unei 
soluții față de acelaal unui solvent pur, cu aju- 
torul unui amestec rácitor. Se efectueazá cu un 
aparat numit crioscop, si serveşte la determi- 
narea greutății moleculare a substanţei disol- 
vante, deoarece coborirea punclului de solidifi- 
care este proporțională cu numărul moleculelor. 

4, Cripalcă. Ind: fár. V. Tocálie. 

s. Criptă [crypte; Gruft; crypt; sirbolt; citer]. 
Arh.: Capelá subterană, într'o biserică sau în alt 
edificiu, în care se păstrează relicve sau se în- 
groapă personalități. Ex. Cripta bisericii Sf. Petru 
din Roma, Cripta Panteonului din Paris. 

s. Criptocianiná [cryptocyanine; Kryptocyanin; 
cryptocyanin; kriptocianin; k«parrrouuuanun].Chim.: 
Substanţă din clasa cianinelor, folosită ca sensi- 
bilizator in infrarosu,avánd maximul de sensibilitate 


o o 
la 7500 A şi fiind folosibilă până la 8000 A. Se 
foloseşte circa o parte criptocianină la 500000 
părți emulsie fotografică. V. si sub Cianine. 

7. Criptocristalin [cryptocristallin; kryptokrista- 
linisch; cryptocristalline; kriptokristályos; xpuri- 
TOKpHCTAJIJIHYECKHÄ. CKpEËTOKpHCTAJIJIHYEC- 
KHÄËÄ]. Petr.: Calitatea unei structuri de rocă de 
a fi formată din agregate cristaline cari pot fi 
recunoscute ca atari numai în secțiuni subțiri, la 
nicoli incrucisa[i,fárá a se putea determina direct 
componentele minerale. 

s. Criptogen, tip ~ [cryptogene; Kryptogene; 
cryptogenous;  kriptogének; xpurrorennbri]. 
Paleont.: Organisme de origine si de evoluție 
necunosculá, Apar la inceputul perioadelor geo- 
logice, in timpul marilor transgresiuni marine. Ex.: 
belemnifii, in timpul Mesozoicului. 

». Criptografie [cryptographie; Geheimschrift; 
cryptography; titkos irás; kparrrorpadus]: Scrie- 
re secrelá, cu ajutorul unui cod de semne con- 
ventionale (cifru). Pentru descifrarea ei trebue 
să i se cunoască ,cheia" sau ,cifrul". 

10. Criptoion [cryptoion; Kryptoion; cryptoion; 
kriptoion; KpHnTOHOH]. Chim. fiz.: lon care se 
formează in reacțiile dintre substanțe organice 
în cari predomină legăturile covalente. In timpul 
unei reacţii, o legătură covalentă se desface, 
fie prin faptul că fiecare atom păstrează câte 
unul din cei doi electroni ai fostei legături co- 
valente și participă cu el la noua legătură, fie 
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prin faptul cá unul din atomi păstrează ambii 
electroni ai legăturii covalente și participă cu 
ei la noua legătură. In primul caz se formea- 
ză radicali liberi cu vieafá scurtă, iar în cel 
de al doilea caz, ioni. Aceștia nu pot fi puși în 
evidenţă prin reactivi chimici; ei sunt ascunși 
(criptoioni). Conceptul de criptoion este mai mult 
ipotetic; el s'a introdus în teoria electronică a 
valenfei pentrucă explică numeroase reacții or- 
ganice imposibil de interpretat fără ajutorul lui. 

11. Crisamină [chrysamine; Chrysamin; chrysa- 
mine; krizamin; xpun3amuuH). Chim.: Materie co- 
lorantă organică sintetică, din clasa diazoderiva- 
filor (de tip benzidinic), folosită în tehnică mai 
mult sub numele de: Crisamină G sau galben 
de crisamină 

[Cs Hi —N = N — C,H,(OH) — COONa]; , 
sarea de! sodiu a acidului benzidin-diazo- 
bisalicilic. Pulbere greu solubilă în apă, solubilă 
în acid sulfuric concentrat, cu care dă o colo- 
rație roz-violetá; — și Crisamină R 
[CoH (CH) — N =IN)— CoH; (OH) —:COONa], , 
serea de sodiu a acidului orto-toluidin-diazo- 
bisalicilic. Pulbere galbenă brună, solubilă 
în apă. Colorează bumbacul în galben în pre- 
zen|a unei soluții de săpun textil. 

1*. Crisarobină [chrysarobine; Chrysarobin; chry- 
sarobin; krizarobin; xpua3o6apun, ouumennaa 
apapoóa, nopomok [oa]. Farm.: Substanţă care 
se extrage din Araroba (planta leguminoasá 
Angelica amargosa) cu benzen sau cloroform. Este 
constituită, in cea mai mare parte (90%,), dintr'o 
pulbere cristaliná, inodoră, cu p.t. 170°, puţin solubi- 
lá in apá, in alcool, acid acetic, etc. Se foloseste 


în medicină, sub forma H H 
de colodiu de crisa- C (ex 
robiná, pentru trata- uHc^ "c^ *cu 


mentul boalelor 
piele. C C 

13, Crisen (chryse- HC C C C 
ne; Crysen; chrysene; | Il | H 


de H | Il | 


krizen; xpuaen]. HC C CH 
Chim.: Hidrocarbură Ne” ^c^ 
policiclicá cu p. t. H H 
255%, Se izolează Crisen 


din gudroanele cărbunilor de pământ. 

14. Crisitin. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru massicot, 

15. Crismatină [chrismatine; Chrismatin; chris- 
matine; kriszmátin; xpu3MaTHH]: Ceará fosilă 
din grupul ozocheritei, transparentă sau semi- 
transparentă, verzuie, lipicioasá la 20:::25%. . 

16. Crisoberil [chrysobéryl; Chrysoberyll, Cy- 
mophan; chrysoberyl; krizoberil; xpu3o6epnut]. 
Mineral.: Al;BeO,. Cristalizeazá in sistemul rom- 
bic holoedric. Cristalele se prezintă sub formă 
tabulară cu habitus asemănător olivinului. Are 
clivaj bun după (010), spărtura concoidală, duri- 
tatea 8,5 și gr. sp. aproximativ 3,7. E transparent 
până la turbure, cu luciu sticlos. Pe spărtură e 
gras, Are coloare verde-gălbuie până la verde. 
E foarte pleocroic. Varietăţile pure (alexandritul) 
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sunt pietre prețioase, Se găsește în pegmatite 
granitice si în anumite micaşisturi, 

1, Crisocol [chrysocolle; Kieselkupfer; chry- 
socolla; rézkova, kovaréz; xpu3oronna, MenHaa 
3ezenb]. Mineral.: CuSiO,:nH,O; Minereu de 


cupru care conține până la 36%, Cu. Este un | 


gel al silicatului de cupru si se prezintá in mase 
compacte, în cruste sau pământos, cu luciu gras, 
mat, de coloare verde-albăstruie sau verde de 
smaragd, cu urma la fel, dar mai deschisă. Are 
duritatea 2:::4 si gr. sp. 2:::2,2. Se găsește in 


pălăria zăcămintelor cuprifere, fiind, în unele | 
|fice. Strasul este un „cristal“ care, șlefuit, imită 


cazuri, un minereu important de Cu. 


2. Crisofant. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, | 


pentru clintonit. 

3. Crisofeniná [chrysophénine; Chrysophenin; 
chrysophenin; krizofénin; xpuaodemnun]. Chim.: 
Materie colorantă, azoicá, substantivá. Se prepară 
din o-diaminostilben disulfonic prin cuplare cu 
fenol și etilarea grupărilor OH. E un colorant 
galben mult întrebuințat, rezistent la lumină și 
la alcalii. 

4. Criscidiná [chrysoidine; Chrisoidin; chrysoi- 
dine; krizoidin; xpuaonuygHH]. Chim.: 


H H H H 
P e Fc 
Hc C—N-N-C C—NH, 
Nac c=c 
H H pug 
NH, 


Clorhidrat de diaminoazobenzen, materie colo- 
rantă azoicá bazică. Se prepară din anilină di- 


azotată si m-fenilen-diamină. E întrebuințată la | 
vopsirea în galben a bumbacului taninat, a lânii, | 


a hârtiei si a pielăriei. 

s. Crisolit [chrysolite; Chrysolith; chrysolite; 
krizolit; XDH30JIHT, OJIHBHH, reputo ]. Min: ral. : 
(Mg.Fe),SiO,. Cristalizeazá în sistemul rombic. 
Are birefringenlá pronunțată, duritalea 6,5…7， 
gr. sp. 3,3*-3,4, coloare verde-gălbuie si luciu 
sticlos. Sin. Olivin. 


e. Crisopraz [chrysoprase; Chrysopras; chry- | 


soprase; krizoprász; xpu3orpaa3 (3ezrenbiit xazr- 
negon]. Mineral.: Varietate de calcedonie, de 
coloare verde ca márul. 

7. Crisotil [chrysotile; Chrysotil; chrysotile; 
krizotil; xpu3orHz (nepeznBuaTbid acóecr)]. 
Mineral.: Varietate- fibroasá de serpentin, care se 
găsește in filoanele cari întretaie serpentinele 
masive. Are coloare verde-gálbuie. 

s. Crispare  [crépissage; Krispeln; crippling, 
graining; csávázott bër lágyitása; 3arHOaHHe， 
o6:xxuManune]. Ind. piel.: Operaţiunea mecanică 
prin care se fac moi pieile tăbăcite. Pielea se 
îndoaie față peste faţă și, cu ajutorul unui sabot 
de lemn (manual) sau cu mașini speciale, se 
apasă partea îndoită, deplasând-o către margini. 

9. Crispit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru sagenit. 

10. Crist. Metl.: Totalitatea podurilor de turnare 
reunite pentru un același format și destinate a 
primi încărcătura unui cuptor (termen de uzină). 


11. Cristal [cristal ; Kristall; crystal ; kristály ; 
RpuCTaJU1]. Mineral.: Corp solid, omogen, cu 
structurá reticulará (periodicá), adicá avand par- 
ticulele constitutive (atomi, ioni, molecule) repar- 
lizate in spațiu in mod ordonat, si anume la 
nodurile unei retele tridimensionale. „Prezintă 
proprietăţi cari variază cu direcția față de rețeaua 
cristalină, 

12. Cristal [cristal ; Kristall; crystal; kristály- 
üveg ; XpycTa:Jb]. Ind. st. c.: Sticlă de calitate 
bună, transparentă si absolut incoloră, folosită 
pentru obiecte de lux si peniru lentile op- 


briliantul. 

13. ^ de Boemia [cristal de Bohême ; bóhmi- 
sches Krystallglas ; Bohemian crystal (-glass) ; 
csehkrisiályüveg ; BoreMckuii xpycTaJIb]: Sticlá 
calcopotasică, vâscoasă la topire, care prezintă 
o duritate mai mică decât sticla calcosodicá 
dar, în schimb, o sonoritate mărită. 

14. ^ de Baccarat [cristal de Baccarat; Bac- 
carat Kryslallglas ; Baccarat cryslal(-glass) ; B. 
kristályüveg; xpycranb Bakkapa]: Sticlá plum- 
bopotasicá, ușor fuzibilă, relativ moale (lipsită de 
duritate), dar, în schimb, neegalată în transpa- 
renjá, strălucire, sonor tate și indice de refractiune. 

15. Cristal de cuarț [cristal de quartz ; Quarz- 
kristall; quartz crystal; kvarckristály; KBapIO- 
Bblii KpHcTaJLI]. Elt.: Fragment tăiat dinir'un 
cristal de cuarț, asifel încât sáise poată folosi, 
în curenții slabi, proprietățile lui piezoelectrice, 
în vederea stabilizării frecvenţei de vibraţie a u- 
nei poliode. 

16. Cristal de stâncă [cristal de roche; Berg- 
kristall; rock crystal; hegyi kristály ; ropubrii xpyc- 
Tajib]. Mineral.: SiO,. Cea mai pură varietate de 
cuarț, 

17. Cristal învârțitor [cristal tournant ; Dreh- 
kristall ; rotating crystal ; forgó-kristály; Bparra- 
IOUIHĂCA kpHcTaJUJI]. Fiz.: Piesă constitutivă a 
unui aparat de analiză spectrală a razelor X, com- 


| pusă dintr'un cristal în rotație continuă. 


18. Cristal-lac [lac cristal ; Kristallack, Eisblumen- 
lack ; crystal lac ; kristálylakk ; kxpucrazJrak]: Lac 
incolor de copal, mai tare decât lacul de Damar. 
Este folosit la prepararea lacurilor albe. Se între- 
buinfeazá și lacurile de nitroceluloză, in cari se 
adaugă anhidridă ftalică, acetanilidă, acid boric, 
naftalină, etc. 

19. Cristal lichid [cristal liquide; flüssiger Kris- 
tal! ; liquid crystal ; folyékony kristály ; zkuyikui 
kpHcTaJuI]. Chim. fiz.: Stare de agregare a unor 
substanțe organice, intermediară între starea amorfă 
şi starea cristalină, Prezintă unele proprietăţi cari 
variază cu direcţia, ca în cazul cristalelor, având 
un început de aranjament reticular linear sau 
planar. Cristalele lichide se deosebesc de cris- 
talele propriu zise prin coeziunea lor slabă, care 
le face asemănătoare lichidelor. 

20. Cristal metalic [cristal métallique ; metal- 
lischer Kristall; metallic crystal; fémkristály ; 
MeTaJ1nuecknii kpacraJu]. Chim. fiz.: Cristal al- 
cătuit din atomi aranjați intr'o rețea spaţială, care 


aparține doar unuia dintre cele patru sisteme de 
„cristalizare: cubic, pătratic, hexagonal și rombic. Se 
formează la solidificare în baia lichidă subrăcită, 
prin gruparea atomilor în jurul unor nuclee. 
1. Cristal mixt [cristal mixte; Mischkristall; mi- 
xed crystal; vegyeskristály; cMemannbrii, CIIOHt- 


upiit xpycTa/1b]. Chim. Fiz.: Cristal in a căruirețea | 
atomică intră alomii mai multor componenți misci- | 


bili în soluţii solide. V. si Solujie solidă. 


2. Cristal oscilant [cristal oscillant; Schwenk- | 


kristall; oscillating crystal; lengókristály; BHŐpH- 
pyroniuit KpucraJij]: Fiz.: Piesă constitutivă a unui 
aparat de analiză spectrală a razelor X, com- 
pusă dintr'un cristal cu mişcare de oscilație. 


3. Cristal primar [cristal primaire; primär Kri- | 


stall; primary crystal; primer-kristály; nepBuu- 
HbIÄ xpncra]: Chim. Fiz. Cristal care se depune 
dintr'o soluție solidă, la solidificarea în sistem univa- 
riant a unui aliaj binar, spre deosebire de crista- 
lele secundare. 

4. Cristal secundar [cristal secondaire; sekun- 
där Kristall; secondary crystal; másodlagos kris- 
tály; Bropuuubrit kpucTraJll). Cristal care se for- 
meazá dintr'o soluție solidă la o transformare 
univariantă. 


5. Cristal violet [violet cristal; Kristallviolett; | 


crystal violet; kristályos lila; pnoneroBbrii Kpuc- 
TaJJI]. Chim. fiz: Clorhidrat de hexametil-p-roz- 
anilină. Se prepară prin condensarea cetonei 
lui Michler cu dimetilanilină. Este o materie co- 
lorantă trifenilmetanică, folosită pentru a vopsi 
lâna și bumbacul în violet închis. Sin. Violet 
cristalizat. 

e. Cristale isomorfe [cristaux isomorphes; iso- 
morpheel Kristalle; isomorphic crystals; izomorf 
kristályok; n3omoppnbie kpnucTaJurbi]: Chim. fiz.: 
Cristale aparținând unui aceluiași sistem cristalo- 
grafic, 
constituție chimică e analoagă. 

7. Cristalin [cristallin; Kristallinse; crystalline hu- 
mour, crystalline Jens; szem lencse npo3paunblii 
KpHcTaJ3, KpHcTaJJIHHeckas JIHH3a]: Corp 
transparent lenticular, situat in ochiu imediat ina- 
poia irisului. Se comportă ca o lentilă biconvexá 


cea posterioară de aproximativ 一 6 mm. Sub- 
stanja cristalinului nu este omogenă. El este for- 
mat din straturi suprapuse, cari infásurá un nucleu 
central mai dur si mai refringent dela exterior 
la interior. Indicele lui de refracţiune crește dela 
1,336 la 1,437. Pentru acomodare, cristalinul isi 
modifică razele de curbură. 

s. Cristalinitate [cristallinité; Kristallinităt; a- 
mount of crystallization; kristélyosodási fok; cTe- 
neHb kKpHcTaJ/IIM3auHH]. Petr.: Gradul de cris- 
talizare al unei roce magmatice, Poate fi obser- 
vat când întreaga masă a rocei este cristalizată 
(structură holocristalină), 一 când este parţial cris- 
talizată și parțial sticloasă (structură hemicrista- 
lină), — sau când întreaga masă este sticloasă 
(structură sticloasă, vitroasă, hialină). 

9. Cristalit [cristallite; Kristallit; crystallite; kris- 
talitek;pucrannuT), Petr.: Formafiespecialá, mică, 


alcătuit din substanțe (corpi) a căror | 
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| optic isotropá, cu înfățișarea de bacterie, de corp 


| (cristale). Soluţia substanţei 


|gH3anHoHHbii  annapar]. 
cu raza anterioară de aproximativ + 10 mm iar | 


sferoidal (globulit), colier de perle (margarit), 
bastonaș (longulit), sau -corp filiform (trichită). 
Cristalitele sunt considerate ca stare interme- 
diară între starea cristalină și cea amorfă. Se 
observă, frecvent, în sticlele vulcanice. 

10. Cristalizare — [cristallisation; Krystallisation; 
crystallization; kristályosodás; irpucrazumaamuusi]. 
Chim., Tehn.: 1. Fenomenul de trecere a unei sub- 
stanje din starea necristalizatá în starea cristalizatá. 
— 2. Operaţiune de cristalizare folosită în laborator 


| şi în tehnică, în scopul purificării unei substanţe 


ei in forme comercializabile 
de cristalizat este 
adusă la saturație prin evaporare sau prin răcire, 
şi lăsată să cristalizeze. Cristalizarea rapidă, cu 
agitare, produce cristale mici sau imperfecte, 
însă mai pure decât cristalizarea lentă, care pro- 
duce cristale mari. Uneori, pentru amorsarea 
cristalizării, este nevoie să se însămânțeze so- 
lufia saturată cu câteva cristale. Prin cristalizári 
şi disolvări repetate, se poate face separarea 
componenților solubili ai unui amestec (crista- 
lizare fracționată). Soluţia rămasă după cristalizare 
(solufia-mamá, apele-mame) este din nou satu- 
rată cu substanță si readusă la cristalizare, până 
când impuritățile nu se concentrează prea mult. 

11. Cristalizat [cristallisé; kristallisierl; crystal- 
lized; kristályos; KPHCTAJIJIH3OBAHHbIÄ]: Calitatea 
unui corp de a se prezenta sub forma de cristale. 

12. Cristalizor [cristallisoir; Krystallisierschale; 
crystallizer; oldatkristályositó csésze, oldatkristá- 
lyositò kazán; FEDHCTaJIJIH3aTOD (COCYA JIA 
KpHCTAàJJIM3auHH pacTBOpoB)]. Chim.: Vas de 
laborator sau aparat industrial pentru cristaliza- 
rea soluţiilor. Acesta din urmă este un cazan cu 
sau fără agitator, încălzit cu foc direct sau cu 
abur, prin manta ori prin serpentin. Cristalizoa- 
rele pot fi și cuve de lemn căptușite cu metal 
(de ex. plumb), în cari cristalele se depun pe 
benzi metalice suspendate în soluţie. 

13. Cristalizor [cristallisoir; Kristallisator; crys- 
tallizing apparatus; krislályositó edény; xpucra:t- 
Ind. petr.: Aparat 
folosit în industria parafinei, pentru răcirea 
până la cristalizare a distilatelor parafinoase spe- 
cial pregătite. Parafina astfel cristalizată este re- 
cuperată apoi prin filtrarea in filire-prese. Lu- 
crează fie fără mișcarea sau agitarea lichidului 
pus la răcire și cristalizare, fie cu agitare. Unele 
sunt verticale, altele orizontale. In toate cazu- 
rile, răcirea se face indirect, cu ajutorul unui a- 
gent frigorific, care este o saramură (NaCl) 
salurată la cca — 8°. Intr'o instalaţie anexă, a- 
ceastă saramură circulă în aparatele de cristali- 
zare prin spaţii special amenajate, rácind ast- 
fel conţinutul la cca 0°. Aparatele cari lucrează 
fără agitarea uleiului sunt vechi, și mai sunt fo- 
losite numai in industria scoțiană. Un aparat de 


sau al obținerii 


|acest tip este răcitorul de construcţie orizontală 
| Beilby. Desi prin răcirea 


lor lentă dau cristale 
bine formate, aceste aparate au un randament 


(mic la un volum de cca 20 tone uleiu. Ráci- 
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rea și cristalizarea durează cca trei zile. Din 
contra, aparatele cari lucrează cu agitarea ule- 
iului simultan cu răcirea, deși dau cristale mai 
mici, lucrează într'un timp mult mai scurt. Apa- 
ratul de construcție mai nouă tip Neumann-Por- 
ges, la un volum de cca 12 tone, termină răci- 
rea în maximum 10 ore, Industria modernă a 
parafinei a înlocuit aceste aparate și procedee, 
introducând noi principii de lucru, ca procedeul 
prin centrifugare, iar, în ultimul timp, procedeul 
solvenților selectivi, in special al propanului li- 
chid (C,H,), bazat pe acțiunea disolvării para- 
finelor solide la o anumită temperatură în pro- 
pan lichid, din care se recuperează printr'o ope- 
rațiune apropiată de distilare. Prin acest pro- 
cedeu s'au lărgit foarte mult posibilităţile de re- 
cuperare a parafinelor solide comerciale si din 
distilate mai puţin bogate în hidrocarburi solide, 
sau mai greu cristalizabile, imbunátáfindu-se ast- 
fel randamentul acestui sector din industria pe- 
trolieră. 

1. Cristaloblaste [cristalloblastes; Kristalloblas- 
ten; crystalloblasts; kristályos törmelékek; Kpuc- 
TaJIIOÓ/IacTbi]. Mineral.: Cristale de neoformafie 
în şisturi cristaline, in general cu forme rotunjite, 
mai rar maclate, străbătute adesea de incluziuni. 

2. Cristaloblasteză [cristalloblastèse; Kristallo- 
blastese; crysfalloblasthesis;| kristályosodás; Kpu- 
cTaJU10671acTe3]. Petr: Fenomen metamorfic de 
recristalizare in mediu solid sau foarte vâscos, 
sub acțiunea „tensiunilor orientate“ din scoarța 
globului terestru, și în aureolele de contact ale 
maselor intruzive. 

3. Cristaloblastică, seria ~ [série cristalloblas- 
tique; kristalloblastische Reihe; crystalloblastic 
series; krisztáloblasztikus sor; kpHcrTaJuro6Jlac- 
THueckas cepus]. Mineral.: Serie de minerale 
metamorfice, in ordinea descrescándá a perfec- 
liunii formei lor cristalografice, dela mineralele 
capabile sá-si desvolte forma cristalograficá pro- 
prie (idioblaste), până la mineralele lipsite de 
forme regulate (xenoblaste). Ex.: idioblaste: ti- 
tanit, rutil, oligist, ilmenit, granat, turmalin, sta- 
urolit, disten; xenoblaste: epidot, zoizit, piroxeni, 
hornblendá, dolomit, albit, micá, clorit, talc, 
calcit, cuarț, feldspaţi. 

4. Cristaloblastică, structură ~ [texture cristal- 
loblastique; kristalloblastische Struktur; crystallo- 
blastic texture; krisztáloblasztikus | anyagszerke- 
zet; KpucrannoGnacruuectaa — crpykTypa]. 
Petr.: Structura rocelor metamorfice produse în 
condițiuni de cristaloblastezá, determinată prin 
cresterea simultaná a mineralelor in mediu solid, 
al cárei corolar este lipsa unei succesiuni de 
cristalizare (în opoziţie cu structurile eruptive), 
metalele metamorfice putând fi incluse unele 
în altele. Din aceeași cauză, formele cristalogra- 
fice ideale și structurile zonare ale mineralelor 
sunt foarte rare, iar desvoltările scheletice ale 
cristalelor și structurile microlitice vacuolare, si 
sticlele, lipsesc cu totul. 

5. Cristalografie geometrică [cristallographie 
géométrique; geometrische Kristallographie; geo- 


metric crystallography; kristâlyalaktan; reomerpu- 
veckaa KpueraJnnorpapua]. Mineral.: Ştiinţa 
care se ocupă cu studiul legilor formei exteri- 
oare a mineralelor cristalizate și cu studiul mor- 
fologiei și al clasificării cristalelor, 

6. Cristag. V. Crâsnic. 

7. Cristeiu [termen popular]. 
cárlan. 

s. Cristianit. Mineral.: Amestec de anortit cu 
phillipsit (nume vechiu, părăsit). 

9. Cristobalit [cristobalite; Cristobalit; crysto- 
balite; krisztobálit; rpucroGanur]. Mineral.: SiO,. 
Varietáte criptocristalină. Se găsește în cavitățile 
rocelor vulcanice, asociată adesea cu tridimit. 

10. Criteriu de serviciu [critérium de service, 
Dienstkriterium; criterion of service numeral; 
szolgálati szempont; cuyuteGnbiii xpurepuii]. 
Nav.: Gradul de compartimentaj al navei, care 
variază cu lungimea navei și cu serviciul căruia 
îi este afectată. Cel mai înalt grad de comparti- 
mentaj corespunde navelor destinate transpor- 
tului de pasageri. 

11. Criteriul Dórfel [critérium de D.; D. Kri- 
terium; D. criterion; D.-féle kritérium; xpnTepuit 
Jl-35]: Procedeu pentru studierea critică a de- 
tentei aburului în cilindrul unei maşini cu abur, 
din examinarea grafică a diagramei indicate. 

12. Criteriul Leinweber [critérium de L.; L. 
Kriterium; L. criterion; L,-féle kritérium; Kpu- 
repuii JI-pa]. Mș.: Procedeu grafic, bazat pe 
metoda de construire a curbelor politropice, 
folosit pentru studiul curbei de detentă a aburu- 
lui în cilindrul unei mașini cu abur. 

13. Critic, punct — [point critique; Verzwei- 
gungspunkt; critical point; kritikus pont; KpHTH- 
JecHag TO*ukKa]. Mat.: Punctul singular zo al 
funcțiunii de variabilă complexă f(z) este critic, 
dacă funcțiunea se poate desvolta în jurul lui 
în serie de forma 


Arh. V. Cio- 


oo n 
f (2) =- an(z—z0) P, cup > t 
n= 
Când k=0, punctul critic este algebric, iar 
când k<0, a,4-O,punctul critic este polar. 

14. Critic, punct ~ [point critique; kritischer 
Punkt; critical point; kritikus pont; kpurTHueckas 
TOUKa]. Fiz.: Punct situat pe isoterma critică si 
care corespunde, într'un sistem de axe în care 
presiunea e ordonata, iar volumul specific e 
abscisa, — coordonatelor date de volumul critic 
și de presiunea crificá a unui fluid. 

15. Critic, volum ~ [volume critique; kritisches 
Volum; critical volume; kritikus térbogat; KpHTH- 
syeckHii o6b8M]. V. sub Critică, stare ~. 

16. Critică, presiune ~ [pression critique; kri- 
fischer Druck; critical pressure; kritikus nyomás; 
KpHTHYeCKOe 区 aBJIeHHe]. V. sub Critică, stare ~. 

17. Critică, stare ~ [état critique; kritischer 
Zustand; critical state; kritikus állapot; KpHTH- 
JecKOe cocroaHuHe). Fiz.: Starea unui fluid care 
corespunde punctului de inflexiune al isotermei 
Andrews relativă la temperatura critică, într'un 


sistem de coordonate în care presiunea e ordo- 
nata, iar volumul specific e abscisa. Abscisa unui 
punct reprezintă volumul critic, iar ordonata re- 
prezintă presiunea critică. 

1. Critică, temperatură ~ [température criti- 
que; kritische Temperatur; critical temperature; 
kritikus hőmérséklet; xpmTHueckas Tewrepa- 
Typa]. Fiz,: Temperatura unui gaz deasupra 
căreia gazul nu poate fi lichefiat. Isoterma re- 
spectivă, într'un sistem de coordonate cu presiu- 
nea în ordonate și cu volumul specific în abscise, 
are un punct de inflexiune. 

2. Crivac [manège à chevaux; Pferdegópel; 
(horse-) gin, (whim-) gin; lójárgány; komnmnbrii 
BOpoT, MaHne:xk]. Mine: Instalaţie de extras sarea 
din miná (folositá pe timpuri la ocnele de sare), 
constând dintr'o tobă cilindrică cu ax vertical, 
acționată de mai multe perechi de cai, pe care 
se înfășura, respectiv se desfășura cablul gros de 
cânepă (odgonul), care servea pentru extracţie şi 
avea, la extremități, câte o praștie (plasă de 
funii de cânepă sau burduf de piele) sau pod 
(platformă de scânduri) pe care se depozita sarea 
de extras (100:::1000 kg). Sin. Manej. 

3. Crivac. Pisc.: Lemn curbat, de esenţă tare, 
care servește ca schelet pentru dubă. Numărul 


de perechi de crivace este una din caracteris- | 


ticele mărimii lotcei. 
4. Crivalá [manivelle; Kurbel; crank; forgat- 


lyü; pyukKa, pbluar, pPykOATKa]. Ind. fár. V.| 


Coacă (Dâmboviţa si Olt). 

s. Crivală [presse; Presse; press; sajtó, prés, 
szoritó; mpecc, THCHH]. Ind. 
tăr.: 1. Unealtă ae lemn, in 
formá de cleste, folositá de 
dulgher pentru. prelucrarea pie- 
selor de lemn (fig. 301). — 2 
Spárgátoare de alune sau de 
nuci (Sudul Transilvaniei), (fig. 
302). Sin. Cleşte, Crighealàá, 
Crighea. 


Fig. 301 Crivalá de 
dulgher. 


e. Criváf. V. sub Vânt, tipuri de ~. 

7. Crizantemá | [chrysanthéme; Wucherblume; 
chrysanthemum; krizánteum; xpua3anreMa]. Bot.: 
Chrysanthemum indicum L.; familia compozeelor. 
Are tulpina erectá, ramificată, frunzele incise 
până la penatifide, alburiu-pâsloase și păroase, 
iar florile dispuse în mari capitule de diferite 
colori și forme, după numeroasele varietăți cul- 
livate. E originară din China si din Japonia. Inflo- 
reste in Octomvrie-lanuarie. 

s. Croazierá [croisiére; Rundreise; cruise; ten- 
geri körút; KPyroBaA Hoe3/JKà, JUIHHHOe IY- 
TenrecTBHe, kKpeilcupoBanuHe]. Nav.: Călătorie 


Fig. 302. Crivală. 
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lungă pe mare, de instrucție sau de plăcere. 
Croaziera implică întoarcerea în portul de ple- 
care al navei. Sin. Crucieră. 

9. Croazieră [croisiére; Weitflug, Dauerflug; 
endurance flight, non stop flight; távrepülés; 
HozroBpeMeHHbii noJgéT]. Av.: Sborul unu 
avion, fără realimentare, in condițiuni astfel sta- 
bilite, încât să poată parcurge maximum de dis- 
tanță, adică să atingă maximum de autonomie 
(deci minimum de consuma[ie specifică a mo- 
toarelor). 

10. Crocetiná [crocétine; Crocetine; crocetin; 
krocetin; KporerHH]. Chim. biol.:  C»H»aOa.. 
Acid bibazic, linear, nesaturat (7 duble legáturi), 
simetric, din grupul carotinoidelor. Se găseşte 
in sofran ca ester dimetilic și — sub numirea 
de crociná — esterificat cu gentiobiozá. In fe- 
nomenul de fecundare al unei anumite alge, 
dimetilesterul crocinei, care se prezintă sub 
forma a doi isomeri, cis si trans, joacá rolul de 
gamoná. 

11. Crochiu [croquis; Entwurf, Skizze; sketch; 
rajzvázlat; 9ckH3, HaÓ6pocok]. Artă: 1. Prima 
schiță a unui desen, a unei picturi sau a unei 
opere de artă. 一 2. Desen sumar în creion, cu 
mâna liberă, după o operă arhitecturală, sculptu- 
rală, tehnică, etc. 

12. Crochiu [croquis; Kroki; sketch; terepváz- 
lat; Kpoku, uepHoBoit uepre]. V. Schiţă to- 
pografică. 

13. Crochiu de luptă [croquis de combat; 
Kampfkroki: fight-plan draft; csatavázlat; GoeBoii 
na6pocok, nian], Tehn. mil.: Schifá topogra- 
fică, în care elementele extrase de pe hartă sunt 
completate cu elementele obținute pe bază de 
observații directe. Accentul se pune pe partea 
tactică, pentrucă se urmărește să se indice, în 
special, punctele ocupate de trupele amice, inimice 
şi de orice alte elemente legate de ele, Cro- 
chiul de luptă nu prezintă precizia cerută unei 
hărţi. 

14. Crochiu panoramic [croquis panoramique; 
Rundblickskizze, Perspektivskizze; perspective 
sketch; terepátnézeti vázlat; rmepcrmekTHBHbti 
HaGpocor, uepTex]. Tehn. mil.: Schifá folosită 
în campanie, pentru a se prezenta terenul din 
fața unui observator sau a unei arme de tragere. 
Se obține prin proiectarea perspectivă a formelor 
de teren din față, pe un plan vertical, și prin 
punerea în evidenţă a punctelor speciale, cari ar 
putea servi de repere, cum ar fi: o biserică, un 
pod, un pom izolat, etc. Sin. Crochiu perspectiv. 

15. Crocidolit [crocidolithe; Crocidolith; croci- 
dolite; krokidolit; kpomHtoJtHT]. Mineral.: Va- 
rietate de asbest cu riebeckit, de coloare al- 
bastră, indigo sau brună. 

16. Crocină [crocine; Crocin; crociñe; krokin; 
KponHH]. V. sub Crocetiná. 
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1. Crocodil [crocodile (contact fixe); Krokodil 
(fester Kontakt); crocodile (fixed contact); kro- 
kodil (szilárd kontaktus); KpOKO/IHJI, KOHTAKT 
B BHjie kpoko;tH:ra] C.f.: Dispozitiv de comandă 
automată, pentru semnalizarea, pe locomotiva 
unui tren în mers, a poziţiei semnalelor de aco- 
perire a liniei. E constituit dintr'o placă metalică, 
aşezată între sine, în faţa unui semnal de protec- 
țiune, legată într'un circuit electric de cale, cu 
sursă independentă, și întrerupt prin releurile 
semnalului de protectiune. Când semnalul este 
în poziția de oprire, releul închide circuitul de 
cale. Pe crocodil se freacă o perie metalică mon- 


tată pe cadrul locomotivei. La trecerea locomo- | 


tivei în dreptul crocodilului, peria realizează un | 
contact de închidere pentru circuitul electric | 


montat pe locomotivă, iar curentul electric aciio- 
nează un dispozitiv, care antrenează fluierul lo- 
comotivei. Se realizează astfel repetarea auto- 


„mată, pe locomotivă, a poziției de oprire a sem- 


nalului de protecțiune, printr'o acțiune acustică 


(fig. 303). 


la le 
ESI CI Z 


h J 
Fig. 303 Crocod!. 

a) legătură la pământ; b) perie metalică; c) crocodil 

(contact fix); d) dispozitiv de acfionare a flu;erului loco- 


bumbac brut, albit, colorat si imprimat. Uneori 
dosul jesáturii e păros. Când țesătura e netedă, 
se întrebuințează pentru căptușeli și pentru ma- 
teriale de îmbrăcăminte femeiască. Se face și 
din lână, din semilână sau din mătase. 

s. Croitor [capricorne; Bockkăfer; capricorn 
beetle; cincér; ApoBocer (myk)]: Gândac din 
familia cerambicidelor. Trăieşte între scoarța si 
lemnul arborilor, dar mai ales in lemn, făcând 
galerii cari diminuează valoarea lemnului. Ex.: 


Carambyx cerdo L., în lemnul stejarilor. 


7. Croitor [tailleur; Schneider; tailor; szabó; 
IOpTHOi]: Lucrător care croeste și coase haine. 

s. Crom |chrome; Chrom; chromium; króm; 
XpoM]. Chim.: Cr; nr. at. 24; gr. at. 52,01; 
gr. sp. 7,1; p.t. 1615*; p.f. 2200*. Element din 
grupa a sasea a sistemului periodic. Se gáseste, 
alături de fier, în cromit FeO:Cr»Os, ca oxid în 
smaragd, în pirop, etc.; sub forma de cromat, 
în crocoit (PbCrO:). Cromul metalic se obține 
prin aluminotermie, prin electroliza unei soluții 
de sulfat de crom, sau prin reducerea Cr2O cu 
hidrogen. Metal alb argintiu, dur. La temperatura 


| ordinară nu este feromagnetic, dar devine sub 


—15* (punctul Curie). Nu se oxidează în aer. Se 


| disolvă în acid sulfuric sau clorhidric, dar nu in 
| acid azotic concentrat, în care prezintă fenome- 


nul de pasivitate. Cromul face parte din familia 
elementelor de adaus cari, introduse în aliajele 
fier-carbon, favorizează formarea de carburi. Este 
folosit pur numai pentru cromare, formând o su- 
prafață care protejează metalele. Este folosit 
ca ferocrom (și preparat ca atare), la fabrica- 
rea oțelurilor speciale cu crom, după cum ur- 


| meazá: cu 2:::3%0 Cr, pentru rulmenţi, unelte, 


mofivei; e) circuit electric pe locomotivă; f) semnal! 


de prolecfiune; g) sursă electrică; h) circuit de cale; 
i) releu de contact al semnalului de protec[iune. 


». Crocodil [pince à ressort; federnde Klemme; 
spring clip; rugós kapcsoló; rrpy:uunas ckoOa, 


KJleMMa]. Elt.: Bcrná cu fălci articulate pe un | 


ax, si cu resort de calare, folosită peniru legá- 
turi electrice provizorii la instalații ușoare (in 


radiofonie, la acumulatoare, etc.) Sin. Borná| 


crocodil. 
3. Crocoit [crocoise, crocoite; Rotbleierz; cro- 
coite; vórósólomérc; KpoKoHT, kKpacHasA HJIH 


XpoMoBas CBHHIOBag py7ta]. Mineral.: PbCrOa. | 


Mineral monoclinic holoedric. Se prezintă in 


cristale aciculare sau prismatice, compact sau | 


pulverulent, de coloare galbenă-roșietică, sau 
portocalie. Are clivaj bun după (110), spărtura 
concoidală până la inegală, duritatea 2,5…3 si 
gr. sp. 5,9:::6. E translucid, cu luciu adamantin- 
gras si cu birefringenfá pronunţată. 

4. Crocus. V. Sofran. 

5. Croisé [termen francez]. Ind. text.: Tesá- 
tură cu legătură in diagonală 2/2, făcută din 


piese de forjá; oțeluri cu 3:::12%/0 crom, pentru 
supape, țevi de cracking; ofelurile cu 12:::20%0 
crom, adesea si cu nichel, sunt rezistente la co- 
roziune; ofelurile ,refraciare", cu peste 20"/o 
crom, inoxidabile la temperaturi înalte, sunt folo- 
site la piese pentru focare și cuptoare (recupera- 
toare, grătare, cutii de cementare, etc.), în alia- 
jele crom-nichel (cu 10:::25%/0 Cr), pentru re- 
zistenje la cuptoarele electrice. Sărurile de crom 
sunt întrebuințate în multe ramuri industriale ca 
pigmenți, ca tananțţi, si în fotografie. Dintre com- 
puşii cromului, oxizii CrO, Cr2Os sunt amândoi 
anhidride bazice, iar CrOs e anhidrida acidului 
cromic. Formează și un număr de peroxizi, în 


| cari pare a fi heptavalent. 


9. ^, alaun de ~ [alun de chrome; Chrom- 
alaun; chrome alum;  krómtimsó; XpoMoBbie 
KBacibi]: X Cr(SO,); 12 H2O. Sulfat dublu de 
crom si de un metal monovalent; X poate fi K, 
Na; NHa. Cristalizează in octaedri mari, violefi, 
solubili în apă. Se obţine din bicromatul re- 
spectiv și acid sulfuric cu adaus de acid sulfuros. 
Se întrebuințează in tábácárie ca tanant, şi ia 
întărirea gelatinei. 

1€. ~, clorură de ~ [chlorure de chrome; 
Chromchlorid; chromium chloride; krómklórid; 
XJIOPHCTP[ 首 XpoM]: CrCls. Combinafie obţinută 
prin arderea Cr în curent de clor. Cristalizează 


in foițe roșii-lucitoare cari, disolvate în apă si 
reprecipitate, formează hexahidratul CrCls * 6 H20, 
în două modificaţii: verde si violet. Se întrebuin- 
țează ca mordant pentru vopsirea bumbacului si 
a mătasei cu coloranţi de alizarină în tonuri 
unite (mai ales la vopsirea fibrelor). 

+. Crom fluorurá de ~ [fluorure de chrome; 
Chromfluorid; chromium fluoride; krómfluorid; 
中 TopHCcTEI 首 xpoM]: CrFs : 4 H20. Se întrebuin- 
teazi ca mordant pentru lână. Se obține prin 
disolvarea oxidului de crom in acid fluorhidric. 

2, ~, sulfat de ~ [sulfate de chrome; Chrom- 
sulfat; chromium sulphate; krómszulfát; cyztbdpar 
xpoMa]: Cra(SO, © 18H»O. Produs de coloare 
violetă, cristalizat in octaedri, obținut prin disol- 
varea hidroxidului de crom în acid sulfuric con- 
centrat. E întrebuințat, în tăbăcărie, ca tanant. 

s. Cromare [chromage; Chromierung; chro- 
mium plating; krómozás; XpoMHpoBaHHe, IO-| 
KpbrrTHe XpoMoM]. Electrochim.: Operaţiunea de 
metalizare, pe cale electrică, pentru depunerea 
unui strat inalterabil de crom metalic la suprafața 
unui metal. Tehnica este de dată recentă; dacă 
operaţiunea este bine făcută, prezintă o inoxida- | 
bilitate şi o duritate mai mare decât nichelarea. 
Cromarea este foarte rezistentă la uzură și la 
agenţii chimici, în special la vaporii sulfuroși. | 
Baia de cromare are, în general, următoarea 
compoziție: acid cromic 250 g, sulfat de crom 
2*5 g, apă 1 litru. Temperatura de lucru necesară | 
este de 50°, iar densitatea curentului electric | 
15:::25 A/dm?. Anodul este format dintr'o placă 
de plumb. Depozitul de crom se depune tot- 
deauna peste un depozit prealabil de cupru sau 
de nichel. Aplicaţii: In industria automobilelor, 
pentru clișee de metalogravură, pentru obținerea 
de suprafețe dure la calibre, etc. 

4. Cromaţi [chromates; Chromate; chromates; | 
kromátok, XPOMaTbI, COTH XPOMOBOII KHCJIOTÞI]. 
Chim.: Săruri ale acidului cromic, HCrO+ (v. si 
sub metalul respectiv), colorate, de obiceiu, în 
galben. Cromalii alcalini sunt ușor solubili în apă; 
ai celorlalte metale, mai mult sau mai puțin! 
solubili, iar cromafii metalelor grele sunt inso- 
lubili. Unii cromafi, în special ai metalelor grele, 
sunt folosiţi, sub forma de -pigmenți minerali, la 
prepararea vopselurilor cu uleiu de in fiert. Cro- 
mafii alcalini sunt folosiți in industria chimică. Se | 
numesc  bicromați sărurile acidului ipotetic! 
HsCr»O;. Bicromatii. de sodiu și de potasiu sunt! 
mult intrebuinfati în industrie. 

5. Cromafism [chromatisme; Fărbung, Farben- 
zerstreuung; chromatism; kromátizmus; XpoMa- | 
TH3M]: Coloralie. 

s. Cromatism, aberaţie de ~ [chromatisme; 
chromatische Abweichung; chromatic aberration; | 
szineltérés; xpomarnuecraa aGepannA). Fiz.: 
Aberaţia unui sistem optic, cauzată de fenomenul 
de descompunere a luminii albe. Un fascicul ci- | 
lindric de lumină, care cade paralel cu axa optică 
pe o lentilă convergentă, prezintă o infinitate de 
focare vizibile cuprinse între focarul razelor roșii | 
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(Fr) şi focarul razelor violete (Fv). Intervalul 
Fr...Fv se numeşte aberaţia longitudinală, iar 
diametrul cercului format pe un ecran perpendi- 
cular pe axă, de razele roșii si violete, este abe- 
rafia transversală. Imaginile observate prin len- 
țilă, după punerea la punct, sunt mult irizate pe 
margini în roşu sau în violet. 

7. Cromatografie [chromatographie; Chroma- 
tographie; cromatographic analysis; kromátográfia; 
xpomarorpabna]. Chim. fiz.: Procedeu de se- 
parare a mai multor substanțe, unele de altele, 
dintr'un amestec, prin filtrarea soluţiei în care se 
găsesc, pe o coloană care conține un adsorbant: 
carbonat de calciu, oxid de aluminiu, etc. Se 
bazează pe adsorp[ia selectivă dintr'un amestec. 
Diferitele substanțe se depun de-a-lungul coloa- 
nei, în ordinea descrescătoare a coeficienţilor lor 
de adsorpție. Pentru a realiza o separare cát 
mai completă a substanțelor, cromatograma se 
developează prin trecerea unei mari cantități de 
disolvant prin coloană, și astfel spațiile dintre 
straturile de substanțe se măresc, separarea fă- 
cându-se mai ușor și mai sigur. După developare, 
coloana de adsorbant se scoate și se taie, sepa- 
rându-se regiunile cu substanțe diferite, cari se 
recuperează prin elutie (spălare). Când se cro- 
matografiază substanțe incolore, diferitele stra- 
turi se pun în evidență cu ajutorul luminii ultra- 
violete, care produce fluorescențe deosebite. 
Aplicații: la separarea substanţelor dintr'un ames- 
tec (mai ales de produși naturali), la purificarea 
enzimelor, la controlul mărfurilor, etc. 

s. Cromclorit [chromchlorite;  Chromchlorit; 
chromchlorite; kromklórit; xpoMwxzopHT]. Mi- 
neral.: Sin. Kàmmererit. 

9. Cromit [chromite, chromoferrite; Chromit, 
Chromeisenerz; chromite, chrome iron ore, chrom- 
ferrite; kromit; XpoMHT, XpoMHcTblii ;KeJrea- 
HAK], Mineral.: FeCr:O.. Cristalizeazá în sistemul 
cubic, în cristale rare și mici, cu habitus octae- 
dric. De obiceiu se prezintă în mase compacte 
şi în granule. Are duritatea 5,5, gr. sp. 4,5:::4;8. 
E opac, cu luciu submetalic gras, de coloare 
neagră până la brună, cu urmă brună închisă, In 
lame subțiri nu este opac, și are nuanțe de gal- 
ben amestecat cu roșu. Prezintă spărtură nere- 
gulată, până la concoidală. De cele mai multe 
ori este nemagnetic. Provine din segrega[ie 
magmatică, găsindu-se asociat cu serpentinul si, 
cum acesta derivă, în general, din peridot, se 
presupune că trecerea cromului s'a făcut prin 
tranformare la starea de cromit. Este un minereu 
de crom cu 52:::58%0 CrsOs, întrebuințat pentru 


| extragerea cromului, în industria ceramică. la fa- 


bricarea cărămizilor refractare neutre și la pre- 
pararea sărurilor de crom cari se întrebuințează 
in industria tábácáriei. 

10. Crommagnezitic[chrommagnésitique;chrom- 
magnesitisch;  chrommagnesitic;  krâmmâgnezit; 
XpOMMaTHe3HTOBPI 首 ]: Calitatea unui produs de 
a confine cromită si magnezită. Produsele refrac- 
tare crommagnezitice sunt de preferat celor 
cromitice, deoarece rezistă bine schimbărilor 
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brusce de temperatură și nu se înmoaie sub 
presiune, decât la temperaturi de peste 1550*. 

1. Cromofor  [chromophore; | Chromophor; 
chromophore; krómofor; xpowodop]. Chim. fiz.: 
Grup de atomi care, introdus în molecula com- 
binaţiilor organice, le face să devină colorate. 
Principalii cromofori sunt: N=O NO»; N-N; 
C=0, C=s. 

2. Cromogen [chromogéne; Chromogen; chro- 
mogen; krómogén; xpoMoren]. Chim. fiz.: Com- 
binafie care confine in moleculá grupuri cromo- 
fore. In general, cromogenii au o coloare des- 
chisă si puțin intensă. Coloarea cromogenilor se 
intensificá si se inchide prin introducerea in mo- 
leculá a grupurilor auxocrome. 

3. Cromolitografie [chromolithographie; Far- 
bensteindruck; chromolithography; szines kónyo- 
más; XpoMo/HTOrpadHs]. Arte gr.: Variantă 
a litografiei prin care se reproduc si se multi- 


plică originale policrome H 

(colorate în mai multe co- C 2 

lori) cu ajutorul cligeelor de INCIP 

calcar. a 2 E 
4. Cromoná  [chromone; 

Chromon; chromone; kro- Hc Je a 

mon;  XpoMOH)] Chim. : Er ero 

Benzo-y-pironă. Are LE H 

59*. E combinaţia de Bază Cromonă 


a flavonelor. 

5. Cromoproteide [chromoprotéides; Chromo- 
proteiden;  chromoproteins ; Kkrómoproteidek ; 
xponvorporegyibi].Chim.biol.: Pigmenfi respiratori 
ai organismului animal. Cromoproteidele conțin 
o materie colorată drept grup prostetic. La ani- 
malele superioare se gáseste grupul hemoglobi- 
nelor; la crustacee si melci, hemocianina. Hemo- 
globinele au acelasi grup prostetic (hemul), deo- 
sebindu-se între ele prin componenta proteică 


(globina). Alte cromoproteide animale celulare | 


se găsesc în țesuturi, libere sau legate. Ele par- 
licipá activ la oxidaţiile celulare. Din această 
categorie fac parte citocromii (a, b și c), fer- 
mentul respirator al lui Warburg, catalaza, per- 
oxidaza și fermentul galben. 

e. Cromosferá [chromosphére; Chromosphăre; 
cromosphere; kromoszféra; xpomocbepa]. Astr.: 
Stratul solar gazos, de coloare roză deosebită, 


` care învălue pătura inversantă, cu o grosime de 


aproximativ 10 000 km, vizibilă numai în timpul 
eclipselor totale. V. și sub Activitate solară. 

7. Cromosferice, erupții ~. V. sub Activi- 
tate solară. 

s. Cromosol. Ind. text.: Oxalat dublu de crom 
şi de sodiu, care permite vopsirea cu coloranți 
și mordant metacrom într'o singură baie (N. D.). 

9. Cromosomi [chromosomes; Chromosomen; 
chromosomes; krómozomok; XpoMocowbi]. Biol.: 
Particule materiale conținute in nucleul celulelor, 
cari ies în evidență în momentul diviziunii celu- 
lare, când se produce condensarea filamentului 
cromatic. Fiecărei specii de plantă sau de animal 
îi corespunde un număr de cromosomi constant 
si de forme caracteristice. 


:0. Cromosomi sexuali [chromosomes sexuels; 
Geschlechtschromosomen; sexual chromosomes; 
ivarsejtek; HOTOBPIe XpoMOCOMbI]. Biol.: Cro- 
mosomi în cari sunt locafizafi factorii cari deter- 
mină sexul. 

11. Cromotipie  [chromotypie;  Chromotypie, 
Farbendruck; chromotypography, colour printing; 
szinesnyomás; XDOMOTHIIHH，IIedaTaHHe Kpac- 
KaMH]. Arte gr.: 1. Similigravura fotochimică la 
care originalul întrebuințat a fost in mai multe 
colori. — 2. Impresiunea in mai multe colori 
executată cu clișee făcute prin similigravură fo- 
tochimică. 

12. Crompicotit. Mineral.: Picotit, cu un con- 


„| ținut puțin mai mare de crom (nume vechiu, 


părăsit). 

13. Crompton [crompton; Crompton-Schaftma- 
schine; crompton; C.-féle gép;  KPOMITOH). 
Ind. text.: Ratieră care funcţionează cu efect 
simplu, pentrucă evoluează complet pentru un 
singur fir de bătătură. Are acţiune directă, deoa- 
rece cartela operează chiar asupra platinelor, nu 
asupra acelor, și are citirea pozitivă a cartelelor, 
când rola ridică ita. : 

14, Cronică [chronique; Chronik; chronic!e; 
krónika; xpoHHka]: Expunere istorică de eve- 
nimente, in ordine cronologicá, fárá o cercetare 
științifică a raporturilor și a influențelor lor. 

15. Cronofotografie [chronophotogrophie; Chro- 
nophotogrăphie; chronophotography; krónofoto- 
grafia; xponodororpadus]: Reprezentarea fo- 
tografică a unei mișcări cu ajutorul mai multor 
fotografii instantanee, luate la scurte intervale 
de timp, ale căror momente au fost cronome- 
trate. Cronofotografia servește la studiul mişcă- 
rilor corpurilor vii, sau ale corpurilor mobile 
sau deformabile. 

16. Cronograf  [chronographe; Chronograph; 
chronograph; kronográf; xponorpab]. Fiz.: Instru- 
ment folosit la verificarea funcționării ceasornicelor 
şi a cronometrelor. Constă dintrun dispozitiv 
cu bandă de hârtie, asemănător celui dela tele- 
graf, si din două creioane: un vârf de creion 
este pus în legătură cu ceasornicul sau cu crono- 
metrul, ale cărui bătăi de secunde sunt transmise 
cu ajutorul unui electromagnet, iar celălalt vârf 
de creion e pentru control și observație; banda 
de hârtie înregistratoare se pune în mișcare cu 
ajutorul unui mecanism adecvat. 

17. Cronograt [chronographe; Chronograph; 
chronograph; kronógráf; xponorpad]. Expl.: 
Aparat folosit pentru determinarea vitesei inițiale 
a proiectilelor. Măsoară timpul în care proiectilul 
parcurge un traiect cunoscut, ceea ce permite 
determinarea vitesei mijlocii pe traiectul consi- 
derat. Vitesa iniţială se obține adăugind vitesei 
mijlocii determinate, un termen de corecție care 
reprezintă efectul rezistenţei aerului în timpul 
parcursului considerat. Precizia e de 1:::2%0. 

18. Cronogramá  [chronogramme; Chrono- 
gramm; chronogram;  kronográma; XpOHO- 
rpaMMa]: Dată, sau inscripție de an, obținută 


prin litere numerale romane incadrate într'o ex- 
presiune corespunzătoare epocei, sau într'un vers. 

1, Cronologie [chronologie; Zeitkunde; chro- 
nology; időrend; XpoHOJOrHs]: Știința care se 
ocupă cu măsurarea și împărțirea timpului. 

2. Cronologie astronomică [chronologie as- 
tronomique; astronomische Chronologie; astrono- 
mical chronology; csillagászati idórend; acTpo- 
HOMHYUECKaA XpOHOJIOrHs]: Studiul timpului 
raportat la mişcarea corpurilor cerești, si al in- 
fluenfei acestor mișcări asupra determinării si 
compara[iei diferitelor unități de timp. 

3. Cronometrare [chronométrage; Chronome- 
trierung; chronometring; időmérés; xponoMe- 
TpHpoBaHHe]: Măsurarea exactă a timpului în 
care se desfășură o anumită acțiune sau se efec- 
tuează un anumit lucru. Când e cu putință, ope- 
rațiunea se repetă odată sau de mai multe ori, 
media rezultatelor fiind considerată ca valoare 
a duratei măsurate. 

4. Cronometrie [chronométrie; Zeitmessung; 
chronometry; időmérés; xponoweTpus]. Fiz.: 
Partea din Fizică al cărei obiect este studiul 
măsurării timpului, tehnica construirii de aparate 
de măsurat timpul și descrierea procedeelor 
pentru determinarea timpului. 

5. Cronometru  [chronométre; Chronometer, 
Zeitmesser; chronometer; idómérómüszer; Xpo- 
HOMeTp]. Fiz.: Instrument de măsurattimpul. asemá- 
nător unui ceasornic, si care servește la cunoas- 
terea duratei exacte a anumitor operațiuni. De- 
clanșarea și oprirea funcționării cronometrului se 
poate face fie manual (de către operator), fie 
automat. Servește, în general, la determinări 
exacte de vitese, la experiențe de laborator, la 
observaţii astronomice, etc. — Deosebim: 

€. ~ electric [chronomètre électrique; elek- 
trischer Zeitmesser; electrical chronometer; vil- 
lamos kronométer; ƏJeKTpHYeECKHÄ XpOHO- 
MeTp], pentru cronometrarea mișcărilor pe traiec- 
torie a corpurilor în mișcare, etc. 

7. ~ geografic [chronomètre géographique; 
geographischer Zeitmesser; geographical chrono- 
meter; fóldrajzi időmérő - műszer; reorpadn- 
JeCcKH 首 xponoMeTp], care servește la determi- 
narea meridianului locului în timpul excursiilor si 
al expedițiilor. 

s. ~ maritim [chronomètre de bord; Schiffs- 
chronometer; marine chronometer; hajó krono- 
méter; MOPCKHKO 首 xpoHoMeTp], care este sus- 
pendat intr'un. inel cardanic și servește pentru 
másurarea timpului si pentru determinarea obser- 
vafiilor necesare orientării pe mare. 

9. Cronoscop — [chronoscope;  Chronoskop; 
chronoscope; kronoszkop; XPOHOCKOII]. Fiz.: Instru- 
ment care servește la măsurarea unui scurt in- 
terval de timp, şi anume a unor fracțiuni de 
minut sau fracțiuni de secundă. Este folosit în 
laboratoarele de fizică, de fiziologie, etc., pentru 
marcarea începutului și a sfârșitului unui fe- 


863 


nomen, si deci pentru măsurarea duratei lui. Ca 
şi ceasul de buzunar, el are un cadran principal 
care arată secundele, si un cadran mic, care arată 
fracțiunile de secundă; un buton permite punerea 
în funcțiune, respectiv oprirea acelor cronosco- 
pului în momentele comandate de observatorul 
fenomenului. Cronoscopul se numește, obișnuit, 
cronometru. V. și Cronometru. 

10. Cronstedtit — [cronstedtite ;  Cronstedtit; 
cronstedtite; kronstedtit; EDOHCTeTHT].Mineral.: 
Fes" Fes" [(OH)s | Fez" Si2O10]. Cristalizeazá în 
sistemul monoclinic, De  obiceiu, se pre- 
zintă sub forma de agregate reniforme, fibroase, 
radiare. Are clivaj perfect după (001), duritatea 
3,5, gr. sp. 3,3, luciu sticlos pronunţat, coloare 
neagră și urmă verde închisă. In foițe subțiri, 
are coloarea verde închisă. Se găsește în ganga 
filoanelor metalifere. 

11, Crookesit [crookésite; Crookesit; crookesite; 
krokézit; xpookecnT]. Mineral.: (Cu, Tl, Ag)»Ss. 
Mineral anisotrop, însă pseudocubic, Cliveazá. 
Se prezintă compact, având structură fin granu- 
loasá, Are coloare cenusie-albastrá, duritatea 2,5 
și gr. sp. 6,9. 

12. Crogetá [crochet; gerade Klammer; straight 
bracket; zárójel; ckoOka]. Arte gr.: Simbol grafic 
cu funcțiunea de parenteză. Se folosește sub 
forma | la începutul textului sau al expresiunii de 
închis in parenteză, și sub forma ] la sfârșit. 

1» Crogetá [crochet; Harpe, Haspen; staple, 
clamp, hasp, clinch; kapocs, reteszhorog; cKo6a, 
KpIOK, ckpera]. Cs.: Piesă de fier forjat, folo- 
sită pentru solidarizarea îmbinărilor improvizate 
în lemn. Are forma unui cuiu sau a unui piron, 
cu capul lățit pentru a putea primi unu sau două 
cuie sau șuruburi pentru lemn. 

14. Crosno, strate de ~ [couches de C.; 
Schichten von C.; C. strata; C.-i rétegek; 中 op- 
Mauuu K.]. Geol.: Faciesul intern al Oligocenu- 
lui, desvoltat in Flişul din Bucovina si repre- 
zentat prinir'o serie puternică de gresii sistoase 
micacee. 

15. Cross, procedeul de cracare ~ [procédé 
de cracking C.; C. Krackverfahren; C.-cracking 
process; C.-féle krakkolási eljárás; rpernur mo 
cnoco6óy Hpocca]. Ind. petr.: Procedeu de 
cracare în fază lichidă, la 500*, sub o presiune 
de 48:::50 at. Procesul se efectuează într'un 
sistem de tuburi, conexat la o cameră de reacţie, 
în care temperatura este de 400°. 

1€. Crossit [crossite; Crossit; crossile; krosz- 
szit; «poccur). Mineral.: 

NasCa，,Mg，,Fe，, (Fe ， Al),[(OH)， ISi Oua] 


Mineral din grupul amfibolilor, Este un amestec 
isomorf de actinolit, glaucofan si riebeckit. 

17. Crofal [bouton métallique; Crotalia; ear- 
ring for animals; állatmegjelóló füljel; KoOTPIO 
DIA MapKHpOBKH C. X. ?KHBOTHbIX]. Zoot.: 
Cercel metalic, numerotat, folosit pentru 
marcarea animalelor la ureche. Aplicarea lui ne- 
cesiá perforarea urechii, introducerea crota- 


.rékszógü kereszidarab; KpecTOBHHa， kpecT]:| 
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lului si nituirea lui. Perforarea şi nituirea se fac 
cu cleștele speciale pentru crotali. Se folosește la 
taurine si ovine si, mai rar, la porcife si la 
iepuri, 

1. Crotal, auto ~ [bouton métallique auto- 
matique; Autocrolalia; automatic ear-ring for ani- 
mals; állatmegjelóló fülgyürü; aBrowarHueckoe 
KOJIBHO AIA MapKHpOBKH C. X. JKHBOTHBIX]. 
Zoot.: Cercel metalic, numerotat, folosit pen- 
tru marcarea animalelor, care se aplică și se 
nitueste la ureche printr'o singură apăsare pe 
cleștele special pentru autocrotali. Se folosește la 
aceleași specii de animale ca și crotalul, 

2. Croton, uleiu de ~. V. Uleiu de croton. | 

3. Crotonaldehidă [crotonaldéhyde; Kroton- 
aldehyd; crotonaldehyde; krotonáldehid; KpoTo- 
HOBbIi aJIb7eru7). Chim.: CHa — CH = CH - CHO. 
Compus cu p. f. 102°, întrebuințat ca solvent 
selectiv în prepararea uleiurilor de uns. E| 
caracterizat printr'o putere mare de disolvare, 
punctul jos de fierbere ușurându-i recuperarea. 
Din cauza densităţii mici, rezultă o diferență 
mică de densitate între celelalte faze și faza! 
de soluție în crotonaldehidă; separarea se face 
cu ajutorul unei centrifuge. 

`a. Crotonic, acid ~ [acide crotonique; Kro- 
tonsăure; crotonic acid; krotonsav; KPOTOHOBaA 
KHCIOTa]. Chim.: 
CHs — CH 


Li 
HC—COOH. 
Această formă trans se topește la 72^. Isomerul | 
sáu geometric. cis, 1 


en 
| 
HOOC - CH 


este acidul isocrotonic, cu p. t. 15*. 

s. Crotovină [gallerie creusée par les ani- 
maux de steppe dans le sol; von Steppentieren 
im Boden aus gehóhlte Galerien; underground gal- | 
leries dug in by steppe animals; talajba vájt 
járatok; IIO/IGeMHbIe XO/IBI, BbIDbITbIe CTeIIHbI- 
MH TpbBI3yHaMH]. Agr.: Galerie săpată în sol de 
diferite rozătoare și umplută ulterior cu pământ 
provenit dinir'un ah orizont. E caracteristică | 
pentru solurile de stepă. 

6. Crown. V. sub Sticle optice. 

7. Cruce [croix; Kreuz; cross; kereszt; FpecT]: 
1. Cruce greacă: cruce cu toate brațele egale. | 
— In arhitectura religioasă, plan de bise-| 
ricá de forma unei cruci grecești (v. sub Bise- | 
ricá), — 2. Cruce latină: cruce cu braţele ori- | 
zontale egale, iar cele verticale neegale, cel in- | 
ferior fiind mai lung decât celelalte. 一 In arhi- | 
tectura religioasá, plan de bisericá de forma unei | 
cruci latine (v. sub Biserică). — 3. Crucea Sfân- | 
tului Andrei; Cruce in forma de X. — 4. Cruce | 
de Malta, (v.) de formă specială. | 

s. Cruce [croix; Kreuzstück 90°; cross; de- | 


1 M | 
Racord pentru conducte in formă de cruce. La o| 


cruce se leagă patru ramificații de conductă sau] 
fitinguri, Crucile pot fi cubride sau cu filet, | 


| joint; ^ kardántengely; 
| IIIapHHp, mapHHp Kapana, yHHBepCaJIbHbIit 
| rrapHHp]: Dispozitiv mecanic de asamblare prin 


9. Cruce (solară sau lunară). V. sub Meteori 
optici (halo). 

1c. Cruce de autorizare și interzicere [croix 
d'atterrisage; Landungskreuz; landing cross; re- 
pülógép leszállását megengedő vagy tiltó jelző- 
kereszt; kpecTOBH/[Hblii HOWUHOii CHrHAJI IIpH- 
3eMJIeHHH], Nav. a.: Semnalizator optic pe timp de 
noapte, instalat pe un aerodrom, cu ajutorul cá- 
ruia se transmite aeronavelor cari vin la ateri- 
sare permisiunea sau interzicerea aterisării. Se 
prezintă sub forma unui grup de patru lămpi în 
cruce, roșii și verzi. 

11. Cruce de Malta [croix de Malte; Malteser 
Kreuz; Maltese cross, Geneva cross; filmvetitó 
kereszt; Mazruiickuü HKpecr). Cinem.: Piesă 
metalică in formă 


| de cruce de Malta, 


care servește,laapa- 


| ratele cinematogra- 


fice, pentru transfor- 
marea mișcării de 
rotație uniformă in- 
tr'o mișcare intermi- 
tentă care antrenea- 
ză sacadat filmul, și 
face posibilă proiec- 


tarea succesivă a Fig. 304. Cruce de Malta, 


| imaginilor in scur- 


tele intervale de imobilitate (fig. 304). 

12. Cruce cardanică [joint de cardan; Kreuz- 
gelenk, Kardangelenk; universal joint, cardan 
Kapan, Kap/IaHHblii 


articulare, permițând transmiterea mișcării între 
doi arbori cari pot forma între ei un unghiu 
oarecare. V, Transmisiune cardanică si Articulafie 
cardanică, 

13. Crucea carului. 
inima ~. 

14. Crucea sateliților [axe des satellites; Aus- 
gleichstern; differential spider; bolygó kerék- 
rendszer; KpecTOBHHa CaTeJIHTOB]: Cruce con- 


Ind. tár. V. sub Carului, 


| stituită din patru axe cu capetele fixate in caseta 


sateliților. Pe fiecare axă este așezat câte un 
pinion care se poate învârti liber în jurul ei. 
Crucea sateliților se învârtește odată cu caseta 
sateliților și transmite mișcarea, prin intermediul 
organelor din interiorul casetei, până la roțile 
motoare. 

15. Crucetă [barre de perroquet, croisette ; 
Quersahne; cross tree;  árbóckosár * rüdjai; 
Mapc, rioüic]. Nav.: Platformă orizontală, de 
lemn sau metal, de formă semicirculara, fixată 
deasupra arborelui gabier prin două traverse 
și două furci, Servește la fixarea sarturilor arbo- 
reților (v. fig. sub Arboradă). 

16. Crucierá, V. Croazieră. 


17. Crucigetor. V. sub Nave de războiu. 


1. Crucişetor auxiliar. V. sub Nave de rázboiu. 
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talia corpului este foarte netă la formele inferi- 


e. Crucná [tisonnier; Stórhacken; poker; ka- oare, dar numărul segmentelor se reduce pro- 


paró; kOuepra, COKOJ (JIA UIYPOBaAHHA YA 
B TOIIKe)]. Metl.: Răzătoare de fier cu care cupto- 
raşul curăță sgura sau cenușa de pe vatra cuptorului, 
sau cu care amestecă baia metalică în cuptorul 
pentru oțel. 

3. Crupá [croupe; Bergrücken; brow of a hill; 
hegynyulvány; BPICTYII, Bepxyirka (ropbl)]. 
Topog.: Prelungire de munte sau de deal. 

4. Crupon [croupon; Kernleder; square hide, 
butt; szinbór; kpymon]. Ind. piel: Partea mij- 
locie a unei piei, după ce s'au indepárlal: gâtul, 
poalele, picioarele și coada. Cruponul repre- 
zintă circa 50%/0 din suprafaţa totală a unei piei. 

s. Crupon [croupon; Sohle; rubber soles; gumi- 
talp; KAYUYROBPIĂ HOKOIIBeHHEI 首 MaTepHar]. 
Ind. cc.: Plăci de cauciuc, asemănătoare cu talpa de 
piele din care se taie tălpile pentru încălțăminte. 

s. Cruponare [decoupage des croupons; Kru- 
ponieren; cutting out butts; kruponvágás; BbIpe- 
3brBauHe AAp&Hoii KoxtH). Ind. piel: Opera- 
țiune prin care se taie partea dela gât și părţile 
laterale ale unei piei, pentru a se obţine cru- 
ponul (piele aleasă). 

7. Crugalá. Ind. [ár.:: Apă fiartă cu coji de 
anin si de stejar, întrebuințată ca argăseală 
pentru pieile de opinci (Moldova). 

s. Crugei. V. Cruşin. + 

9. Crusher înregistrator Vieille [crusher en- 
registreur V.; V.-Registriertauchapparat;V. crusher 
registering apparatus; kormos jegyzókészülék ; 
perncrpannonnbiii kpenrep B.]. Expl.: Aparat 
crusher, echipat cu o lamă vibrantă tarată si fixată 
la un dop filetat.  Vibraţiile se înscriu pe un 
tablou înnegrit cu negru de fum. Tabloul e so- 
lidar cu pistonul. Aparatul măsoară presiunea. 

10. Crușin [bois-noir, bourdaine; Faulbaum ; 
black alder, buckthorn; kutyabenge; Kpyimuua 
(KycrapHHk)]. Bot.: Rhammus frangula L. Arbust 
din familia ramnaceelor. Cregte în lufigurile de 
luncă, înalt de 2:::3 (6) m. Lemnul, moale, 
gălbuiu sau roșcat, dă un cărbune poros, ușor, 
cel mai bun pentru praful de pușcă. Scoarja este 
un purgativ violent; conține un colorant identic 
cu garanja. Fructele colorează in verde. Sin. 
Paţachină, Crusei, Lemn câinesc. 

11. Crustá [croûte; Kruste; crust; kazánkó; 
CIO, KOpa H3 HAKHIIH KOTÜJIBHOTO KaMHH]: 
Stratul tare de săruri, constituit, in cea mai mare 
parte, din compuşi de calciu şi de magneziu, 


gresiv la formele superioare. 

14. clasificație: arheocrustacei — numai fosile: 
trilobiți și artropleuride; eucrustacei — fosile 
şi actuali: entomostracei (ciripede, copepode, 
ostracode și filopode) şi malacostracei (filocaride, 
edrioftalme, stomatopode și decapode). 

15. CSN. (C)eskoslovenska (N)ormalisacni (S)po- 
lecnost: Asociaţia cehoslovacă de standardizare, 
fondată de mai multe asociaţii de ingineri 
şi industriale. 

16. C. S. NOR. (C)ommissariat (S)uperieur de 
(Nor)malisation: Comisariatul superior al standar- 
dizării din Franţa, E organul oficial de Stat care 
aprobă proiectele de standarde elaborate de 
A. F. NOR. si le omologheazá prin decrete pu- 
blicate in Journal Officiel. 

17. Cu Chim.: Simbol literal pentru Cupru. 

18. Cuadrant |[quadrant; Quadrant; quadrant; 
negyedkór; kvadráns; KBampaHT]; Organ me- 
lalic de aparat sau de instrument de măsură, in 
sector, de formă apropiată de aceea a unui sfert 
de cerc. 

19. Cuadrant al rozei vânturilor [cadran de la 
rose des vents; Windrosenquadrant; quadrant of 


the wind rose; szélrozsa negyed körei; KBayIpaHT. 


poabr BeTrpoB]. Geog.: Un sfert de cerc din 
dispozitivul rozei vânturilor. 

20. Cuadrant astronomic [cadran astronomi- 
que;  astronomischer Quadrant; astronomical 
quadrant; csillagászati negyedkór; acrpoHoMn- 
qyeckHii kBaytpaHT]. Astr.: Aparat astronomic 
vechiu, constituit dintr'un sfert de cerc vertical, 
divizat în grade, și dintr'o lunetă, servind la 
determinarea înălțimii unei stele. 

21. Cuadrant cu nivelă [cadran ă niveau; Li- 
bellenquadrant; level quadrant; libellas negyed- 
kör; KBaytpaHT C ypoBHeM]. Art.: Aparat folo- 
sit la tragerile de artilerie, pentru dirijarea 
ţevilor de tun. 

22. Cuadrant geografic [quadrant gsographi- 
que; geographischer Quadrant; geographical 
quadrant; földrajzi negyedkăr; reorpaduueckuii 
KBaytpaHT]. Cartog.: Un sfert din zona cuprinsă 
între pol si cercul polar, începând dela 0? către 
Est, și anume: cuadrantul african, dela 0 la 90°, 
cuadrantul australian dela 91 la 180*, cuadrantul 
pacific dela 181 a 270? şi cuadrantul american, 
dela 271 la 360°. 

23. Cuadrat [cadrat, blanc; Quadrat; quadrat; 


depus pe pereții unui vas (cáldare de abur, etc.). | kvadrát; Oziauk, npoOe/]. Arte gr: Albitură 


12. Crusta solului [croüte du sol; Bodenkruste; 
soil crust; talajkâreg; nouBennas kKopa]. Agr.: 
Stratul dela suprafața pământului, tasat, uscat si 
întărit, care a rezultat prin distrugerea agrega- 
telor, sub influența mai ales a precipitațiilor si 
prin recimentarea particulelor elementare cu 
material coloidal sau cu săruri disolvate. 

13. Crustacee [crustacées; Crustacea; crustacea; 
krusztaceâk; KpycTarmen]. Paleont.: Artropode 
acvatice, cu corpul acoperit cu o carapace chiti- 
noasă impregnată cu săruri de calciu. Segmen- 


| lungă de 48 de puncte. 

2. Cuadratură [quadrature; Quadratur, Ge- 
viertschein; quadrature, quarter, quartile; kvadra- 
tura; csillaghelyzet; pasnocr» 中 aa B 90%] 
| Astr.: Poziţia aparentă in care două astre privite 
| de pe Pământ, au faţă de Soare, o diferenţă de 
| longitudine de 90°., Semnul astronomic pentru 
| cuadraturá este D. 
| 25. Cuadraturá [quadrature; Quadratur; qua- 
| drature; kvadratura; a kőr kvadréturája; KBa- 
| nparypa]: 1. Opera[iunea de a construi, ex- 
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cluziv cu rigla și compasul, un pătrat cu aria 
egală cu aria unei.figuri date (sens restrâns). In 
acest sens restrâns se foloseşte termenul în 
enunţul: Cuadratura cercului nu este posibilă. 一 
2. Orice procedeu care permite găsirea unei 
arii, în special procedeul bazat pe calculul unor 
integrale efectuate asupra unor funcțiuni de o 
singură variabilă (sens general). In acest sens se 
folosește termenul said se spune că problema 
integrării unei ecuaţii diferenţiale a fost redusă 
la cuadraturi. 

1. Cuadratură, în ^ [en quadrature; in Qua- 
dratur; in quadrature; negyedkăr-eltolâs; B KBA- 
nparype, B uerBeprH]: Două mărimi armonice si 
de aceeași frecvență se numesc in cuadratură, dacă 
diferen[a de fază dintre ele e de un sfert de perioadă. 

2. Cuadricá [quadrique; Fläche zweiter Ord- 
nung; quadric, surface of the second order; má- 
sodrendű felület;  nnomanb (noBepxHocTb) 
BTOporo nNopAmka). Alg.: Suprafaţă algebrică 
de ordinul al doilea. Raportán la un sistem 
de coordonate cartesiene dreptunghiulare, ecua- 
ţia unei cuadrice este 
(1) 411 X* - 422 )* c 33 22+2 dis x +2 aus XZ + 

十 2 da yz + 4X + 49 y + 432 Y a4— O, 
unde coeficienţii sunt presupusi reali, și nu toți 
coeficienții termenilor de gradul al doilea sun! 


nuli. Natura suprafeţei reprezentate de această | 


ecuație se recunoaște pe forma canonică (re- 
dusă), care se obține printr'o alegere convena- 
bilă a sistemului de coordonate. O rotaţie a 
axelor permite să se reducă ecuaţia la forma 
(2) $,x? -- $, y? -- $,z? -- 2a1 x + 2a$ y + 2ayz + a4—0, 
unde $,, Sa $,sunt rădăcinile (totdeauna reale) 
ale ecuației „seculare”. 

AS di; — dig 
(3) an daS das =0. 

azı Agy — dgg-$ 
O schimbare a semnului în ecuația (2) permite 
să se presupună că dintre mărimile- $, cât mai 
multe, sunt pozitive. 

Cazul 1. Su, Ss Ss:F0. 

"O translație a axelor permite eliminarea tuturor 
termenilor de gradul întâiu, și deci reducerea 
ecuaţiei la forma 

Six? + Say? + $,2? a? —0. 
a. $,, Sa, Sg sunt toți pozitivi: gen elipsoid. 
Dacă a; > 0, elipsoidul e imaginar; dacă df < 0, 


elipsoidul e real; dacă a =0, elipsoidul de- 
generează într'un con imaginar cu vârful real. 
b. Sı, Sa pozitivi S, negativ: gen hiperboloid 
Dacă 4470, hiperboloidul are două pânze; dacă 
aj < 0, hiperboloidul are o pânză; dacă a/ =0, 


suprafața degenerează într'un con real. 
Cazul 2. 51$, £0, $,—0. 
O translație a axelor permite să se reducă 
ecuaţia la forma: 
Sıx? +S27° +2 az+b=0, 


Dacă a+ 0, se poate elimina și termenul con- 
stant, şi ecuaţia reprezintă un paraboloid eliptic 
sau hiperbolic, după cum$, 5,7» 0sau $, S< 0. 
Dacă a=0, dar b--0, ecuaţia reprezintă un 
cilindru eliptic pentru $, $ >0, sau un cilindru 
hiperbolic pentru $, Sa <0. Cilindrul eliptic e 
imaginar sau real, după cum b are acelaşi semn 
ca $, și Sa sau semn contrar. Dacă a=b=0, 
ecuația reprezintă o pereche de plane cari trec 
prin origine, reale dacă S, 5;<0, si complex con- 
jugate, dar cu intersecţiune reală, dacă $, S, > 0. 

Cazul 3. $,:- 0, S= $,— 0. 

O translație a axelor permite să se reducă 
ecuația la forma: 


Sıx? + 2ay+2bz+c=0. 


Pentru a* +b?>0, ea reprezintă un cilindru para- 
bolic. Dacă a=b=0, dar c+0, ea reprezintă o 
pereche de plane paralele, reale dacă ic<0 si 
complex conjugate dacă $,c >0. Peniru c — 0. 
ecuaţia reprezintă două plane confundate. 
Pentru discuţia semnelor rădăcinilor ecuației 
seculare (3), nu e necesar să se rezolve ecuaţia; 
din cauza realității rădăcinilor, aplicarea regulii 
semnelor (Descartes) dă numărul exact de rădă- 
cini de un semn dat. Pentru termenii de gradul 
întâiu și zero, observația cá determinantul 
411 dig Aig di 
kas Azt o9 dag Az 
431 432 d33 03 
44 da d$ d, 
e invariant față de schimbările de axe, ugureazá 
discuția. 

3. Cuadrica deformaj[iilor specifice [quadrique 
des déformations spécifiques; Deformationsflăche; 
quadric of specific deformafions; torzulási felület; 
KBayiparypa creimudmueckoit ;yedopwamnmun]. 
V. sub Cuadricele tensorului de ordinul al doilea. 

4. Cuadricá singulará punctualá [quadrique 
singulière ponctuelle (dégenérée); uneigentliche 
punktfórmige Fläche zweiter Ordnung; singular 
punctual quadric; szinguláris másodrendű felület; 
emHHH9Hag IIyHKTyaàJIbHas KBaJytpHkKa]: Cua- 
dricá parliculará, care admite puncte singulare 
(puncte in cari planul tangent este nedeterminat). 
Cuadricele cu punct singular la distanță finită 
sunt conuri de gradul al doilea; cele cu punct 
singular unic la infinit sunt cilindri de gradul al 
doilea. Dacă cuadrica posedă o infinitate de 
puncte singulare situate pe o dreaptă, ea dege- 
nerează în două plane cari se intersectează după 
dreapta punctelor singulare. Cuadricele cu o dublă 
infinitate de puncte singulare, situate într'un plan 
degenerează în două plane confundate cu planul 
punctelor singulare. 

5. Cuadrică singulară tangențială [quadrique 
singuliăre tangentielle; uneigentliche tangentielle 
Fláche zweiter Ordnung; singular tangential qua- 
dric; tangenciális szinguláris másodrendű felület; 
CMHHHYHAA TaHreHILHaJIbHasl KBaypHka]: Cua- 
dricá particulară care admite plane singulare 
(plane cu punct de contact nedeterminat). Cua- 


N 


dricele cu plan singular unic sunt conice al 
cáror plan este planul singular. Cuadricele cu o 
infinitate de plane singulare, cari formează un 
fascicul, degenerează in conice degenerate tan- 
gențial (sisteme de două puncte distincte), 
dreapta acestor puncte fiind axa fasciculului de 
plane singulare. Dacă cuadrica admite o dublă 
infinitate de plane cari trec printr'un punct, ea 
degenerează într'o conică singulară redusă la 
acest punct (sistem de două puncte confundate). 

1. Cuadrice confocale [quadriques confocales; 
konfokale Flächen zweiter Ordnung; confocal 
quadrics; konfokális másodrendű felület; KOH- 
dokazbHbre KBanpHHH]: Familie simplu infi- 
nitá de cuadrice cari admit aceleaşi focare. Este 
formată de totalitatea componentelor unui fas- 
cicul fangenfial de cuadrice, înscrise în aceeaşi 
desfásurabilá circumscrisá unei cuadrice date si 
cercului dela infinit. Printr'un punct arbitrar trec 
trei cuadrice ale familiei, ale căror plane tan- 
gente în punctul considerat formează un triedru 
tridreptunghiu (triplu ortogonal). Ex.: Cuadricele 
confocale cu elipsoidul 


DE T, 
AE pte 
sunt reprezentate de ecuația: 


x? 92 z 
Fr 
„intrun punct arbitrar trece un elipsoid, un 
hiperboloid cu o pânză și un hiperboloid cu 
două pânze, aparținând familiei. Valorile A+, As, As 
ale parametrului 4, cari corespund acestor irei 
cuadrice, formează sistemul de coordonate elip- 
lice ale punctului considerat. 

2. Cuadricele tensorului de ordinul al doilea 
[quadriques du tenseur du deuxiéme ordre; Ellip- 
soide des Tensors zweiter Stufe; quadrics of the se- 
cond order tensor; másodrendütenzor másodrendü 
felületei; KBajtpHK ren3opa BTOpOro nopsaa]. 
Geom., Clc, tens.: Un tensor de ordinul al doilea 


A asociază fiecărei orientări de versor 4, carac- 
lerizatá și prin cosinusurile ei directoare față de 
trei axe trirectangulare Ox, Oy și Oz, cari sunt 
egale cu componentele respective ale lui Z, 


* 
COS Xyp = Hygi COS Qy = Hy; COS, 一 Mz un 


vecłor T" care e funcţiune lineará și omogenă 
de cosinusurile directoare ale orientării 

k 4, A uv + Ay yy T ALME 
unde A, A, si A, sunt valorile lui A, cores- 
punzătoare orientărilor axelor Ox, Oy si Oz, 
valori cari determină complet tensorul (v. sub 
Tensor). Locul geometric al extremităților vecto- 
rilor A, când Z, ia toate orientările posibile, e 
un elipsoid, care se numește: Prima cuadricá a 
lensorului de ordinul al doilea [première quadrique 
du tenseur du deuxième ordre; erstes Tensor- 


ellipsoid; first quadric of the second order tensor; | 


másodrendü tenzor elsó másodrendü felülete; 
Jepnbrit kBajrpHk rensopa BTOporo ropsytka]. 
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| In adevăr, proiectând pe A, pe cele trei axe, se 


obțin relaţiile 
Ayi ?d Ai Huy + Aj Myy sa Aj ttvzi (i=x, » z) 
și, rezolvând în raport cu zy; ; (i—x, y, 2), 
Ay dai Ay, T 4yi Ao P azi Ay, i (=x, y, z) 
unde aj, (i, k=x,y,z) e cátul, prin determi- 
nantul mărimilor A, , al subdeterminantului ele- 
mentului A; din acelaşi determinant, Introdu- 
când aceste valori ale lui z,; in relația dintre 


vi 
cosinusurile directoare ale oricărei orientări: 


Mya b y az = 1, 
se obţine ecuația primei cuadrice a tensorului, 
având mărimile A, , Ay şi Az drept coordonate. 
Cuadrica nu arată cărei orientări Z, îi cores- 
punde vectorul A, cu extremitatea pe ea, vector 
care nu are, in general, orientarea lui Z,. In acest 


scop se poate folosi următoarea construcție: Se 
determină direcțiile principale Z,, E» 23 ale 
tensorului de ordinul al doilea și valorile prin- 
cipale corespunzătoare A, A» A, ale lui A, 
Dacă 4, e versorul orientării căreia îi corespun- 
de vectorul A, si Br yı M,, vectorii dirijali 
de-a-lungul direcțiilor principale a căror sumă e 
&,, se obține 


v 
A, > AR, T Aa Ba + AS RS. 
Se proiectează deci, paralel cu planele prin- 
cipale, un 2, dat pe cele trei direcţii 
principale,  vectorii-proecții — Z,, Ba şi Hy 
se înmulțesc cu A, Aa, respectiv cu As, 
iar suma vectorilor obținuți în acest fel repre- 
zintă vectorul A, care corespunde versorului dat 
4. Orientarea. lui Z, care corespunde lui .4, se 
mai poate obține, în cazul tensorilor simetrici, 
și folosind a doua cuadrică a tensorului de 
ordinul al doilea [deuxieme quadrique du tenseur 
du deuxiéme ordre; zweites Tensorellipsoid; se- 
cond quadric of the second order tensor; masod- 
rendű tenzor második másodrendű felülete; 
BTOpH"HbIii KBaj[pHK TeH30pa BTOPOrO NO- 
pagka]: Cuadricá cu centru, obținută (in coordo- 
natele Ayy: Ay: Ay) ca loc geometric al 
punctelor pentru cari produsul scalar al razelor 
vectoare cari au orientarea lui A,, prin ver- 
sorul Z,, căruia îi corespunde A, considerat, e 
constant: 
Hys Ay Huy Ayy F Hys Ayr = Yy Hui Ay; = const 
imxyz 
(i= x, y, Z) 

Introducând valorile de mai sus ale lui Ai se 
obline ecuația celei de a doua cuadrice 
F (Ayx! Ayy : Av, ) = 

= X (a, Ayx w 4yi n ta Ay) Ayi =c, 

PR, V,z 

ceea ce dá un elipsoid când mărimile a, au 


—— iii 
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același semn, sau un hiperboloid care poate fi 
făcut (prin alegerea convenabilă a lul C) cu 
una sau cu două pânze, dacă mărimile dj, nu 
au toate același semn. Dacă se trasează ambii 
hiperboloizi, ei înfășură complet centrul. Orien- 
tarea lui Z, care corespunde unui anumit A, 
(care are extremitatea pe prima cuadricá a ten- 
sorului) e perpendiculară pe planul tangent la 
a doua cuadrică, în punctul în care o intersec- 
tează A, (fig. 305) In adevăr, dacă 4, e 


Fig. 305. Cuadricele tensorului de ordinul al doilea, 


normala pe acel plan, 

"EM QE -LOEn AE 

ERa. as T na : ' 

nx'"ny'"nz JA ' QA, QA, 
ceea ce dá pe Hay | Hay Hz numai dacă a;,— aj. 
adică dacă tensorul de componente A; e 
simetric (această construcție nu se poate aplica 
deci în cazul tensorilor nesimetrici, deși se poate 
defini și pentru a doua cuadricá). 

1. Cuadrigă. Art.: Vehicul din antichitatea ro- 
mană, cu două roți, tras de patru cai inhámafi 
unul lângă altul. 

2. Cuadripol [quadripóle ; Vierpol; quadri- 
pole; négypólusü műszer; ueTbIpGXIOJIIOCHHK, 
KBayIpyHOJIb]: 1. Transductor electromagnetic 
cu douá borne de intrare si douá borne de iesire 
Un cuadripol care cuprinde surse de energie 
electrică se numește 

s. ~ activ [quadripóle actif; aktiver Vierpol; 
active  quadripole; aktiv négypólusü műszer, 
aKTHBHbIÄ WeTBIpÉXIOJIOCHHH], iar unul care 
nu cuprinde astfel de surse se numește 

4. ^ pasiv [quadripóle passif; passiver Vier- 
pol; passive quadripole; passziv négypólusü mű- 
szer; JIHHEIHbIii qeTbIpÓXIIOJIIOCHHK],. 

După cum constantele părţilor din cari e for- 
mat cuadripolul depind sau sunt independente 
de curentul care trece prin el, cuadripolul se 
numeşte 

5. ^» linear [quadripóle linéaire; linearer Vier- 
pol; linear quadripole; lineáris négypólusü mü- 
szer; JIHHe 诈 HPI 首 ueTbIpéxrioJIIOCHHK] , respectiv 

$. ^ nelinear [quadripóle non linéaire; nicht- 
linearer Vierpol; non-linear quadripole; nem lineá- 
ris négypolusü műszer; nezuneitubrit uerbrpéx- 
HOJIIOCHHK]. Tensiunea primară si curentul pri- 


linear în sarcină, sunt respectiv egali cu sumele 
tensiunilor, respectiv ale curenților, în regimurile 
în vid si in scurt-circuit corespunzătoare sar- 
cinii. Dacă U;, Usor Uis si U, reprezintă com- 
plex, în regim armonic, tensiunea primară in sar- 
cină, cea primară în vid si în scurt-circuit, si ten- 
siunea secundară în sarcină, și Z, Isor lay gi ID, 
curenţii corespunzători, iar Aio şi Ase repre- 
zintă raportul de intrare al tensiunilor în vid, 
respectiv raportul de intrare al curenților în 
scurt-circuit, și Yio si Z,,, admitanja de intrare 
in vid, respectiv impedanja de intrare în scurt- 
circuit a cuadripolului, ecuaţiile de legătură 
dintre mărimile primare si secundare sunt deci: 

Ui — Us Use As Ust Zi Arse la; 

I; > Iio + Lc Yo Aso Us t Ai Ds. 

7, ~ simetric [quadripóle symétrique; sym- 
metrischer Vierpol; symmetrical quadripole; szi- 
meirikus négypolus; cHMMeTpHWUeckHii deTbl- 
p&xnomocHui]: Cuadripol pentru care raportul 
de intrare al tensiunilor în vid e același, indife- 
rent dacă se alimentează pe la bornele primare 
sau secundare; 

8. ~ nesimetric [quadripóle dissimétrique; 
unsymetrischer Vierpol; non-symmetrical quadri- 
pole; asszimetrikus négypolusó; accHMerpnu- 
decKH 首 WeTBIpéxIOJIIOCHHK]: Cuadripol pentru 
care nu e îndeplinită condifiunea — cuadripo- 
lului simetric. 

Cele patru márimi caracteristice ale cuadripo- 
lilor pasivi lineari satisfac relația: 


| E Zy Aic | 21 
Yio Aio Aisce i 


— 2. Ansamblu format de doi dipoli. 

9. Cuadrivector [quadrivecteur; Vierervektor; 
quadrivector; négyes vektor; KBaJtpHBeKTOp]: 
Vector într'o multiplicitate cu patru dimensiuni, 
care are formá metricá indefinitá si indicele de 
inerție unu. Cuadrivectorii sunt mărimi curente 
în teoria relativităţii, cele patru dimensiuni ale 
multiplicității respective, numită univers, fiind 
cele trei dimensiuni spaţiale și timpul. 

10. Cualimetru de radiație [qualimétre de ra- 
diation;  Strahlungshărtemesser, Strahlungsquali- 
tătsmesser; penetrometer; sugárhullámhosszméró; 
nenerpoMeTp]: Aparat pentru determinarea ca- 
lităţii mijlocii a unui fascicul de radiaţii com- 
plexe. Calitatea se exprimă, de obiceiu, în func- 
țiune de lungimea de undă corespunzătoare. 

11. Cualitometru de radiaţie [qualitomâtre de 
radiation;  Strahlungsqualitătsmesser; penetro- 
meter; sugárzásméró; neHerpomeTp). V. Cuali- 
metru de radiație. 

12. Cuantă de acțiune [quantum d'action; Wir- 
kungsquantum; action quantum; hatás-kvantum; 
KBaHT AeHCTBHA). Fiz.: Constanta lui Planck. 
V. Planck, constanta lui ~. 

13. Cuantă de energie [quantum d'énergie; 


mar de stabilit in cazul unui cuadripol pasiv Energiequantum; energy quantum; energiakvan- 


